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Schematyczne widoki 3d z altanka
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Manufaktura Architektury
Marta Lindner
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PROJEKT JEST WŁASNOŚCIĄ Wood Core House Sp. z o.o. I OBJĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE JEDYNIE ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW.

Wood Core House Sp. z o.o.
ul. Inwalidów Wojennych 8
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MAJ 2022
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mgr inż. arch. MARTA LINDNER
upr. nr : MPOIA/114/2019

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO, 2-LOKALOWEGO, POWTARZALNEGO
dom typu: KLON FRANCUSKI 3

ROZMIAR ARKUSZA:
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GA201003.B3 A3 (420x297)



GA201003.B3_A2

Schematyczne widoki 3d bez altanki

NR PROJ. NR RYS.

INWESTOR:

TEMAT
RYSUNKU:
ADRES
INWESTYCJI:

TEMAT
PROJEKTU:

PROJEKTANT
(BRANŻA
ARCHITEKTURA)

BRANŻA: ARCHITEKTURA

Manufaktura Architektury
Marta Lindner
ul. Bogatki 3a/8
44-122 Gliwice
NIP: 553 218 15 36
REGON: 367 03 00 63
tel: +48 691 131 603

PROJEKT JEST WŁASNOŚCIĄ Wood Core House Sp. z o.o. I OBJĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE JEDYNIE ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW.

Wood Core House Sp. z o.o.
ul. Inwalidów Wojennych 8
43 - 603 Jaworzno
NIP: 6322018581,
REGON: 368702346,
tel: +48 603 322 548
tel: +48 603 322 807

PROJEKTANT
DOKONUJĄCY
ADAPTACJI:

DATA
MAJ 2022

SKALA:

mgr inż. arch. MARTA LINDNER
upr. nr : MPOIA/114/2019

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO, 2-LOKALOWEGO, POWTARZALNEGO
dom typu: KLON FRANCUSKI 3

ROZMIAR ARKUSZA:

DATA

GA201003.B3 A3 (420x297)



GA201003.B3_A31:50

Rzut I kondygnacji nadziemnej

NR PROJ. NR RYS.

INWESTOR:

TEMAT
RYSUNKU:
ADRES
INWESTYCJI:

TEMAT
PROJEKTU:

PROJEKTANT
(BRANŻA
ARCHITEKTURA)

BRANŻA: ARCHITEKTURA

Manufaktura Architektury
Marta Lindner
ul. Bogatki 3a/8
44-122 Gliwice
NIP: 553 218 15 36
REGON: 367 03 00 63
tel: +48 691 131 603

PROJEKT JEST WŁASNOŚCIĄ Wood Core House Sp. z o.o. I OBJĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE JEDYNIE ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW.

Wood Core House Sp. z o.o.
ul. Inwalidów Wojennych 8
43 - 603 Jaworzno
NIP: 6322018581,
REGON: 368702346,
tel: +48 603 322 548
tel: +48 603 322 807

PROJEKTANT
DOKONUJĄCY
ADAPTACJI:

DATA
MAJ 2022

SKALA:

mgr inż. arch. MARTA LINDNER
upr. nr : MPOIA/114/2019

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO, 2-LOKALOWEGO, POWTARZALNEGO
dom typu: KLON FRANCUSKI 3

ROZMIAR ARKUSZA:

DATA

GA201003.B3 A2 (594x420)
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stropowych)
wg proj. konstrukcji

W W

SZ1SZ2

płaski kanał
napowietrzający
do kominka -
parametry
dostosować do
wybranego
wkładu
kominkowego

belka 2x8/30
(w grubości belek

stropowych)
wg proj. konstrukcji

W narożniku budynku wysunięte przed
lico fragmenty ścian zewnętrznych
wykończyć w następujący sposób:

1. obudować płytą OSB wg technologii
WCH

2. zlicować grubość czołowej warstwy
izolacji termicznej z obróbką blacharską

krawędzi nadwieszenia
3. wykończyć tynkiem wg rysunków

elewacji; od strony zadaszonej
wykończyć okładziną drewnianą, którą

należy kontynuować na podbitce
nadwieszenia / podcienia wjazdu
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altana ogrodowa (opcjonalna):
- konstrukcja: słupki i belki drewniane

(wg oddzielnego proj. konstrukcji)
zabezpieczone przed wpływem

warunków atmosferycznych zgodnie
z wytycznymi producenta drewna

i malowane na biało

konstrukcja zadaszenie wejścia
wg projektu konstrukcji

konstrukcja zadaszenie wejścia
wg projektu konstrukcji

Kominek wg odrębnego
opracowania - wkład z
zamkniętą komorą spalania.
Należy zapewnić
odpowiednie szczeliny
wentylacyjne komory
kominka, a rozmiary i izolację
obudowy dostosować do
przyjętego wkładu.

kanał dymowy do kominka
- parametry dostosować
do wybranego wkładu
kominkowego
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bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy
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W narożniku budynku wysunięte przed
lico fragmenty ścian zewnętrznych
wykończyć w następujący sposób:
1. obudować płytą OSB wg technologii
WCH
2. zlicować grubość czołowej warstwy
izolacji termicznej z obróbką blacharską
krawędzi nadwieszenia
3. wykończyć tynkiem wg rysunków
elewacji; od strony zadaszonej
wykończyć okładziną drewnianą, którą
należy kontynuować na podbitce
nadwieszenia / podcienia wjazdu
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od wewnątrz kontynuować
styropian na całej długości

ściany garażu

od wewnątrz kontynuować
styropian na całej długości
ściany garażu
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8. dla wszystkich okien podano wymiary stolarki
9. dla wszystkich drzwi podano zewnętrzne
wymiary stolarki, a w nawiasach wymiary
przejścia
10. dla zestawów drzwi+naświetle podano
wymiary  zewnętrzne stolarki, a w nawiasach
wymiary przejścia
11. dla drzwi wewnętrznych 80x200 przyjęto
wymiar otworu 92x210cm, ostateczny wymiar
otworu w świetle ścian należy przyjąć zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta drzwi.

1. Rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie
z projektem konstrukcji, opisem technicznym i
pozostałą dokumentacją branżową,
2. Dopuszcza się zastosowanie materiałów
zamiennych o nie gorszych parametrach
technicznych i jakościowych,
3. Wprowadzenie zmian należy każdorazowo
uzgadniać z projektantem,
4. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z
obowiązującym prawem, zasadami (w tym
BHP), normami i sztuką budowlaną,
5. Wymiary na rysunkach podane są z
dokładnością do wykończonych przegród
6. Do budowy stosować wyłącznie rozwiązania
systemowe, posiadające stosowne atesty
7. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

UWAGA !

12. dopuszcza się zastąpienie okładziny
elewacyjnej z desek gresem imitującym drewno,
klejonym do elewacji; w przypadku
zastosowania okładziny z desek należy wziąć
pod uwagę zmniejszoną odległość od granicy
działki; jeśli odległość minimalna (określona
przepisami budowlanymi i planem miejscowym)
nie zostanie zachowana to należy zastosować
niepalne wykończenie elewacji

13. posadowienie budynku każdorazowo
dostosować do lokalnych warunków gruntowych

SZ1 ściana zewnętrzna, typ 1 (cz. mieszkalna)
- 0,5 cm tynk cienkowarstwowy, akrylowy
   Bolix na siatce na kleju
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,2 cm płyta OSB3 lub 1,25 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej *
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli i w klatce schodowej bezpośrednio
   do podkonstrukcji drewnianej zamocować
   dodatkowo płytę OSB3, a do niej płytę
   GK/GKI na podkonstrukcji systemowej)

LEGENDA: przegrody budowlaneściana zewnętrzna, typ 2 (cz. mieszkalna)
- okładzina z desek 2,5cm montowana na
  ruszcie dystansowym
- wiatroizolacja
- szczelina wentylacyjna 2,5cm
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,2 cm płyta OSB3 lub 1,25 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej *
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli i w klatce schodowej bezpośrednio
   do podkonstrukcji drewnianej zamocować
   dodatkowo płytę OSB3, a do niej płytę
   GK/GKI na podkonstrukcji systemowej)

SZ3 ściana zewnętrzna, typ 3 (cz.garażowa):
- 0,5 cm tynk cienkowarstwowy, akrylowy
   Bolix na siatce na kleju
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
  [10,0 cm styropian w opcji ściany SZ3.1]
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,2 cm płyta OSB3 lub 1,25 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,2 cm płyta OSB3

SZ2 ściana zewnętrzna, typ 2 (cz. mieszkalna)
- okładzina z desek 2,5cm montowana na
  ruszcie dystansowym
- wiatroizolacja
- szczelina wentylacyjna 2,5cm
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,2 cm płyta OSB3 lub 1,25 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej *
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli i w klatce schodowej bezpośrednio
   do podkonstrukcji drewnianej zamocować
   dodatkowo płytę OSB3, a do niej płytę
   GK/GKI na podkonstrukcji systemowej)

SZ4 ściana zewnętrzna, typ 4 (cz.garażowa):
- okładzina z desek 2,5cm montowana na
  ruszcie dystansowym
- wiatroizolacja
- szczelina wentylacyjna 2,5cm
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,2 cm płyta OSB3 lub 1,25 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,2 cm płyta OSB3

SW1 ściana wewnętrzna, typ 1 (nośna):
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna akustyczna
  (opcjonalnie)
- 1,2 cm płyta OSB3
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej

SW2 ściana wewnętrzna, typ 2 (nośna,
oddzielająca cz.mieszkalną od garażu):
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej *
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli i w klatce schodowej bezpośrednio
   do podkonstrukcji drewnianej zamocować
   dodatkowo płytę OSB3, a do niej płytę
   GK/GKI na podkonstrukcji systemowej)
- folia paroizolacyjna
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- 1,2 cm płyta OSB3
- 10,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  na kleju
- 1,5 cm tynk wewnętrzny cem-wap

SW3 ściana wewnętrzna, typ 3 (działowa):
- 1,25 cm płyta GK/GKI
- 10,0 cm systemowa podkonstrukcja
- 1,25 cm płyta GK/GKI

SW2a ściana wewnętrzna, typ 2a, EI30 (nośna,
oddzielająca lokale A i B budynku; warstwy
podane od strony lokalu A w kierunku B):
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli i w klatce schodowej bezpośrednio
   do podkonstrukcji drewnianej zamocować
   dodatkowo płytę Fermacell, a do niej płytę
   GK/GKI na podkonstrukcji systemowej)
- folia paroszczelna SD=40
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- 1,2 cm płyta OSB3
- 5,0 cm dylatacja: pustka powietrzna oraz
  pas twardej wełny mineralnej szerokości 1m
  ułożony po obwodzie dylatacji,
- 1,25cm płyta Fermacell,
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi,
- 1,25cm płyta Fermacell,
- folia paroszczelna SD=40,
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli i w klatce schodowej bezpośrednio
   do podkonstrukcji drewnianej zamocować
   dodatkowo płytę Fermacell, a do niej płytę
   GK/GKI na podkonstrukcji systemowej)

P0.1 płyta+podłoga przyziemia, typ 1
(cz.mieszkalna):
- 2,0 cm wykończenie posadzki
- 7,0 cm wylewka cementowa zbrojona
  siatką (lub zbrojenie rozproszone)
- 0,02 cm folia PE
- 14,0 cm styropian EPS100 λmin=0,034
  W/mK,
- 0,02 cm membrana przeciwwodna
- 20,0 cm płyta żelbetowa (zbrojenie
  rozproszone), zgodnie z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia PE 0,3
- 10,0 cm podkład betonowy
- 30,0 cm podsypka piaskowa zagęszczona

P1.1 strop nad parterem, typ 1 (cz.mieszkalna):
- 2,0 cm wykończenie posadzki
- 7,0 cm wylewka cementowa zbrojona
  zbrojeniem rozproszonym
- folia PE
- 8,0 cm styropian EPS100 (przewidziany
  jako przestrzeń dla ukrycia kanałów
  wentylacyjnych h=5 cm)
- folia PE
- 2,5 cm płyty OSB
- 30,0 cm drewniane belki stropowe
  (zgodnie z proj. konstrukcji)
- sufit podwieszany z płyt GK gr.1,25 cm na
  ruszcie systemowym

P0.2 płyta+podłoga, typ 2 (garaż):
- 2,0 cm wykończenie posadzki: gres
  techniczny na kleju
- 11,0->8cm cm wylewka cementowa
  w spadku zbrojona siatką (lub zbrojenie
  rozproszone)
- 0,02 cm folia PE
- 10,0 cm styrodur XPS100 λmin=0,034
  W/mK,
- 0,02 cm membrana przeciwwodna
- 20,0 cm płyta żelbetowa (zbrojenie
  rozproszone), zgodnie z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia PE 0,3
- 10,0 cm podkład betonowy
- 30,0 cm podsypka piaskowa zagęszczona

T1 taras, schody zewnętrzne:
- kostka brukowa ze spoinami
  wypełnionymi piaskiem
- piasek stabilizowany cementem 5cm
- pospółka lub tłuczeń 20cm
- geowłóknina

dach, typ 2 (cz.mieszkalna):
- 3,0 cm dachówka ceramiczna
- 4x6 cm łaty
- 2,5x5 cm kontrłaty
- 0,02 cm folia paroprzepuszczalna
- dźwigary wg proj. konstrukcji:
  -- górny pas dźwigara: 4,5x14,5cm i 16,0 cm
     wełna mineralna pomiędzy dźwigarami,
     (i paroizolacja w przestrzeni wydzielonej
     na umieszczenie rekuperatora)
  -- przestrzeń strychowa,
  -- dolny pas dźwigara: 4,5x14,5cm i 16,0 cm
     wełna mineralna pomiędzy dźwigarami,
     (dolny pas dźwigara pokryty z wierzchu
      płytą OSB 3 gr. 2,5cm, stanowiącą
      podłogę w przestrzeni wydzielonej na
      umieszczenie rekuperatora)
- 0,02 cm paroizolacja
- sufit podwieszany z płyt GKF gr.1,25 cm
  (na ruszcie systemowym)

D2

dach, typ 3 (cz.garażowa):
- 3,0 cm dachówka ceramiczna
- 4x6 cm łaty
- 2,5x5 cm kontrłaty
- 0,02 cm folia paroprzepuszczalna
- dźwigary wg proj. konstrukcji:
  -- górny pas dźwigara: 4,5x17cm i 16,0 cm
     wełna mineralna pomiędzy dźwigarami,
  -- przestrzeń strychowa,
  -- dolny pas dźwigara: 4,5x14,5cm i 14,0 cm
     wełna mineralna pomiędzy dźwigarami,
- 0,02 cm paroizolacja
- sufit podwieszany z płyt GKF gr.1,25 cm
  (na ruszcie systemowym)

D3

oznaczenia i lokalizacja kominów
przewidzianych dla opcji:
- zastosowania wentylacji grawitacyjnej
  zamiast projektowanej rekuperacji,
- zastosowania pieca gazowego
  zamiast projektowanej pompy ciepła

Zestawienie powierzchni dla pojedynczego lokalu - A

Kondygnacja

parter (I kondygnacja nadziemna)

piętro  (II kondygnacja nadziemna)

Nr

A0.1

A0.2

A0.3

A0.4

A0.5

A1.1

A1.2

A1.3

A1.4

A1.5

Nazwa pomieszczenia

WIATROŁAP

POM. GOSP.

WC

KUCHNIA

SALON+JADALNIA

KOMUNIKACJA

SYPIALNIA

ŁAZIENKA

POKÓJ 1

POKÓJ 2

Powierzchnia
użytkowa

3,11

4,91

4,03

7,52

30,29

49,85 m²

4,65

15,43

5,49

10,47

11,74

47,79 m²

97,64 m²

Zestawienie powierzchni dla pojedynczego lokalu - B

Kondygnacja

parter (I kondygnacja nadziemna)

piętro  (II kondygnacja nadziemna)

Nr

B0.1

B0.2

B0.3

B0.4

B0.5

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

B1.5

Nazwa pomieszczenia

WIATROŁAP

POM. GOSP.

WC

KUCHNIA

SALON+JADALNIA

KOMUNIKACJA

SYPIALNIA

ŁAZIENKA

POKÓJ 1

POKÓJ 2

Powierzchnia
użytkowa

3,11

4,91

4,03

7,48

30,21

49,73 m²

4,65

15,39

5,45

10,44

11,74

47,68 m²

97,41 m²

lokal A lokal B

K l o n  F r a n c u s k i  3

Rzut I kondygnacji nadziemnej, skala 1:50

RAZEM:

UWAGA:
altanka stanowi opcjonalny element
uzupełniający otoczenie budynku;
z tego względu została przestawiona
poglądowo tylko przy jednym z lokali

RAZEM:
A0.6     GARAŻ (pow. podłogi)      20,65 B0.6     GARAŻ (pow. podłogi)      20,65

- powierzchnia wewnętrza (A / B / cz. mieszkalnej): 112,60 m2 / 112,36 m2 / 214,20 m2
- powierzchnia wewnętrza każdego garażu:              20,65 m2
powierzchnia wewnętrza razem (A / B / całego domu): 133,25 m2 / 133,01 m2 / 266,26 m2
- powierzchnia podłóg (A / B / cz. mieszkalnej): 101,58 m2 / 101,35 m2 / 202,93 m2
- powierzchnia podłóg każdego garażu:              20,65 m2
powierzchnia podłóg razem (A / B / całego domu): 122,23 m2 / 122,00 m2 / 244,23 m2

- powierzchnia użytkowa A: 97,64 m2
- powierzchnia użytkowa B: 97,41 m2
pow. użytk. domu: 195,05 m2
- powierzchnia zabudowy A: 93,75 m2
- powierzchnia zabudowy B: 93,75 m2
pow. zabudowy domu: 187,50 m2
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Rzut II kondygnacji nadziemnej

NR PROJ. NR RYS.

INWESTOR:

TEMAT
RYSUNKU:
ADRES
INWESTYCJI:

TEMAT
PROJEKTU:

PROJEKTANT
(BRANŻA
ARCHITEKTURA)

BRANŻA: ARCHITEKTURA

Manufaktura Architektury
Marta Lindner
ul. Bogatki 3a/8
44-122 Gliwice
NIP: 553 218 15 36
REGON: 367 03 00 63
tel: +48 691 131 603

PROJEKT JEST WŁASNOŚCIĄ Wood Core House Sp. z o.o. I OBJĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE JEDYNIE ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW.

Wood Core House Sp. z o.o.
ul. Inwalidów Wojennych 8
43 - 603 Jaworzno
NIP: 6322018581,
REGON: 368702346,
tel: +48 603 322 548
tel: +48 603 322 807

PROJEKTANT
DOKONUJĄCY
ADAPTACJI:

DATA
MAJ 2022

SKALA:

mgr inż. arch. MARTA LINDNER
upr. nr : MPOIA/114/2019

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO, 2-LOKALOWEGO, POWTARZALNEGO
dom typu: KLON FRANCUSKI 3

ROZMIAR ARKUSZA:

DATA

GA201003.B3 A2 (594x420)
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A1.2 SYPIALNIA
pow.:15,43 m2

A1.3 ŁAZIENKA
pow.:5,49 m2

A1.5 POKÓJ 2
pow.:11,74 m2

A1.4 POKÓJ 1
pow.:10,47 m2

A1.1 KOMUNIKACJA
pow.:4,65 m2

B1.2 SYPIALNIA
pow.:15,39 m2

B1.3 ŁAZIENKA
pow.:5,45 m2
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B1.4 POKÓJ 1
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pow.:4,65 m2
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Z
Z

pod dźwigarami
belka 2x8/30

wg proj. konstrukcji

pod dźwigarami
belka 4x8/30

wg proj. konstrukcji

parametry i układ
dźwigarów dachowych
wg projektu konstrukcji

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

zadaszenie
wejścia

zadaszenie
wejścia

parametry i układ
dźwigarów dachowych
wg projektu konstrukcji

SZ1

SZ2

SZ1 SW2a

SZ1

SZ1

SZ1

SW1

SW3

SW3

SW3

SW3

SZ1

SZ2

SZ1

SZ1

SZ1

SZ1

SW1

SW3

SW3

SW3

SW3

SZ3.1 SZ3.1

D3

D3

D3

D3

altana ogrodowa (opcjonalna):
- konstrukcja: słupki i belki drewniane

(wg oddzielnego proj. konstrukcji)
zabezpieczone przed wpływem

warunków atmosferycznych zgodnie
z wytycznymi producenta drewna

i malowane na biało

pod dźwigarami
belka 2x8/30
wg proj. konstrukcji

pod dźwigarami
belka 4x8/30
wg proj. konstrukcji

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

wyłaz na strych
Fakro LMF 45,

86x130cm
(80x124cm

w świetle ościeży)

wyłaz na strych
Fakro LMF 45,

86x130cm
(80x124cm

w świetle ościeży)
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8. dla wszystkich okien podano wymiary stolarki
9. dla wszystkich drzwi podano zewnętrzne
wymiary stolarki, a w nawiasach wymiary
przejścia
10. dla zestawów drzwi+naświetle podano
wymiary  zewnętrzne stolarki, a w nawiasach
wymiary przejścia
11. dla drzwi wewnętrznych 80x200 przyjęto
wymiar otworu 92x210cm, ostateczny wymiar
otworu w świetle ścian należy przyjąć zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta drzwi.

1. Rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie
z projektem konstrukcji, opisem technicznym i
pozostałą dokumentacją branżową,
2. Dopuszcza się zastosowanie materiałów
zamiennych o nie gorszych parametrach
technicznych i jakościowych,
3. Wprowadzenie zmian należy każdorazowo
uzgadniać z projektantem,
4. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z
obowiązującym prawem, zasadami (w tym
BHP), normami i sztuką budowlaną,
5. Wymiary na rysunkach podane są z
dokładnością do wykończonych przegród
6. Do budowy stosować wyłącznie rozwiązania
systemowe, posiadające stosowne atesty
7. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

UWAGA !

12. dopuszcza się zastąpienie okładziny
elewacyjnej z desek gresem imitującym drewno,
klejonym do elewacji; w przypadku
zastosowania okładziny z desek należy wziąć
pod uwagę zmniejszoną odległość od granicy
działki; jeśli odległość minimalna (określona
przepisami budowlanymi i planem miejscowym)
nie zostanie zachowana to należy zastosować
niepalne wykończenie elewacji

13. posadowienie budynku każdorazowo
dostosować do lokalnych warunków gruntowych

SZ1 ściana zewnętrzna, typ 1 (cz. mieszkalna)
- 0,5 cm tynk cienkowarstwowy, akrylowy
   Bolix na siatce na kleju
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,2 cm płyta OSB3 lub 1,25 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej *
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli i w klatce schodowej bezpośrednio
   do podkonstrukcji drewnianej zamocować
   dodatkowo płytę OSB3, a do niej płytę
   GK/GKI na podkonstrukcji systemowej)

LEGENDA: przegrody budowlaneściana zewnętrzna, typ 2 (cz. mieszkalna)
- okładzina z desek 2,5cm montowana na
  ruszcie dystansowym
- wiatroizolacja
- szczelina wentylacyjna 2,5cm
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,2 cm płyta OSB3 lub 1,25 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej *
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli i w klatce schodowej bezpośrednio
   do podkonstrukcji drewnianej zamocować
   dodatkowo płytę OSB3, a do niej płytę
   GK/GKI na podkonstrukcji systemowej)

SZ3 ściana zewnętrzna, typ 3 (cz.garażowa):
- 0,5 cm tynk cienkowarstwowy, akrylowy
   Bolix na siatce na kleju
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
  [10,0 cm styropian w opcji ściany SZ3.1]
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,2 cm płyta OSB3 lub 1,25 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,2 cm płyta OSB3

SZ2 ściana zewnętrzna, typ 2 (cz. mieszkalna)
- okładzina z desek 2,5cm montowana na
  ruszcie dystansowym
- wiatroizolacja
- szczelina wentylacyjna 2,5cm
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,2 cm płyta OSB3 lub 1,25 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej *
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli i w klatce schodowej bezpośrednio
   do podkonstrukcji drewnianej zamocować
   dodatkowo płytę OSB3, a do niej płytę
   GK/GKI na podkonstrukcji systemowej)

SZ4 ściana zewnętrzna, typ 4 (cz.garażowa):
- okładzina z desek 2,5cm montowana na
  ruszcie dystansowym
- wiatroizolacja
- szczelina wentylacyjna 2,5cm
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,2 cm płyta OSB3 lub 1,25 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,2 cm płyta OSB3

SW1 ściana wewnętrzna, typ 1 (nośna):
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna akustyczna
  (opcjonalnie)
- 1,2 cm płyta OSB3
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej

SW2 ściana wewnętrzna, typ 2 (nośna,
oddzielająca cz.mieszkalną od garażu):
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej *
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli i w klatce schodowej bezpośrednio
   do podkonstrukcji drewnianej zamocować
   dodatkowo płytę OSB3, a do niej płytę
   GK/GKI na podkonstrukcji systemowej)
- folia paroizolacyjna
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- 1,2 cm płyta OSB3
- 10,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  na kleju
- 1,5 cm tynk wewnętrzny cem-wap

SW3 ściana wewnętrzna, typ 3 (działowa):
- 1,25 cm płyta GK/GKI
- 10,0 cm systemowa podkonstrukcja
- 1,25 cm płyta GK/GKI

SW2a ściana wewnętrzna, typ 2a, EI30 (nośna,
oddzielająca lokale A i B budynku; warstwy
podane od strony lokalu A w kierunku B):
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli i w klatce schodowej bezpośrednio
   do podkonstrukcji drewnianej zamocować
   dodatkowo płytę Fermacell, a do niej płytę
   GK/GKI na podkonstrukcji systemowej)
- folia paroszczelna SD=40
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- 1,2 cm płyta OSB3
- 5,0 cm dylatacja: pustka powietrzna oraz
  pas twardej wełny mineralnej szerokości 1m
  ułożony po obwodzie dylatacji,
- 1,25cm płyta Fermacell,
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi,
- 1,25cm płyta Fermacell,
- folia paroszczelna SD=40,
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli i w klatce schodowej bezpośrednio
   do podkonstrukcji drewnianej zamocować
   dodatkowo płytę Fermacell, a do niej płytę
   GK/GKI na podkonstrukcji systemowej)

P0.1 płyta+podłoga przyziemia, typ 1
(cz.mieszkalna):
- 2,0 cm wykończenie posadzki
- 7,0 cm wylewka cementowa zbrojona
  siatką (lub zbrojenie rozproszone)
- 0,02 cm folia PE
- 14,0 cm styropian EPS100 λmin=0,034
  W/mK,
- 0,02 cm membrana przeciwwodna
- 20,0 cm płyta żelbetowa (zbrojenie
  rozproszone), zgodnie z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia PE 0,3
- 10,0 cm podkład betonowy
- 30,0 cm podsypka piaskowa zagęszczona

P1.1 strop nad parterem, typ 1 (cz.mieszkalna):
- 2,0 cm wykończenie posadzki
- 7,0 cm wylewka cementowa zbrojona
  zbrojeniem rozproszonym
- folia PE
- 8,0 cm styropian EPS100 (przewidziany
  jako przestrzeń dla ukrycia kanałów
  wentylacyjnych h=5 cm)
- folia PE
- 2,5 cm płyty OSB
- 30,0 cm drewniane belki stropowe
  (zgodnie z proj. konstrukcji)
- sufit podwieszany z płyt GK gr.1,25 cm na
  ruszcie systemowym

P0.2 płyta+podłoga, typ 2 (garaż):
- 2,0 cm wykończenie posadzki: gres
  techniczny na kleju
- 11,0->8cm cm wylewka cementowa
  w spadku zbrojona siatką (lub zbrojenie
  rozproszone)
- 0,02 cm folia PE
- 10,0 cm styrodur XPS100 λmin=0,034
  W/mK,
- 0,02 cm membrana przeciwwodna
- 20,0 cm płyta żelbetowa (zbrojenie
  rozproszone), zgodnie z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia PE 0,3
- 10,0 cm podkład betonowy
- 30,0 cm podsypka piaskowa zagęszczona

T1 taras, schody zewnętrzne:
- kostka brukowa ze spoinami
  wypełnionymi piaskiem
- piasek stabilizowany cementem 5cm
- pospółka lub tłuczeń 20cm
- geowłóknina

dach, typ 2 (cz.mieszkalna):
- 3,0 cm dachówka ceramiczna
- 4x6 cm łaty
- 2,5x5 cm kontrłaty
- 0,02 cm folia paroprzepuszczalna
- dźwigary wg proj. konstrukcji:
  -- górny pas dźwigara: 4,5x14,5cm i 16,0 cm
     wełna mineralna pomiędzy dźwigarami,
     (i paroizolacja w przestrzeni wydzielonej
     na umieszczenie rekuperatora)
  -- przestrzeń strychowa,
  -- dolny pas dźwigara: 4,5x14,5cm i 16,0 cm
     wełna mineralna pomiędzy dźwigarami,
     (dolny pas dźwigara pokryty z wierzchu
      płytą OSB 3 gr. 2,5cm, stanowiącą
      podłogę w przestrzeni wydzielonej na
      umieszczenie rekuperatora)
- 0,02 cm paroizolacja
- sufit podwieszany z płyt GKF gr.1,25 cm
  (na ruszcie systemowym)

D2

dach, typ 3 (cz.garażowa):
- 3,0 cm dachówka ceramiczna
- 4x6 cm łaty
- 2,5x5 cm kontrłaty
- 0,02 cm folia paroprzepuszczalna
- dźwigary wg proj. konstrukcji:
  -- górny pas dźwigara: 4,5x17cm i 16,0 cm
     wełna mineralna pomiędzy dźwigarami,
  -- przestrzeń strychowa,
  -- dolny pas dźwigara: 4,5x14,5cm i 14,0 cm
     wełna mineralna pomiędzy dźwigarami,
- 0,02 cm paroizolacja
- sufit podwieszany z płyt GKF gr.1,25 cm
  (na ruszcie systemowym)

D3

Zestawienie powierzchni dla pojedynczego lokalu - A

Kondygnacja

parter (I kondygnacja nadziemna)

piętro  (II kondygnacja nadziemna)

Nr

A0.1

A0.2

A0.3

A0.4

A0.5

A1.1

A1.2

A1.3

A1.4

A1.5

Nazwa pomieszczenia

WIATROŁAP

POM. GOSP.

WC

KUCHNIA

SALON+JADALNIA

KOMUNIKACJA

SYPIALNIA

ŁAZIENKA

POKÓJ 1

POKÓJ 2

Powierzchnia
użytkowa

3,11

4,91

4,03

7,52

30,29

49,85 m²

4,65

15,43

5,49

10,47

11,74

47,79 m²

97,64 m²

Zestawienie powierzchni dla pojedynczego lokalu - B

Kondygnacja

parter (I kondygnacja nadziemna)

piętro  (II kondygnacja nadziemna)

Nr

B0.1

B0.2

B0.3

B0.4

B0.5

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

B1.5

Nazwa pomieszczenia

WIATROŁAP

POM. GOSP.

WC

KUCHNIA

SALON+JADALNIA

KOMUNIKACJA

SYPIALNIA

ŁAZIENKA

POKÓJ 1

POKÓJ 2

Powierzchnia
użytkowa

3,11

4,91

4,03

7,48

30,21

49,73 m²

4,65

15,39

5,45

10,44

11,74

47,68 m²

97,41 m²

oznaczenia i lokalizacja kominów
przewidzianych dla opcji:
- zastosowania wentylacji grawitacyjnej
  zamiast projektowanej rekuperacji,
- zastosowania pieca gazowego
  zamiast projektowanej pompy ciepła

lokal A lokal B

K l o n  F r a n c u s k i  3

Rzut II kondygnacji nadziemnej, skala 1:50

RAZEM:RAZEM:
A0.6     GARAŻ (pow. podłogi)      20,65 B0.6     GARAŻ (pow. podłogi)      20,65

UWAGA:
altanka stanowi opcjonalny element
uzupełniający otoczenie budynku;
z tego względu została przestawiona
poglądowo tylko przy jednym z lokali

- powierzchnia wewnętrza (A / B / cz. mieszkalnej): 112,60 m2 / 112,36 m2 / 214,20 m2
- powierzchnia wewnętrza każdego garażu:              20,65 m2
powierzchnia wewnętrza razem (A / B / całego domu): 133,25 m2 / 133,01 m2 / 266,26 m2

- powierzchnia zabudowy A: 93,75 m2
- powierzchnia zabudowy B: 93,75 m2
pow. zabudowy domu: 187,50 m2

- powierzchnia podłóg (A / B / cz. mieszkalnej): 101,58 m2 / 101,35 m2 / 202,93 m2
- powierzchnia podłóg każdego garażu:              20,65 m2
powierzchnia podłóg razem (A / B / całego domu): 122,23 m2 / 122,00 m2 / 244,23 m2

- powierzchnia użytkowa A: 97,64 m2
- powierzchnia użytkowa B: 97,41 m2
pow. użytk. domu: 195,05 m2
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Rzut przestrzeni strychowej

NR PROJ. NR RYS.

INWESTOR:

TEMAT
RYSUNKU:
ADRES
INWESTYCJI:

TEMAT
PROJEKTU:

PROJEKTANT
(BRANŻA
ARCHITEKTURA)

BRANŻA: ARCHITEKTURA

Manufaktura Architektury
Marta Lindner
ul. Bogatki 3a/8
44-122 Gliwice
NIP: 553 218 15 36
REGON: 367 03 00 63
tel: +48 691 131 603

PROJEKT JEST WŁASNOŚCIĄ Wood Core House Sp. z o.o. I OBJĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE JEDYNIE ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW.

Wood Core House Sp. z o.o.
ul. Inwalidów Wojennych 8
43 - 603 Jaworzno
NIP: 6322018581,
REGON: 368702346,
tel: +48 603 322 548
tel: +48 603 322 807

PROJEKTANT
DOKONUJĄCY
ADAPTACJI:

DATA
MAJ 2022

SKALA:

mgr inż. arch. MARTA LINDNER
upr. nr : MPOIA/114/2019

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO, 2-LOKALOWEGO, POWTARZALNEGO
dom typu: KLON FRANCUSKI 3

ROZMIAR ARKUSZA:

DATA

GA201003.B3 A2 (594x420)
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fragmentu stropu nad piętrem, przeznaczony na
zainstalowanie rekuperatora - dolny pas

dźwigarów pokryty płytą OSB (na rysunku dach
przecięty na poziomie 50cm nad powierzchnią

wykończonego stropu poddasza)

belka 2x8/30
(pod stropem)
wg proj.
konstrukcji

belka 4x8/30
(pod stropem)
wg proj. konstrukcji

belka 4x8/30
(pod stropem)

wg proj. konstrukcji

parametry i układ
dźwigarów dachowych
wg projektu konstrukcji

parametry i układ
dźwigarów dachowych
wg projektu konstrukcji

przestrzeń przeznaczoną na zainstalowanie
rekuperatora wydzielić na pełną wysokość
od pozostałej części strychu płytą OSB 3
mocowaną do dźwigara i docieplić warstwą
izolacji termicznej

parametry i układ
dźwigarów dachowych
wg projektu konstrukcji

altana ogrodowa
(opcjonalna):
- konstrukcja: słupki i
belki drewniane (wg
proj. konstrukcji)
zabezpieczone przed
wpływem warunków
atmosferycznych
zgodnie z wytycznymi
producenta drewna
i malowane na biało

przestrzeń przeznaczoną na zainstalowanie
rekuperatora wydzielić na pełną wysokość

od pozostałej części strychu płytą OSB 3
mocowaną do dźwigara i docieplić warstwą

izolacji termicznej

systemowa ścienna
czerpnia powietrza wg proj.

instalacji sanitarnych

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

zadaszenie
wejścia

zadaszenie
wejścia

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

kosz dachowy na styku lokali: bazę pod rynnę koszową pomiędzy połaciami dachu wyprofilować (z min. 2% spadkiem
w kierunku ogrodu) na dodatkowych łatach i pełnym deskowaniu kosza w strefie kontrłat; deskowanie wyłożyć szczelnie
papą termozgrzewalną; na taką bazę zamontować blachę koszową z rąbkiem stojącym na granicy lokali; wodę
deszczową odprowadzić do dwóch niezależnych rur spustowych z systemem puszek chwytających wodę; kolor blachy
dopasować do koloru dachówki; stosować rozwiązania systemowe, ze szczególną dbałością o izolacje przeciwwodneSZ1 SZ1

SZ1 SZ1SW2a

D3

D2

D2

D2 D2

D3

D2

D2

D2D2

systemowa ścienna
czerpnia powietrza wg proj.
instalacji sanitarnych

systemowa
dachowa
wyrzutnia
powietrza

systemowa
dachowa
wyrzutnia
powietrza

fragmentu stropu nad piętrem, przeznaczony na
zainstalowanie rekuperatora - dolny pas
dźwigarów pokryty płytą OSB (na rysunku dach
przecięty na poziomie 50cm nad powierzchnią
wykończonego stropu poddasza)

altana ogrodowa (opcjonalna):
- konstrukcja: słupki i belki drewniane

(wg oddzielnego proj. konstrukcji)
zabezpieczone przed wpływem

warunków atmosferycznych zgodnie
z wytycznymi producenta drewna

i malowane na biało

belka 2x8/30
(pod stropem)

wg proj.
konstrukcji

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

wyłaz na dach
Fakro WLI
86x87cm
(80x81cm

w świetle ościeży)

wyłaz na dach
Fakro WLI
86x87cm
(80x81cm

w świetle ościeży)

wyłaz na strych
Fakro LMF 45,

86x130cm
(80x124cm

w świetle ościeży)

wyłaz na strych
Fakro LMF 45,

86x130cm
(80x124cm

w świetle ościeży)

k k

k k

8. dla wszystkich okien podano wymiary stolarki
9. dla wszystkich drzwi podano zewnętrzne
wymiary stolarki, a w nawiasach wymiary
przejścia
10. dla zestawów drzwi+naświetle podano
wymiary  zewnętrzne stolarki, a w nawiasach
wymiary przejścia
11. dla drzwi wewnętrznych 80x200 przyjęto
wymiar otworu 92x210cm, ostateczny wymiar
otworu w świetle ścian należy przyjąć zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta drzwi.

1. Rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie
z projektem konstrukcji, opisem technicznym i
pozostałą dokumentacją branżową,
2. Dopuszcza się zastosowanie materiałów
zamiennych o nie gorszych parametrach
technicznych i jakościowych,
3. Wprowadzenie zmian należy każdorazowo
uzgadniać z projektantem,
4. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z
obowiązującym prawem, zasadami (w tym
BHP), normami i sztuką budowlaną,
5. Wymiary na rysunkach podane są z
dokładnością do wykończonych przegród
6. Do budowy stosować wyłącznie rozwiązania
systemowe, posiadające stosowne atesty
7. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

UWAGA !

12. dopuszcza się zastąpienie okładziny
elewacyjnej z desek gresem imitującym drewno,
klejonym do elewacji; w przypadku
zastosowania okładziny z desek należy wziąć
pod uwagę zmniejszoną odległość od granicy
działki; jeśli odległość minimalna (określona
przepisami budowlanymi i planem miejscowym)
nie zostanie zachowana to należy zastosować
niepalne wykończenie elewacji

13. posadowienie budynku każdorazowo
dostosować do lokalnych warunków gruntowych

SZ1 ściana zewnętrzna, typ 1 (cz. mieszkalna)
- 0,5 cm tynk cienkowarstwowy, akrylowy
   Bolix na siatce na kleju
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,2 cm płyta OSB3 lub 1,25 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej *
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli i w klatce schodowej bezpośrednio
   do podkonstrukcji drewnianej zamocować
   dodatkowo płytę OSB3, a do niej płytę
   GK/GKI na podkonstrukcji systemowej)

LEGENDA: przegrody budowlaneściana zewnętrzna, typ 2 (cz. mieszkalna)
- okładzina z desek 2,5cm montowana na
  ruszcie dystansowym
- wiatroizolacja
- szczelina wentylacyjna 2,5cm
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,2 cm płyta OSB3 lub 1,25 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej *
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli i w klatce schodowej bezpośrednio
   do podkonstrukcji drewnianej zamocować
   dodatkowo płytę OSB3, a do niej płytę
   GK/GKI na podkonstrukcji systemowej)

SZ3 ściana zewnętrzna, typ 3 (cz.garażowa):
- 0,5 cm tynk cienkowarstwowy, akrylowy
   Bolix na siatce na kleju
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
  [10,0 cm styropian w opcji ściany SZ3.1]
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,2 cm płyta OSB3 lub 1,25 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,2 cm płyta OSB3

SZ2 ściana zewnętrzna, typ 2 (cz. mieszkalna)
- okładzina z desek 2,5cm montowana na
  ruszcie dystansowym
- wiatroizolacja
- szczelina wentylacyjna 2,5cm
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,2 cm płyta OSB3 lub 1,25 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej *
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli i w klatce schodowej bezpośrednio
   do podkonstrukcji drewnianej zamocować
   dodatkowo płytę OSB3, a do niej płytę
   GK/GKI na podkonstrukcji systemowej)

SZ4 ściana zewnętrzna, typ 4 (cz.garażowa):
- okładzina z desek 2,5cm montowana na
  ruszcie dystansowym
- wiatroizolacja
- szczelina wentylacyjna 2,5cm
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,2 cm płyta OSB3 lub 1,25 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,2 cm płyta OSB3

SW1 ściana wewnętrzna, typ 1 (nośna):
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna akustyczna
  (opcjonalnie)
- 1,2 cm płyta OSB3
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej

SW2 ściana wewnętrzna, typ 2 (nośna,
oddzielająca cz.mieszkalną od garażu):
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej *
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli i w klatce schodowej bezpośrednio
   do podkonstrukcji drewnianej zamocować
   dodatkowo płytę OSB3, a do niej płytę
   GK/GKI na podkonstrukcji systemowej)
- folia paroizolacyjna
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- 1,2 cm płyta OSB3
- 10,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  na kleju
- 1,5 cm tynk wewnętrzny cem-wap

SW3 ściana wewnętrzna, typ 3 (działowa):
- 1,25 cm płyta GK/GKI
- 10,0 cm systemowa podkonstrukcja
- 1,25 cm płyta GK/GKI

SW2a ściana wewnętrzna, typ 2a, EI30 (nośna,
oddzielająca lokale A i B budynku; warstwy
podane od strony lokalu A w kierunku B):
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli i w klatce schodowej bezpośrednio
   do podkonstrukcji drewnianej zamocować
   dodatkowo płytę Fermacell, a do niej płytę
   GK/GKI na podkonstrukcji systemowej)
- folia paroszczelna SD=40
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- 1,2 cm płyta OSB3
- 5,0 cm dylatacja: pustka powietrzna oraz
  pas twardej wełny mineralnej szerokości 1m
  ułożony po obwodzie dylatacji,
- 1,25cm płyta Fermacell,
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi,
- 1,25cm płyta Fermacell,
- folia paroszczelna SD=40,
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli i w klatce schodowej bezpośrednio
   do podkonstrukcji drewnianej zamocować
   dodatkowo płytę Fermacell, a do niej płytę
   GK/GKI na podkonstrukcji systemowej)

P0.1 płyta+podłoga przyziemia, typ 1
(cz.mieszkalna):
- 2,0 cm wykończenie posadzki
- 7,0 cm wylewka cementowa zbrojona
  siatką (lub zbrojenie rozproszone)
- 0,02 cm folia PE
- 14,0 cm styropian EPS100 λmin=0,034
  W/mK,
- 0,02 cm membrana przeciwwodna
- 20,0 cm płyta żelbetowa (zbrojenie
  rozproszone), zgodnie z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia PE 0,3
- 10,0 cm podkład betonowy
- 30,0 cm podsypka piaskowa zagęszczona

P1.1 strop nad parterem, typ 1 (cz.mieszkalna):
- 2,0 cm wykończenie posadzki
- 7,0 cm wylewka cementowa zbrojona
  zbrojeniem rozproszonym
- folia PE
- 8,0 cm styropian EPS100 (przewidziany
  jako przestrzeń dla ukrycia kanałów
  wentylacyjnych h=5 cm)
- folia PE
- 2,5 cm płyty OSB
- 30,0 cm drewniane belki stropowe
  (zgodnie z proj. konstrukcji)
- sufit podwieszany z płyt GK gr.1,25 cm na
  ruszcie systemowym

P0.2 płyta+podłoga, typ 2 (garaż):
- 2,0 cm wykończenie posadzki: gres
  techniczny na kleju
- 11,0->8cm cm wylewka cementowa
  w spadku zbrojona siatką (lub zbrojenie
  rozproszone)
- 0,02 cm folia PE
- 10,0 cm styrodur XPS100 λmin=0,034
  W/mK,
- 0,02 cm membrana przeciwwodna
- 20,0 cm płyta żelbetowa (zbrojenie
  rozproszone), zgodnie z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia PE 0,3
- 10,0 cm podkład betonowy
- 30,0 cm podsypka piaskowa zagęszczona

T1 taras, schody zewnętrzne:
- kostka brukowa ze spoinami
  wypełnionymi piaskiem
- piasek stabilizowany cementem 5cm
- pospółka lub tłuczeń 20cm
- geowłóknina

dach, typ 2 (cz.mieszkalna):
- 3,0 cm dachówka ceramiczna
- 4x6 cm łaty
- 2,5x5 cm kontrłaty
- 0,02 cm folia paroprzepuszczalna
- dźwigary wg proj. konstrukcji:
  -- górny pas dźwigara: 4,5x14,5cm i 16,0 cm
     wełna mineralna pomiędzy dźwigarami,
     (i paroizolacja w przestrzeni wydzielonej
     na umieszczenie rekuperatora)
  -- przestrzeń strychowa,
  -- dolny pas dźwigara: 4,5x14,5cm i 16,0 cm
     wełna mineralna pomiędzy dźwigarami,
     (dolny pas dźwigara pokryty z wierzchu
      płytą OSB 3 gr. 2,5cm, stanowiącą
      podłogę w przestrzeni wydzielonej na
      umieszczenie rekuperatora)
- 0,02 cm paroizolacja
- sufit podwieszany z płyt GKF gr.1,25 cm
  (na ruszcie systemowym)

D2

dach, typ 3 (cz.garażowa):
- 3,0 cm dachówka ceramiczna
- 4x6 cm łaty
- 2,5x5 cm kontrłaty
- 0,02 cm folia paroprzepuszczalna
- dźwigary wg proj. konstrukcji:
  -- górny pas dźwigara: 4,5x17cm i 16,0 cm
     wełna mineralna pomiędzy dźwigarami,
  -- przestrzeń strychowa,
  -- dolny pas dźwigara: 4,5x14,5cm i 14,0 cm
     wełna mineralna pomiędzy dźwigarami,
- 0,02 cm paroizolacja
- sufit podwieszany z płyt GKF gr.1,25 cm
  (na ruszcie systemowym)

D3

oznaczenia i lokalizacja kominów
przewidzianych dla opcji:
- zastosowania wentylacji grawitacyjnej
  zamiast projektowanej rekuperacji,
- zastosowania pieca gazowego
  zamiast projektowanej pompy ciepła

lokal A lokal B

K l o n  F r a n c u s k i  3

Rzut przestrzeni strychowej, skala 1:50

UWAGA:
altanka stanowi opcjonalny element
uzupełniający otoczenie budynku;
z tego względu została przestawiona
poglądowo tylko przy jednym z lokali

- powierzchnia wewnętrza (A / B / cz. mieszkalnej): 112,60 m2 / 112,36 m2 / 214,20 m2
- powierzchnia wewnętrza każdego garażu:              20,65 m2
powierzchnia wewnętrza razem (A / B / całego domu): 133,25 m2 / 133,01 m2 / 266,26 m2

- powierzchnia zabudowy A: 93,75 m2
- powierzchnia zabudowy B: 93,75 m2
pow. zabudowy domu: 187,50 m2

- powierzchnia podłóg (A / B / cz. mieszkalnej): 101,58 m2 / 101,35 m2 / 202,93 m2
- powierzchnia podłóg każdego garażu:              20,65 m2
powierzchnia podłóg razem (A / B / całego domu): 122,23 m2 / 122,00 m2 / 244,23 m2

- powierzchnia użytkowa A: 97,64 m2
- powierzchnia użytkowa B: 97,41 m2
pow. użytk. domu: 195,05 m2



GA201003.B3_A61:50

Rzut dachu

NR PROJ. NR RYS.
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PROJEKTU:

PROJEKTANT
(BRANŻA
ARCHITEKTURA)

BRANŻA: ARCHITEKTURA

Manufaktura Architektury
Marta Lindner
ul. Bogatki 3a/8
44-122 Gliwice
NIP: 553 218 15 36
REGON: 367 03 00 63
tel: +48 691 131 603

PROJEKT JEST WŁASNOŚCIĄ Wood Core House Sp. z o.o. I OBJĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE JEDYNIE ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW.

Wood Core House Sp. z o.o.
ul. Inwalidów Wojennych 8
43 - 603 Jaworzno
NIP: 6322018581,
REGON: 368702346,
tel: +48 603 322 548
tel: +48 603 322 807

PROJEKTANT
DOKONUJĄCY
ADAPTACJI:

DATA
MAJ 2022

SKALA:

mgr inż. arch. MARTA LINDNER
upr. nr : MPOIA/114/2019

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO, 2-LOKALOWEGO, POWTARZALNEGO
dom typu: KLON FRANCUSKI 3

ROZMIAR ARKUSZA:

DATA

GA201003.B3 A2 (594x420)
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systemowe
ławy i stopnie
kominiarskie

systemowe
ławy i stopnie
kominiarskie

systemowy
komin

wentylacyjny,
np. Schiedel,
z wywiewką

kanalizacyjną

systemowy
komin
wentylacyjny,
np. Schiedel,
z wywiewką
kanalizacyjną

systemowy
komin

dymowy, np.
Schiedel

systemowa
wywiewka
kanalizacji

altana ogrodowa (opcjonalna):
- konstrukcja: słupki i belki drewniane

(wg oddzielnego proj. konstrukcji)
zabezpieczone przed wpływem

warunków atmosferycznych zgodnie
z wytycznymi producenta drewna

i malowane na biało

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

zadaszenie
wejścia

zadaszenie
wejścia

wyłaz na dach
Fakro WLI
86x87cm (80x81cm
w świetle ościeży)

wyłaz na dach
Fakro WLI

86x87cm (80x81cm
w świetle ościeży)

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

kosz dachowy na styku lokali: bazę pod rynnę koszową pomiędzy połaciami dachu wyprofilować (z min. 2% spadkiem
w kierunku ogrodu) na dodatkowych łatach i pełnym deskowaniu kosza w strefie kontrłat; deskowanie wyłożyć szczelnie
papą termozgrzewalną; na taką bazę zamontować blachę koszową z rąbkiem stojącym na granicy lokali; wodę
deszczową odprowadzić do dwóch niezależnych rur spustowych z systemem puszek chwytających wodę; kolor blachy
dopasować do koloru dachówki; stosować rozwiązania systemowe, ze szczególną dbałością o izolacje przeciwwodne

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

D3

D2

D2

D3

D2

D2

systemowa
dachowa
wyrzutnia
powietrza

systemowa
wywiewka
kanalizacji

systemowa
dachowa
wyrzutnia
powietrza

systemowy
komin
dymowy, np.
Schiedel

k k

k k

8. dla wszystkich okien podano wymiary stolarki
9. dla wszystkich drzwi podano zewnętrzne
wymiary stolarki, a w nawiasach wymiary
przejścia
10. dla zestawów drzwi+naświetle podano
wymiary  zewnętrzne stolarki, a w nawiasach
wymiary przejścia
11. dla drzwi wewnętrznych 80x200 przyjęto
wymiar otworu 92x210cm, ostateczny wymiar
otworu w świetle ścian należy przyjąć zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta drzwi.

1. Rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie
z projektem konstrukcji, opisem technicznym i
pozostałą dokumentacją branżową,
2. Dopuszcza się zastosowanie materiałów
zamiennych o nie gorszych parametrach
technicznych i jakościowych,
3. Wprowadzenie zmian należy każdorazowo
uzgadniać z projektantem,
4. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z
obowiązującym prawem, zasadami (w tym
BHP), normami i sztuką budowlaną,
5. Wymiary na rysunkach podane są z
dokładnością do wykończonych przegród
6. Do budowy stosować wyłącznie rozwiązania
systemowe, posiadające stosowne atesty
7. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

UWAGA !

12. dopuszcza się zastąpienie okładziny
elewacyjnej z desek gresem imitującym drewno,
klejonym do elewacji; w przypadku
zastosowania okładziny z desek należy wziąć
pod uwagę zmniejszoną odległość od granicy
działki; jeśli odległość minimalna (określona
przepisami budowlanymi i planem miejscowym)
nie zostanie zachowana to należy zastosować
niepalne wykończenie elewacji

13. posadowienie budynku każdorazowo
dostosować do lokalnych warunków gruntowych

SZ1 ściana zewnętrzna, typ 1 (cz. mieszkalna)
- 0,5 cm tynk cienkowarstwowy, akrylowy
   Bolix na siatce na kleju
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,2 cm płyta OSB3 lub 1,25 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej *
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli i w klatce schodowej bezpośrednio
   do podkonstrukcji drewnianej zamocować
   dodatkowo płytę OSB3, a do niej płytę
   GK/GKI na podkonstrukcji systemowej)

LEGENDA: przegrody budowlaneściana zewnętrzna, typ 2 (cz. mieszkalna)
- okładzina z desek 2,5cm montowana na
  ruszcie dystansowym
- wiatroizolacja
- szczelina wentylacyjna 2,5cm
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,2 cm płyta OSB3 lub 1,25 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej *
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli i w klatce schodowej bezpośrednio
   do podkonstrukcji drewnianej zamocować
   dodatkowo płytę OSB3, a do niej płytę
   GK/GKI na podkonstrukcji systemowej)

SZ3 ściana zewnętrzna, typ 3 (cz.garażowa):
- 0,5 cm tynk cienkowarstwowy, akrylowy
   Bolix na siatce na kleju
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
  [10,0 cm styropian w opcji ściany SZ3.1]
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,2 cm płyta OSB3 lub 1,25 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,2 cm płyta OSB3

SZ2 ściana zewnętrzna, typ 2 (cz. mieszkalna)
- okładzina z desek 2,5cm montowana na
  ruszcie dystansowym
- wiatroizolacja
- szczelina wentylacyjna 2,5cm
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,2 cm płyta OSB3 lub 1,25 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej *
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli i w klatce schodowej bezpośrednio
   do podkonstrukcji drewnianej zamocować
   dodatkowo płytę OSB3, a do niej płytę
   GK/GKI na podkonstrukcji systemowej)

SZ4 ściana zewnętrzna, typ 4 (cz.garażowa):
- okładzina z desek 2,5cm montowana na
  ruszcie dystansowym
- wiatroizolacja
- szczelina wentylacyjna 2,5cm
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,2 cm płyta OSB3 lub 1,25 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,2 cm płyta OSB3

SW1 ściana wewnętrzna, typ 1 (nośna):
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna akustyczna
  (opcjonalnie)
- 1,2 cm płyta OSB3
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej

SW2 ściana wewnętrzna, typ 2 (nośna,
oddzielająca cz.mieszkalną od garażu):
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej *
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli i w klatce schodowej bezpośrednio
   do podkonstrukcji drewnianej zamocować
   dodatkowo płytę OSB3, a do niej płytę
   GK/GKI na podkonstrukcji systemowej)
- folia paroizolacyjna
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- 1,2 cm płyta OSB3
- 10,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  na kleju
- 1,5 cm tynk wewnętrzny cem-wap

SW3 ściana wewnętrzna, typ 3 (działowa):
- 1,25 cm płyta GK/GKI
- 10,0 cm systemowa podkonstrukcja
- 1,25 cm płyta GK/GKI

SW2a ściana wewnętrzna, typ 2a, EI30 (nośna,
oddzielająca lokale A i B budynku; warstwy
podane od strony lokalu A w kierunku B):
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli i w klatce schodowej bezpośrednio
   do podkonstrukcji drewnianej zamocować
   dodatkowo płytę Fermacell, a do niej płytę
   GK/GKI na podkonstrukcji systemowej)
- folia paroszczelna SD=40
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- 1,2 cm płyta OSB3
- 5,0 cm dylatacja: pustka powietrzna oraz
  pas twardej wełny mineralnej szerokości 1m
  ułożony po obwodzie dylatacji,
- 1,25cm płyta Fermacell,
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi,
- 1,25cm płyta Fermacell,
- folia paroszczelna SD=40,
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli i w klatce schodowej bezpośrednio
   do podkonstrukcji drewnianej zamocować
   dodatkowo płytę Fermacell, a do niej płytę
   GK/GKI na podkonstrukcji systemowej)

P0.1 płyta+podłoga przyziemia, typ 1
(cz.mieszkalna):
- 2,0 cm wykończenie posadzki
- 7,0 cm wylewka cementowa zbrojona
  siatką (lub zbrojenie rozproszone)
- 0,02 cm folia PE
- 14,0 cm styropian EPS100 λmin=0,034
  W/mK,
- 0,02 cm membrana przeciwwodna
- 20,0 cm płyta żelbetowa (zbrojenie
  rozproszone), zgodnie z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia PE 0,3
- 10,0 cm podkład betonowy
- 30,0 cm podsypka piaskowa zagęszczona

P1.1 strop nad parterem, typ 1 (cz.mieszkalna):
- 2,0 cm wykończenie posadzki
- 7,0 cm wylewka cementowa zbrojona
  zbrojeniem rozproszonym
- folia PE
- 8,0 cm styropian EPS100 (przewidziany
  jako przestrzeń dla ukrycia kanałów
  wentylacyjnych h=5 cm)
- folia PE
- 2,5 cm płyty OSB
- 30,0 cm drewniane belki stropowe
  (zgodnie z proj. konstrukcji)
- sufit podwieszany z płyt GK gr.1,25 cm na
  ruszcie systemowym

P0.2 płyta+podłoga, typ 2 (garaż):
- 2,0 cm wykończenie posadzki: gres
  techniczny na kleju
- 11,0->8cm cm wylewka cementowa
  w spadku zbrojona siatką (lub zbrojenie
  rozproszone)
- 0,02 cm folia PE
- 10,0 cm styrodur XPS100 λmin=0,034
  W/mK,
- 0,02 cm membrana przeciwwodna
- 20,0 cm płyta żelbetowa (zbrojenie
  rozproszone), zgodnie z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia PE 0,3
- 10,0 cm podkład betonowy
- 30,0 cm podsypka piaskowa zagęszczona

T1 taras, schody zewnętrzne:
- kostka brukowa ze spoinami
  wypełnionymi piaskiem
- piasek stabilizowany cementem 5cm
- pospółka lub tłuczeń 20cm
- geowłóknina

dach, typ 2 (cz.mieszkalna):
- 3,0 cm dachówka ceramiczna
- 4x6 cm łaty
- 2,5x5 cm kontrłaty
- 0,02 cm folia paroprzepuszczalna
- dźwigary wg proj. konstrukcji:
  -- górny pas dźwigara: 4,5x14,5cm i 16,0 cm
     wełna mineralna pomiędzy dźwigarami,
     (i paroizolacja w przestrzeni wydzielonej
     na umieszczenie rekuperatora)
  -- przestrzeń strychowa,
  -- dolny pas dźwigara: 4,5x14,5cm i 16,0 cm
     wełna mineralna pomiędzy dźwigarami,
     (dolny pas dźwigara pokryty z wierzchu
      płytą OSB 3 gr. 2,5cm, stanowiącą
      podłogę w przestrzeni wydzielonej na
      umieszczenie rekuperatora)
- 0,02 cm paroizolacja
- sufit podwieszany z płyt GKF gr.1,25 cm
  (na ruszcie systemowym)

D2

dach, typ 3 (cz.garażowa):
- 3,0 cm dachówka ceramiczna
- 4x6 cm łaty
- 2,5x5 cm kontrłaty
- 0,02 cm folia paroprzepuszczalna
- dźwigary wg proj. konstrukcji:
  -- górny pas dźwigara: 4,5x17cm i 16,0 cm
     wełna mineralna pomiędzy dźwigarami,
  -- przestrzeń strychowa,
  -- dolny pas dźwigara: 4,5x14,5cm i 14,0 cm
     wełna mineralna pomiędzy dźwigarami,
- 0,02 cm paroizolacja
- sufit podwieszany z płyt GKF gr.1,25 cm
  (na ruszcie systemowym)

D3

oznaczenia i lokalizacja kominów
przewidzianych dla opcji:
- zastosowania wentylacji grawitacyjnej
  zamiast projektowanej rekuperacji,
- zastosowania pieca gazowego
  zamiast projektowanej pompy ciepła

lokal A lokal B

K l o n  F r a n c u s k i  3

Rzut dachu, skala 1:50

UWAGA:
altanka stanowi opcjonalny element
uzupełniający otoczenie budynku;
z tego względu została przestawiona
poglądowo tylko przy jednym z lokali

- powierzchnia wewnętrza (A / B / cz. mieszkalnej): 112,60 m2 / 112,36 m2 / 214,20 m2
- powierzchnia wewnętrza każdego garażu:              20,65 m2
powierzchnia wewnętrza razem (A / B / całego domu): 133,25 m2 / 133,01 m2 / 266,26 m2

- powierzchnia zabudowy A: 93,75 m2
- powierzchnia zabudowy B: 93,75 m2
pow. zabudowy domu: 187,50 m2

- powierzchnia podłóg (A / B / cz. mieszkalnej): 101,58 m2 / 101,35 m2 / 202,93 m2
- powierzchnia podłóg każdego garażu:              20,65 m2
powierzchnia podłóg razem (A / B / całego domu): 122,23 m2 / 122,00 m2 / 244,23 m2

- powierzchnia użytkowa A: 97,64 m2
- powierzchnia użytkowa B: 97,41 m2
pow. użytk. domu: 195,05 m2
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bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

systemowy komin
wentylacyjny, np. Schiedel,
z wywiewką kanalizacyjną

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

systemowy komin
dymowy, np. Schiedel

wyłaz na dach
Fakro WLI 86x87cm
(80x81cm w świetle ościeży)

SZ2

SZ2

SZ1

SZ1

SW1

SW1

SW3

T1 T1

altana ogrodowa (opcjonalna):
- konstrukcja: słupki i belki drewniane

(wg oddzielnego proj. konstrukcji)
zabezpieczone przed wpływem

warunków atmosferycznych zgodnie
z wytycznymi producenta drewna

i malowane na biało

8. dla wszystkich okien podano wymiary stolarki
9. dla wszystkich drzwi podano zewnętrzne
wymiary stolarki, a w nawiasach wymiary
przejścia
10. dla zestawów drzwi+naświetle podano
wymiary  zewnętrzne stolarki, a w nawiasach
wymiary przejścia
11. dla drzwi wewnętrznych 80x200 przyjęto
wymiar otworu 92x210cm, ostateczny wymiar
otworu w świetle ścian należy przyjąć zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta drzwi.

1. Rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie
z projektem konstrukcji, opisem technicznym i
pozostałą dokumentacją branżową,
2. Dopuszcza się zastosowanie materiałów
zamiennych o nie gorszych parametrach
technicznych i jakościowych,
3. Wprowadzenie zmian należy każdorazowo
uzgadniać z projektantem,
4. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z
obowiązującym prawem, zasadami (w tym
BHP), normami i sztuką budowlaną,
5. Wymiary na rysunkach podane są z
dokładnością do wykończonych przegród
6. Do budowy stosować wyłącznie rozwiązania
systemowe, posiadające stosowne atesty
7. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

UWAGA !

12. dopuszcza się zastąpienie okładziny
elewacyjnej z desek gresem imitującym drewno,
klejonym do elewacji; w przypadku
zastosowania okładziny z desek należy wziąć
pod uwagę zmniejszoną odległość od granicy
działki; jeśli odległość minimalna (określona
przepisami budowlanymi i planem miejscowym)
nie zostanie zachowana to należy zastosować
niepalne wykończenie elewacji

13. posadowienie budynku każdorazowo
dostosować do lokalnych warunków gruntowych

SZ1 ściana zewnętrzna, typ 1 (cz. mieszkalna)
- 0,5 cm tynk cienkowarstwowy, akrylowy
   Bolix na siatce na kleju
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,2 cm płyta OSB3 lub 1,25 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej *
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli i w klatce schodowej bezpośrednio
   do podkonstrukcji drewnianej zamocować
   dodatkowo płytę OSB3, a do niej płytę
   GK/GKI na podkonstrukcji systemowej)

LEGENDA: przegrody budowlane
SZ2 ściana zewnętrzna, typ 2 (cz. mieszkalna)

- okładzina z desek 2,5cm montowana na
  ruszcie dystansowym
- wiatroizolacja
- szczelina wentylacyjna 2,5cm
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,2 cm płyta OSB3 lub 1,25 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej *
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli i w klatce schodowej bezpośrednio
   do podkonstrukcji drewnianej zamocować
   dodatkowo płytę OSB3, a do niej płytę
   GK/GKI na podkonstrukcji systemowej)

SW1 ściana wewnętrzna, typ 1 (nośna):
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna akustyczna
  (opcjonalnie)
- 1,2 cm płyta OSB3
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej

SW3 ściana wewnętrzna, typ 3 (działowa):
- 1,25 cm płyta GK/GKI
- 10,0 cm systemowa podkonstrukcja
- 1,25 cm płyta GK/GKI

P0.1 płyta+podłoga przyziemia, typ 1
(cz.mieszkalna):
- 2,0 cm wykończenie posadzki
- 7,0 cm wylewka cementowa zbrojona
  siatką (lub zbrojenie rozproszone)
- 0,02 cm folia PE
- 14,0 cm styropian EPS100 λmin=0,034
  W/mK,
- 0,02 cm membrana przeciwwodna
- 20,0 cm płyta żelbetowa (zbrojenie
  rozproszone), zgodnie z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia PE 0,3
- 10,0 cm podkład betonowy
- 30,0 cm podsypka piaskowa zagęszczona

T1 taras, schody zewnętrzne:
- kostka brukowa ze spoinami
  wypełnionymi piaskiem
- piasek stabilizowany cementem 5cm
- pospółka lub tłuczeń 20cm
- geowłóknina

P1.1 strop nad parterem, typ 1 (cz.mieszkalna):
- 2,0 cm wykończenie posadzki
- 7,0 cm wylewka cementowa zbrojona
  zbrojeniem rozproszonym
- folia PE
- 8,0 cm styropian EPS100 (przewidziany
  jako przestrzeń dla ukrycia kanałów
  wentylacyjnych h=5 cm)
- folia PE
- 2,5 cm płyty OSB
- 30,0 cm drewniane belki stropowe
  (zgodnie z proj. konstrukcji)
- sufit podwieszany z płyt GK gr.1,25 cm na
  ruszcie systemowym

dach, typ 2 (cz.mieszkalna):
- 3,0 cm dachówka ceramiczna
- 4x6 cm łaty
- 2,5x5 cm kontrłaty
- 0,02 cm folia paroprzepuszczalna
- dźwigary wg proj. konstrukcji:
  -- górny pas dźwigara: 4,5x14,5cm i 16,0 cm
     wełna mineralna pomiędzy dźwigarami,
     (i paroizolacja w przestrzeni wydzielonej
     na umieszczenie rekuperatora)
  -- przestrzeń strychowa,
  -- dolny pas dźwigara: 4,5x14,5cm i 16,0 cm
     wełna mineralna pomiędzy dźwigarami,
     (dolny pas dźwigara pokryty z wierzchu
      płytą OSB 3 gr. 2,5cm, stanowiącą
      podłogę w przestrzeni wydzielonej na
      umieszczenie rekuperatora)
- 0,02 cm paroizolacja
- sufit podwieszany z płyt GKF gr.1,25 cm
  (na ruszcie systemowym)

D2

Detal połączenia płyty fundamentowej ze ścianą zewnątrzną - D.4
Tynk akrylowy -  Bolix

Klej do zatapiania siatki Bolix U 158g/m2

Styropian nieryflowany EPS70
λmin = 0,042 W/mK 15 cm

Podwalina z drewna KVH 8/16 cm

Moduł standardowy z drewna KVH szer. 16 cm

Wełna mineralna λmin = 0,038 W/mK 15 cm

Wiatroizolacja membrana BRAAS Divorol Kompakt

Folia PEListwa startowa do styropianu

Tynk mozaikowy
Polistyren ekstrudowany 10 cm

Opaska przeciwmrozowa
polistyren ekstrudowany gr. 10cm

Pianka izolacyjna niskoprężna Styropian EPS100
λmin = 0,034 W/mK 14 cm

Jastrych cementowy,
zbrojenie rozproszone do 7 cm

Wykończenie - posadzka ok. 2 cm

Podkład betonowy C12/15 (B15) 10 cm

Podlewka betonowa pod podwalinę ok. 3 cm
Folia PE 0,3

Płyta fundamentowa
zgodnie z projektem konstrukcji

Masa do izolacji Dysperbit

Taśma bitumiczna

Taśma akustyczna pod profil UD30
Taśma dylatacyjna szer. 10 cm

Płyta OSB/3 gr. 1,20 cm
lub płyta Fermacell gr. 1,25 cm

Podsypka piaskowa 30 cm

Ściana z płyt kartonowo-gipsowych
Paroizolacja

Folia PE 0,3

Detal połączenia stropu międzykondygnacyjnego ze ścianą zewnątrzną - D.3

Tynk akrylowy -  Bolix

Klej do zatapiania siatki Bolix U 158g/m2

Styropian nieryflowany EPS70
λmin = 0,042 W/mK 15 cm

Wiatroizolacja membrana BRAAS Divorol Kompakt

Belka oczepowa z drewna KVH 6/16 cm

Moduł standardowy z drewna KVH szer. 16 cm

Wełna mineralna λmin = 0,038 W/mK 15 cm

Podwalina z drewna KVH 8/16 cm

Moduł standardowy z drewna KVH szer. 16 cm

Wełna mineralna λmin = 0,038 W/mK 15 cm

Folia PE

Folia PE

Płyta OSB gr. 2,5 cm
Belki stropowe
zgodnie z projektem konstrukcji
Podwieszany sufit z płyt
kartonowo-gipsowych

Ściana z płyt kartonowo-gipsowych
Paroizolacja

Ściana z płyt kartonowo-gipsowych
Paroizolacja

Styropian EPS100 8 cm  przewidziana
pod kanały wenntylacyjne h = 5 cm

Jastrych cementowy,
zbrojenie rozproszone do 7 cm

Wykończenie - posadzka
Taśma dylatacyjna szer. 10 cm

Taśma akustyczna
pod profil UD30

Płyta OSB/3 gr. 1,20 cm
lub płyta Fermacell gr. 1,25 cm

Detal połączenia stropu międzykondygnacyjnego ze ścianą wewnętrzną - D.2

Folia PE

Płyta OSB gr. 2,5 cm

Belki stropowe
zgodnie z projektem konstrukcji

Podwieszany sufit z płyt
kartonowo-gipsowych

Jastrych cementowy,
zbrojenie rozproszone do 7 cm

Wykończenie - posadzka

Wełna mineralna akustyczna15 cm
Ściana z płyt kartonowo-gipsowych

Wełna mineralna akustyczna15 cm

Moduł standardowy z drewna KVH szer. 16 cm

Ściana z płyt kartonowo-gipsowych

Moduł standardowy z drewna KVH szer. 16 cm

Ściana z płyt kartonowo-gipsowych

Belka oczepowa z drewna KVH 8/16 cm

Podwalina z drewna KVH 6/16 cm

Taśma dylatacyjna szer. 10 cm

Taśma akustyczna pod profil UD30

Taśma dylatacyjna szer. 10 cm
Taśma akustyczna pod profil UD30

Ściana z płyt kartonowo-gipsowych

Płyta OSB/3 gr. 1,20 cm
lub płyta Fermacell gr. 1,25 cm

Styropian EPS100 8 cm przewidziana
pod kanały wentylacyjne h = 5 cm

Płyta OSB/3 gr. 1,20 cm
lub płyta Fermacell gr. 1,25 cm

Folia PE

U [W/m2K]= 0.13 W/m2K
Przekrój typowy przez ścianę zewnętrzną - D.5a Przekrój typowy przez ścianę wewnętrzną -D.5b

Tynk akrylowy -  Bolix

Klej do zatapiania siatki Bolix U 158g/m2

Styropian nieryflowany EPS70
λmin = 0,042 W/mK 15 cm

Wiatroizolacja membrana BRAAS Divorol Kompakt

Moduł standardowy z drewna KVH szer. 16 cm

Wełna mineralna λmin = 0,038 W/mK 15 cm

Ściana z płyt kartonowo-gipsowych
Paroizolacja

Moduł standardowy z drewna KVH szer. 16 cm

Wełna mineralna akustyczna15 cm

Ściana z płyt kartonowo-gipsowych

Ściana z płyt kartonowo-gipsowych

Płyta OSB/3 gr. 1,20 cm
lub płyta Fermacell gr. 1,25 cm

Płyta OSB/3 gr. 1,20 cm
lub płyta Fermacell gr. 1,25 cm

Przekrój XX, skala 1:50

UWAGA:
altanka stanowi opcjonalny element uzupełniający
otoczenie budynku; z tego względu została
przestawiona poglądowo tylko przy jednym z lokali

Typowe detale wykonawcze konstrukcji drewnianej firmy WoodCoreHouse
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dom typu: KLON FRANCUSKI 3
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DATA

GA201003.B3 A3 (420x297)
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P0.1

D2

kosz dachowy na styku lokali: bazę pod rynnę koszową pomiędzy połaciami dachu
wyprofilować (z min. 2% spadkiem w kierunku ogrodu) na dodatkowych łatach i pełnym
deskowaniu kosza w strefie kontrłat; deskowanie wyłożyć szczelnie papą termozgrzewalną;
na taką bazę zamontować blachę koszową z rąbkiem stojącym na granicy lokali; wodę
deszczową odprowadzić do dwóch niezależnych rur spustowych z systemem puszek
chwytających wodę; kolor blachy dopasować do koloru dachówki; stosować rozwiązania
systemowe, ze szczególną dbałością o izolacje przeciwwodne

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

P0.1

D2

SW2a

T1

SZ2

SZ1

SW2a

SW2a

SZ2

SZ1

T1

altana ogrodowa (opcjonalna):
- konstrukcja: słupki i belki drewniane

(wg oddzielnego proj. konstrukcji)
zabezpieczone przed wpływem

warunków atmosferycznych zgodnie
z wytycznymi producenta drewna

i malowane na biało

STRYCH
NIEUŻYTKOWY

STRYCH
NIEUŻYTKOWY 8. dla wszystkich okien podano wymiary stolarki

9. dla wszystkich drzwi podano zewnętrzne
wymiary stolarki, a w nawiasach wymiary
przejścia
10. dla zestawów drzwi+naświetle podano
wymiary  zewnętrzne stolarki, a w nawiasach
wymiary przejścia
11. dla drzwi wewnętrznych 80x200 przyjęto
wymiar otworu 92x210cm, ostateczny wymiar
otworu w świetle ścian należy przyjąć zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta drzwi.

1. Rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie
z projektem konstrukcji, opisem technicznym i
pozostałą dokumentacją branżową,
2. Dopuszcza się zastosowanie materiałów
zamiennych o nie gorszych parametrach
technicznych i jakościowych,
3. Wprowadzenie zmian należy każdorazowo
uzgadniać z projektantem,
4. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z
obowiązującym prawem, zasadami (w tym
BHP), normami i sztuką budowlaną,
5. Wymiary na rysunkach podane są z
dokładnością do wykończonych przegród
6. Do budowy stosować wyłącznie rozwiązania
systemowe, posiadające stosowne atesty
7. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

UWAGA !

12. dopuszcza się zastąpienie okładziny
elewacyjnej z desek gresem imitującym drewno,
klejonym do elewacji; w przypadku
zastosowania okładziny z desek należy wziąć
pod uwagę zmniejszoną odległość od granicy
działki; jeśli odległość minimalna (określona
przepisami budowlanymi i planem miejscowym)
nie zostanie zachowana to należy zastosować
niepalne wykończenie elewacji

13. posadowienie budynku każdorazowo
dostosować do lokalnych warunków gruntowych

SZ1 ściana zewnętrzna, typ 1 (cz. mieszkalna)
- 0,5 cm tynk cienkowarstwowy, akrylowy
   Bolix na siatce na kleju
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,2 cm płyta OSB3 lub 1,25 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej *
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli i w klatce schodowej bezpośrednio
   do podkonstrukcji drewnianej zamocować
   dodatkowo płytę OSB3, a do niej płytę
   GK/GKI na podkonstrukcji systemowej)

LEGENDA: przegrody budowlane
SZ2 ściana zewnętrzna, typ 2 (cz. mieszkalna)

- okładzina z desek 2,5cm montowana na
  ruszcie dystansowym
- wiatroizolacja
- szczelina wentylacyjna 2,5cm
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,2 cm płyta OSB3 lub 1,25 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej *
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli i w klatce schodowej bezpośrednio
   do podkonstrukcji drewnianej zamocować
   dodatkowo płytę OSB3, a do niej płytę
   GK/GKI na podkonstrukcji systemowej)

P0.1 płyta+podłoga przyziemia, typ 1
(cz.mieszkalna):
- 2,0 cm wykończenie posadzki
- 7,0 cm wylewka cementowa zbrojona
  siatką (lub zbrojenie rozproszone)
- 0,02 cm folia PE
- 14,0 cm styropian EPS100 λmin=0,034
  W/mK,
- 0,02 cm membrana przeciwwodna
- 20,0 cm płyta żelbetowa (zbrojenie
  rozproszone), zgodnie z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia PE 0,3
- 10,0 cm podkład betonowy
- 30,0 cm podsypka piaskowa zagęszczona

T1 taras, schody zewnętrzne:
- kostka brukowa ze spoinami
  wypełnionymi piaskiem
- piasek stabilizowany cementem 5cm
- pospółka lub tłuczeń 20cm
- geowłóknina

P1.1 strop nad parterem, typ 1 (cz.mieszkalna):
- 2,0 cm wykończenie posadzki
- 7,0 cm wylewka cementowa zbrojona
  zbrojeniem rozproszonym
- folia PE
- 8,0 cm styropian EPS100 (przewidziany
  jako przestrzeń dla ukrycia kanałów
  wentylacyjnych h=5 cm)
- folia PE
- 2,5 cm płyty OSB
- 30,0 cm drewniane belki stropowe
  (zgodnie z proj. konstrukcji)
- sufit podwieszany z płyt GK gr.1,25 cm na
  ruszcie systemowym

dach, typ 2 (cz.mieszkalna):
- 3,0 cm dachówka ceramiczna
- 4x6 cm łaty
- 2,5x5 cm kontrłaty
- 0,02 cm folia paroprzepuszczalna
- dźwigary wg proj. konstrukcji:
  -- górny pas dźwigara: 4,5x14,5cm i 16,0 cm
     wełna mineralna pomiędzy dźwigarami,
     (i paroizolacja w przestrzeni wydzielonej
     na umieszczenie rekuperatora)
  -- przestrzeń strychowa,
  -- dolny pas dźwigara: 4,5x14,5cm i 16,0 cm
     wełna mineralna pomiędzy dźwigarami,
     (dolny pas dźwigara pokryty z wierzchu
      płytą OSB 3 gr. 2,5cm, stanowiącą
      podłogę w przestrzeni wydzielonej na
      umieszczenie rekuperatora)
- 0,02 cm paroizolacja
- sufit podwieszany z płyt GKF gr.1,25 cm
  (na ruszcie systemowym)

D2SW2a ściana wewnętrzna, typ 2a, EI30 (nośna,
oddzielająca lokale A i B budynku; warstwy
podane od strony lokalu A w kierunku B):
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli i w klatce schodowej bezpośrednio
   do podkonstrukcji drewnianej zamocować
   dodatkowo płytę Fermacell, a do niej płytę
   GK/GKI na podkonstrukcji systemowej)
- folia paroszczelna SD=40
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- 1,2 cm płyta OSB3
- 5,0 cm dylatacja: pustka powietrzna oraz
  pas twardej wełny mineralnej szerokości 1m
  ułożony po obwodzie dylatacji,
- 1,25cm płyta Fermacell,
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi,
- 1,25cm płyta Fermacell,
- folia paroszczelna SD=40,
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli i w klatce schodowej bezpośrednio
   do podkonstrukcji drewnianej zamocować
   dodatkowo płytę Fermacell, a do niej płytę
   GK/GKI na podkonstrukcji systemowej)

SW3 ściana wewnętrzna, typ 3 (działowa):
- 1,25 cm płyta GK/GKI
- 10,0 cm systemowa podkonstrukcja
- 1,25 cm płyta GK/GKI

ściana wewnętrzna, typ 2a, EI30 (nośna,
oddzielająca lokale A i B budynku; warstwy
podane od strony lokalu A w kierunku B):
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli i w klatce schodowej bezpośrednio
   do podkonstrukcji drewnianej zamocować
   dodatkowo płytę Fermacell, a do niej płytę
   GK/GKI na podkonstrukcji systemowej)
- folia paroszczelna SD=40
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- 1,2 cm płyta OSB3
- 5,0 cm dylatacja: pustka powietrzna oraz
  pas twardej wełny mineralnej szerokości 1m
  ułożony po obwodzie dylatacji,
- 1,25cm płyta Fermacell,
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi,
- 1,25cm płyta Fermacell,
- folia paroszczelna SD=40,
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli i w klatce schodowej bezpośrednio
   do podkonstrukcji drewnianej zamocować
   dodatkowo płytę Fermacell, a do niej płytę
   GK/GKI na podkonstrukcji systemowej)

Przekrój YY, skala 1:50

UWAGA:
altanka stanowi opcjonalny element uzupełniający
otoczenie budynku; z tego względu została
przestawiona poglądowo tylko przy jednym z lokali

SW2a c.d. (opisu warstw)
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tel: +48 603 322 807

PROJEKTANT
DOKONUJĄCY
ADAPTACJI:

DATA
MAJ 2022

SKALA:

mgr inż. arch. MARTA LINDNER
upr. nr : MPOIA/114/2019

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO, 2-LOKALOWEGO, POWTARZALNEGO
dom typu: KLON FRANCUSKI 3

ROZMIAR ARKUSZA:

DATA

GA201003.B3 A3 (420x297)

E

86
6,4

D3

GARAŻ

STRYCH
NIEUŻYTKOWY

D' D C' C B A

0,000

-0,230

-0,430
-0,531

2,855

2,710

2,205

0,000

8
27

5
6

8
27

5
6

4,516
4,615

2,597

8,421

8,092

-0,030 -0,050

53
25

9,7
25

,8
-0,360

P0.2

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

systemowy komin
wentylacyjny, np. Schiedel,
z wywiewką kanalizacyjną

systemowa
wywiewka
kanalizacji

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

systemowe
ławy i stopnie
kominiarskie

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

systemowy komin
dymowy, np. Schiedel

wyłaz na dach
Fakro WLI 86x87cm (80x81cm
w świetle ościeży)

SZ3

SZ3

T1 T1

altana ogrodowa (opcjonalna):
- konstrukcja: słupki i belki drewniane

(wg oddzielnego proj. konstrukcji)
zabezpieczone przed wpływem

warunków atmosferycznych zgodnie
z wytycznymi producenta drewna

i malowane na biało

nadwieszenie / podcień nad
wjazdem do garażu:
- do dźwigara dachowego od
spodu oraz do ściany
frontowej nad bramą
zamocować belki drewniane,
- do belek od spodu i frontu
zamocować płytę OSB, której
narożnik należy usztywnić
kantówką lub kątownikiem,
- przestrzeń docieplić wg
rysunku, a grubość izolacji
termicznej frontu powinna się
licować z wysuniętą przed lico
garażu ścianką w osi 4/4',
- nadwieszenie wytynkować od
frontu, a od spodu wykończyć
płytką gresoiwą imitującą
drewno lub deskami na
systemowej podkonstrukcji

8. dla wszystkich okien podano wymiary stolarki
9. dla wszystkich drzwi podano zewnętrzne
wymiary stolarki, a w nawiasach wymiary
przejścia
10. dla zestawów drzwi+naświetle podano
wymiary  zewnętrzne stolarki, a w nawiasach
wymiary przejścia
11. dla drzwi wewnętrznych 80x200 przyjęto
wymiar otworu 92x210cm, ostateczny wymiar
otworu w świetle ścian należy przyjąć zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta drzwi.

1. Rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie
z projektem konstrukcji, opisem technicznym i
pozostałą dokumentacją branżową,
2. Dopuszcza się zastosowanie materiałów
zamiennych o nie gorszych parametrach
technicznych i jakościowych,
3. Wprowadzenie zmian należy każdorazowo
uzgadniać z projektantem,
4. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z
obowiązującym prawem, zasadami (w tym
BHP), normami i sztuką budowlaną,
5. Wymiary na rysunkach podane są z
dokładnością do wykończonych przegród
6. Do budowy stosować wyłącznie rozwiązania
systemowe, posiadające stosowne atesty
7. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

UWAGA !

12. dopuszcza się zastąpienie okładziny
elewacyjnej z desek gresem imitującym drewno,
klejonym do elewacji; w przypadku
zastosowania okładziny z desek należy wziąć
pod uwagę zmniejszoną odległość od granicy
działki; jeśli odległość minimalna (określona
przepisami budowlanymi i planem miejscowym)
nie zostanie zachowana to należy zastosować
niepalne wykończenie elewacji

13. posadowienie budynku każdorazowo
dostosować do lokalnych warunków gruntowych

ściana zewnętrzna, typ 2 (cz. mieszkalna)
- okładzina z desek 2,5cm montowana na
  ruszcie dystansowym
- wiatroizolacja
- szczelina wentylacyjna 2,5cm
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,2 cm płyta OSB3 lub 1,25 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,25+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej *
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli i w klatce schodowej bezpośrednio
   do podkonstrukcji drewnianej zamocować
   dodatkowo płytę OSB3, a do niej płytę
   GK/GKI na podkonstrukcji systemowej)

SZ3 ściana zewnętrzna, typ 3 (cz.garażowa):
- 0,5 cm tynk cienkowarstwowy, akrylowy
   Bolix na siatce na kleju
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
  [10,0 cm styropian w opcji ściany SZ3.1]
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,2 cm płyta OSB3 lub 1,25 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,2 cm płyta OSB3

P0.2 płyta+podłoga, typ 2 (garaż):
- 2,0 cm wykończenie posadzki: gres
  techniczny na kleju
- 11,0->8cm cm wylewka cementowa
  w spadku zbrojona siatką (lub zbrojenie
  rozproszone)
- 0,02 cm folia PE
- 10,0 cm styrodur XPS100 λmin=0,034
  W/mK,
- 0,02 cm membrana przeciwwodna
- 20,0 cm płyta żelbetowa (zbrojenie
  rozproszone), zgodnie z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia PE 0,3
- 10,0 cm podkład betonowy
- 30,0 cm podsypka piaskowa zagęszczona

T1 taras, schody zewnętrzne:
- kostka brukowa ze spoinami
  wypełnionymi piaskiem
- piasek stabilizowany cementem 5cm
- pospółka lub tłuczeń 20cm
- geowłóknina

dach, typ 3 (cz.garażowa):
- 3,0 cm dachówka ceramiczna
- 4x6 cm łaty
- 2,5x5 cm kontrłaty
- 0,02 cm folia paroprzepuszczalna
- dźwigary wg proj. konstrukcji:
  -- górny pas dźwigara: 4,5x17cm i 16,0 cm
     wełna mineralna pomiędzy dźwigarami,
  -- przestrzeń strychowa,
  -- dolny pas dźwigara: 4,5x14,5cm i 14,0 cm
     wełna mineralna pomiędzy dźwigarami,
- 0,02 cm paroizolacja
- sufit podwieszany z płyt GKF gr.1,25 cm
  (na ruszcie systemowym)

D3
LEGENDA: przegrody budowlane

Przekrój ZZ, skala 1:50

UWAGA:
altanka stanowi opcjonalny element uzupełniający
otoczenie budynku; z tego względu została
przestawiona poglądowo tylko przy jednym z lokali



GA201003.B3_A101:50

Elewacja frontowa

NR PROJ. NR RYS.

INWESTOR:

TEMAT
RYSUNKU:
ADRES
INWESTYCJI:

TEMAT
PROJEKTU:

PROJEKTANT
(BRANŻA
ARCHITEKTURA)

BRANŻA: ARCHITEKTURA

Manufaktura Architektury
Marta Lindner
ul. Bogatki 3a/8
44-122 Gliwice
NIP: 553 218 15 36
REGON: 367 03 00 63
tel: +48 691 131 603

PROJEKT JEST WŁASNOŚCIĄ Wood Core House Sp. z o.o. I OBJĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE JEDYNIE ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW.

Wood Core House Sp. z o.o.
ul. Inwalidów Wojennych 8
43 - 603 Jaworzno
NIP: 6322018581,
REGON: 368702346,
tel: +48 603 322 548
tel: +48 603 322 807

PROJEKTANT
DOKONUJĄCY
ADAPTACJI:

DATA
MAJ 2022

SKALA:

mgr inż. arch. MARTA LINDNER
upr. nr : MPOIA/114/2019

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO, 2-LOKALOWEGO, POWTARZALNEGO
dom typu: KLON FRANCUSKI 3

ROZMIAR ARKUSZA:

DATA

GA201003.B3 A2 (594x420)

LEGENDA: wykończenia elewacji
stolarka / ślusarska okienna i drzwiowa w
kolorze antracytowym (RAL 7016); parapety:
blacha powlekana w kolorze ram okiennych

1A

3 2 1 1' 2' 3'4 4

-0,360 -0,360 -0,360-0,360

4,615 4,615

8,421

-0,050

8,421

-0,050-0,050

2,205

-0,050

2,2052,205 2,205
2A

2A

2D

5A

7B

10A

11A

2C

8A

2A

3A

3D

5A

2A

2A 2A

1C

2A
3A

3A
3D

3D 3D

3D

3D

7B

8A

10A

8D

2A

2A

2D

5A

7B

10A

11A

2C

8A

2A

3A

3D

5A

2A

2A2A

1C

2A
3A

3A
3D

3D3D

3D

3D

7B

8A

10A

8D

1D 1D

lokal A lokal B

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

systemowy komin
wentylacyjny, np. Schiedel,
z wywiewką kanalizacyjną

systemowa
wywiewka
kanalizacji

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

systemowe
ławy i stopnie
kominiarskie

wyłaz na dach
Fakro WLI 86x87cm
(80x81cm w świetle ościeży)

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

systemowy komin
wentylacyjny, np. Schiedel,
z wywiewką kanalizacyjną

systemowa
wywiewka
kanalizacji

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

systemowe
ławy i stopnie
kominiarskie

wyłaz na dach
Fakro WLI 86x87cm

(80x81cm w świetle ościeży)

jednostka zewnętrzna
pompy ciepła

jednostka zewnętrzna
pompy ciepła

8B

4A

8B

4A

2C tynk zewnętrzny, mozaikowy, do
zastosowania na cokołach, w kolorze
antracytowym

3A okładzina ścienna z desek montowana na ruszcie
dystansowym lub płytki gresowe imitujące drewno
klejone do elewacji

2D na poziomych tynkowanych krawędziach
wprowadzić kapinosy

4A obróbka blacharska w kolorze antracytowym
(RAL 7016)

5A dachówka ceramiczna, matowa, w kolorze
antracytowym / czarnym

3D systemowe wklęsłe listwy do boniowania w
kolorze antracytowym o przekroju szerokości
3cm i głębokości 2cm

7A rynny i rury spustowe o przekroju
prostokątnym, w kolorze antracytowym (wg
producenta)

7B systemowa rynna z maskownicą np Galeco
Bezokapowy, w kolorze antracytowym (wg
producenta), zbliżonym do obróbek blacharskich

8A systemowe dachówkowe kominki
wentylacyjne, dopasowane do koloru
dachówki (wg producenta)

8B systemowe kominy spalinowe, dymowe i
wentylacyjne Schiedel, ocieplone i tynkowane
(tynk cementowy) powyżej dachu na kolor
antracytowy (RAL 7016); czapy kominowe w
kolorze antracytowym, systemowe nasady
kominowe w kolorze antracytowym

8C systemowe kratki wentylacyjne wywiewne,
w kolorze białym (RAL 9010)
systemowe stopnie i ławy kominiarskie oraz
płotki śniegowe, dopasowane do koloru
dachówki (wg producenta)

8D

10A schody zewnętrzne i taras wykonane z
grafitowej kostki brukowejstropodach, typ 3 (garaż):

- membrana EPDM lub papa termozgrzewalna
  na podkładzie systemowym
- 20,0->26,0 cm styropian EPS100
  λmin=0,038 W/mK, ze spadkiem 2%
- 0,02 cm folia PE
- 2,5 cm płyty OSB
- 24,0 cm drewniane belki stropowe zgodnie
  z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia paroizolacyjna,
- sufit podwieszany z płyt GKF gr.1,25 cm
  na ruszcie systemowym

11A zadaszenie wejścia:
- konstrukcja: słupki i belki drewniane (wg proj.
konstrukcji) zabezpieczone przed wpływem
warunków atmosferycznych zgodnie z
wytycznymi producenta drewna i malowane na
biało,
- przekrycie: z płyty OSB3 w spadku 2%,
pokrytej papą lub blachą na rąbek stojący,
- opcjonalne przekrycie: szkło hartowane
mocowane ze spadkiem 2% do konstrukcji wg
wytycznych producenta

11B altana ogrodowa (opcjonalna):
- konstrukcja: słupki i belki drewniane (wg
oddzielnego proj. konstrukcji) zabezpieczone
przed wpływem warunków atmosferycznych
zgodnie z wytycznymi producenta drewna i
malowane na biało

wyłaz dachowy Fakro
w kolorze antracytowym (wg producenta)

1C

brama garażowa, segmentowa Hormann
w kolorze antracytowym (RAL 7016)

1D

2A tynk zewnętrzny, akrylowy Bolix 1,5cm na
siatce, w kolorze białym (RAL 9010)

8. dla wszystkich okien podano wymiary stolarki
9. dla wszystkich drzwi podano zewnętrzne
wymiary stolarki, a w nawiasach wymiary
przejścia
10. dla zestawów drzwi+naświetle podano
wymiary  zewnętrzne stolarki, a w nawiasach
wymiary przejścia
11. dla drzwi wewnętrznych 80x200 przyjęto
wymiar otworu 92x210cm, ostateczny wymiar
otworu w świetle ścian należy przyjąć zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta drzwi.

1. Rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie
z projektem konstrukcji, opisem technicznym i
pozostałą dokumentacją branżową,
2. Dopuszcza się zastosowanie materiałów
zamiennych o nie gorszych parametrach
technicznych i jakościowych,
3. Wprowadzenie zmian należy każdorazowo
uzgadniać z projektantem,
4. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z
obowiązującym prawem, zasadami (w tym
BHP), normami i sztuką budowlaną,
5. Wymiary na rysunkach podane są z
dokładnością do wykończonych przegród
6. Do budowy stosować wyłącznie rozwiązania
systemowe, posiadające stosowne atesty
7. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

UWAGA !

12. dopuszcza się zastąpienie okładziny
elewacyjnej z desek gresem imitującym drewno,
klejonym do elewacji; w przypadku
zastosowania okładziny z desek należy wziąć
pod uwagę zmniejszoną odległość od granicy
działki; jeśli odległość minimalna (określona
przepisami budowlanymi i planem miejscowym)
nie zostanie zachowana to należy zastosować
niepalne wykończenie elewacji

13. posadowienie budynku każdorazowo
dostosować do lokalnych warunków gruntowych

Elewacja frontowa, skala 1:50

UWAGA:
altanka stanowi opcjonalny element uzupełniający
otoczenie budynku; z tego względu została
przestawiona poglądowo tylko przy jednym z lokali



GA201003.B3_A111:50

Elewacja ogrodowa

NR PROJ. NR RYS.

INWESTOR:

TEMAT
RYSUNKU:
ADRES
INWESTYCJI:

TEMAT
PROJEKTU:

PROJEKTANT
(BRANŻA
ARCHITEKTURA)

BRANŻA: ARCHITEKTURA

Manufaktura Architektury
Marta Lindner
ul. Bogatki 3a/8
44-122 Gliwice
NIP: 553 218 15 36
REGON: 367 03 00 63
tel: +48 691 131 603

PROJEKT JEST WŁASNOŚCIĄ Wood Core House Sp. z o.o. I OBJĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE JEDYNIE ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW.

Wood Core House Sp. z o.o.
ul. Inwalidów Wojennych 8
43 - 603 Jaworzno
NIP: 6322018581,
REGON: 368702346,
tel: +48 603 322 548
tel: +48 603 322 807

PROJEKTANT
DOKONUJĄCY
ADAPTACJI:

DATA
MAJ 2022

SKALA:

mgr inż. arch. MARTA LINDNER
upr. nr : MPOIA/114/2019

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO, 2-LOKALOWEGO, POWTARZALNEGO
dom typu: KLON FRANCUSKI 3

ROZMIAR ARKUSZA:

DATA

GA201003.B3 A2 (594x420)

1 2 33' 2' 1'4 4

174,8

8,092 8,092

8,421

-0,030

4,6154,615

8,421

-0,030

-0,360 -0,360 -0,360-0,360

174,8

lokal B lokal A

1A

1A 2A

2A

2D

3A

3D

5A

7B 7A

10A

2C

8A

1A

1A

1A

2A

2A

3A

3A

3D

3D

3D

5A

8A

1A

1A2A

2A

2D

3A

3D

5A

7B7A

10A

11B

2C

8A

1A

1A

1A

2A

2A

3A

3A

3D

3D

3D

5A

7B

8A

systemowy komin
dymowy, np. Schiedel

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

systemowy komin
wentylacyjny, np. Schiedel,
z wywiewką kanalizacyjną

systemowa
wywiewka
kanalizacji

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

systemowe
ławy i stopnie
kominiarskie

systemowy komin
dymowy, np. Schiedel

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

systemowy komin
wentylacyjny, np. Schiedel,
z wywiewką kanalizacyjną

systemowa
wywiewka
kanalizacji

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

systemowe
ławy i stopnie
kominiarskie

jednostka zewnętrzna
pompy ciepła

jednostka zewnętrzna
pompy ciepła

systemowa
dachowa
wyrzutnia
powietrza

systemowa
dachowa
wyrzutnia
powietrza

altana ogrodowa (opcjonalna):
- konstrukcja: słupki i belki drewniane
(wg oddzielnego proj. konstrukcji)
zabezpieczone przed wpływem
warunków atmosferycznych zgodnie
z wytycznymi producenta drewna
i malowane na biało

8B

4A

8D

4A

7B

8B

8B

4A

8D

4A

8B

LEGENDA: wykończenia elewacji
stolarka / ślusarska okienna i drzwiowa w
kolorze antracytowym (RAL 7016); parapety:
blacha powlekana w kolorze ram okiennych

1A

2C tynk zewnętrzny, mozaikowy, do
zastosowania na cokołach, w kolorze
antracytowym

3A okładzina ścienna z desek montowana na ruszcie
dystansowym lub płytki gresowe imitujące drewno
klejone do elewacji

2D na poziomych tynkowanych krawędziach
wprowadzić kapinosy

4A obróbka blacharska w kolorze antracytowym
(RAL 7016)

5A dachówka ceramiczna, matowa, w kolorze
antracytowym / czarnym

3D systemowe wklęsłe listwy do boniowania w
kolorze antracytowym o przekroju szerokości
3cm i głębokości 2cm

7A rynny i rury spustowe o przekroju
prostokątnym, w kolorze antracytowym (wg
producenta)

7B systemowa rynna z maskownicą np Galeco
Bezokapowy, w kolorze antracytowym (wg
producenta), zbliżonym do obróbek blacharskich

8A systemowe dachówkowe kominki
wentylacyjne, dopasowane do koloru
dachówki (wg producenta)

8B systemowe kominy spalinowe, dymowe i
wentylacyjne Schiedel, ocieplone i tynkowane
(tynk cementowy) powyżej dachu na kolor
antracytowy (RAL 7016); czapy kominowe w
kolorze antracytowym, systemowe nasady
kominowe w kolorze antracytowym

8C systemowe kratki wentylacyjne wywiewne,
w kolorze białym (RAL 9010)
systemowe stopnie i ławy kominiarskie oraz
płotki śniegowe, dopasowane do koloru
dachówki (wg producenta)

8D

10A schody zewnętrzne i taras wykonane z
grafitowej kostki brukowejstropodach, typ 3 (garaż):

- membrana EPDM lub papa termozgrzewalna
  na podkładzie systemowym
- 20,0->26,0 cm styropian EPS100
  λmin=0,038 W/mK, ze spadkiem 2%
- 0,02 cm folia PE
- 2,5 cm płyty OSB
- 24,0 cm drewniane belki stropowe zgodnie
  z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia paroizolacyjna,
- sufit podwieszany z płyt GKF gr.1,25 cm
  na ruszcie systemowym

11A zadaszenie wejścia:
- konstrukcja: słupki i belki drewniane (wg proj.
konstrukcji) zabezpieczone przed wpływem
warunków atmosferycznych zgodnie z
wytycznymi producenta drewna i malowane na
biało,
- przekrycie: z płyty OSB3 w spadku 2%,
pokrytej papą lub blachą na rąbek stojący,
- opcjonalne przekrycie: szkło hartowane
mocowane ze spadkiem 2% do konstrukcji wg
wytycznych producenta

11B altana ogrodowa (opcjonalna):
- konstrukcja: słupki i belki drewniane (wg
oddzielnego proj. konstrukcji) zabezpieczone
przed wpływem warunków atmosferycznych
zgodnie z wytycznymi producenta drewna i
malowane na biało

wyłaz dachowy Fakro
w kolorze antracytowym (wg producenta)

1C

brama garażowa, segmentowa Hormann
w kolorze antracytowym (RAL 7016)

1D

2A tynk zewnętrzny, akrylowy Bolix 1,5cm na
siatce, w kolorze białym (RAL 9010)

8. dla wszystkich okien podano wymiary stolarki
9. dla wszystkich drzwi podano zewnętrzne
wymiary stolarki, a w nawiasach wymiary
przejścia
10. dla zestawów drzwi+naświetle podano
wymiary  zewnętrzne stolarki, a w nawiasach
wymiary przejścia
11. dla drzwi wewnętrznych 80x200 przyjęto
wymiar otworu 92x210cm, ostateczny wymiar
otworu w świetle ścian należy przyjąć zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta drzwi.

1. Rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie
z projektem konstrukcji, opisem technicznym i
pozostałą dokumentacją branżową,
2. Dopuszcza się zastosowanie materiałów
zamiennych o nie gorszych parametrach
technicznych i jakościowych,
3. Wprowadzenie zmian należy każdorazowo
uzgadniać z projektantem,
4. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z
obowiązującym prawem, zasadami (w tym
BHP), normami i sztuką budowlaną,
5. Wymiary na rysunkach podane są z
dokładnością do wykończonych przegród
6. Do budowy stosować wyłącznie rozwiązania
systemowe, posiadające stosowne atesty
7. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

UWAGA !

12. dopuszcza się zastąpienie okładziny
elewacyjnej z desek gresem imitującym drewno,
klejonym do elewacji; w przypadku
zastosowania okładziny z desek należy wziąć
pod uwagę zmniejszoną odległość od granicy
działki; jeśli odległość minimalna (określona
przepisami budowlanymi i planem miejscowym)
nie zostanie zachowana to należy zastosować
niepalne wykończenie elewacji

13. posadowienie budynku każdorazowo
dostosować do lokalnych warunków gruntowych

Elewacja ogrodowa, skala 1:50

UWAGA:
altanka stanowi opcjonalny element uzupełniający
otoczenie budynku; z tego względu została
przestawiona poglądowo tylko przy jednym z lokali



GA201003.B3_A121:50

Elewacja boczna 1

NR PROJ. NR RYS.

INWESTOR:

TEMAT
RYSUNKU:
ADRES
INWESTYCJI:

TEMAT
PROJEKTU:

PROJEKTANT
(BRANŻA
ARCHITEKTURA)

BRANŻA: ARCHITEKTURA

Manufaktura Architektury
Marta Lindner
ul. Bogatki 3a/8
44-122 Gliwice
NIP: 553 218 15 36
REGON: 367 03 00 63
tel: +48 691 131 603

PROJEKT JEST WŁASNOŚCIĄ Wood Core House Sp. z o.o. I OBJĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE JEDYNIE ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW.

Wood Core House Sp. z o.o.
ul. Inwalidów Wojennych 8
43 - 603 Jaworzno
NIP: 6322018581,
REGON: 368702346,
tel: +48 603 322 548
tel: +48 603 322 807

PROJEKTANT
DOKONUJĄCY
ADAPTACJI:

DATA
MAJ 2022

SKALA:

mgr inż. arch. MARTA LINDNER
upr. nr : MPOIA/114/2019

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO, 2-LOKALOWEGO, POWTARZALNEGO
dom typu: KLON FRANCUSKI 3

ROZMIAR ARKUSZA:

DATA

GA201003.B3 A3 (420x297)

8. dla wszystkich okien podano wymiary stolarki
9. dla wszystkich drzwi podano zewnętrzne
wymiary stolarki, a w nawiasach wymiary
przejścia
10. dla zestawów drzwi+naświetle podano
wymiary  zewnętrzne stolarki, a w nawiasach
wymiary przejścia
11. dla drzwi wewnętrznych 80x200 przyjęto
wymiar otworu 92x210cm, ostateczny wymiar
otworu w świetle ścian należy przyjąć zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta drzwi.

1. Rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie
z projektem konstrukcji, opisem technicznym i
pozostałą dokumentacją branżową,
2. Dopuszcza się zastosowanie materiałów
zamiennych o nie gorszych parametrach
technicznych i jakościowych,
3. Wprowadzenie zmian należy każdorazowo
uzgadniać z projektantem,
4. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z
obowiązującym prawem, zasadami (w tym
BHP), normami i sztuką budowlaną,
5. Wymiary na rysunkach podane są z
dokładnością do wykończonych przegród
6. Do budowy stosować wyłącznie rozwiązania
systemowe, posiadające stosowne atesty
7. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

UWAGA !

12. dopuszcza się zastąpienie okładziny
elewacyjnej z desek gresem imitującym drewno,
klejonym do elewacji; w przypadku
zastosowania okładziny z desek należy wziąć
pod uwagę zmniejszoną odległość od granicy
działki; jeśli odległość minimalna (określona
przepisami budowlanymi i planem miejscowym)
nie zostanie zachowana to należy zastosować
niepalne wykończenie elewacji

13. posadowienie budynku każdorazowo
dostosować do lokalnych warunków gruntowych

E C BDD' C' A

8,092

-0,030

8,421

-0,360

-0,050

4,615

-0,360

2,215

lokal A

1A

1A 2A

2A2A

2D

3A

3D 3D

4A5A

7B7A

8A

7B

4A

7B

10A 10A

11A

11B

2C

8A

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

systemowy komin
wentylacyjny, np. Schiedel,
z wywiewką kanalizacyjną

systemowa
wywiewka
kanalizacji

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

systemowe
ławy i stopnie
kominiarskie

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

systemowy komin
dymowy, np. Schiedel

jednostka zewnętrzna
pompy ciepła

wyłaz na dach
Fakro WLI 86x87cm
(80x81cm w świetle ościeży)

systemowa ścienna czerpnia powietrza
wg proj. instalacji sanitarnych

systemowa
dachowa
wyrzutnia
powietrza

altana ogrodowa (opcjonalna):
- konstrukcja: słupki i belki drewniane

(wg oddzielnego proj. konstrukcji)
zabezpieczone przed wpływem

warunków atmosferycznych zgodnie
z wytycznymi producenta drewna

i malowane na biało

8B 8C

8D

8B

4A

4A

8D
8D

1C

LEGENDA: wykończenia elewacji
stolarka / ślusarska okienna i drzwiowa w
kolorze antracytowym (RAL 7016); parapety:
blacha powlekana w kolorze ram okiennych

1A

2C tynk zewnętrzny, mozaikowy, do
zastosowania na cokołach, w kolorze
antracytowym

3A okładzina ścienna z desek montowana na ruszcie
dystansowym lub płytki gresowe imitujące drewno
klejone do elewacji

2D na poziomych tynkowanych krawędziach
wprowadzić kapinosy

3D systemowe wklęsłe listwy do boniowania w
kolorze antracytowym o przekroju szerokości
3cm i głębokości 2cm

7A rynny i rury spustowe o przekroju
prostokątnym, w kolorze antracytowym (wg
producenta)

7B systemowa rynna z maskownicą np Galeco
Bezokapowy, w kolorze antracytowym (wg
producenta), zbliżonym do obróbek blacharskich

8A systemowe dachówkowe kominki
wentylacyjne, dopasowane do koloru
dachówki (wg producenta)

8B systemowe kominy spalinowe, dymowe i
wentylacyjne Schiedel, ocieplone i tynkowane
(tynk cementowy) powyżej dachu na kolor
antracytowy (RAL 7016); czapy kominowe w
kolorze antracytowym, systemowe nasady
kominowe w kolorze antracytowym

8C systemowe kratki wentylacyjne wywiewne,
w kolorze białym (RAL 9010)
systemowe stopnie i ławy kominiarskie oraz
płotki śniegowe, dopasowane do koloru
dachówki (wg producenta)

8D

10A schody zewnętrzne i taras wykonane z
grafitowej kostki brukowejstropodach, typ 3 (garaż):

- membrana EPDM lub papa termozgrzewalna
  na podkładzie systemowym
- 20,0->26,0 cm styropian EPS100
  λmin=0,038 W/mK, ze spadkiem 2%
- 0,02 cm folia PE
- 2,5 cm płyty OSB
- 24,0 cm drewniane belki stropowe zgodnie
  z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia paroizolacyjna,
- sufit podwieszany z płyt GKF gr.1,25 cm
  na ruszcie systemowym

11A zadaszenie wejścia:
- konstrukcja: słupki i belki drewniane (wg proj.
konstrukcji) zabezpieczone przed wpływem
warunków atmosferycznych zgodnie z
wytycznymi producenta drewna i malowane na
biało,
- przekrycie: z płyty OSB3 w spadku 2%,
pokrytej papą lub blachą na rąbek stojący,
- opcjonalne przekrycie: szkło hartowane
mocowane ze spadkiem 2% do konstrukcji wg
wytycznych producenta

11B altana ogrodowa (opcjonalna):
- konstrukcja: słupki i belki drewniane (wg
oddzielnego proj. konstrukcji) zabezpieczone
przed wpływem warunków atmosferycznych
zgodnie z wytycznymi producenta drewna i
malowane na biało

wyłaz dachowy Fakro
w kolorze antracytowym (wg producenta)

1C

brama garażowa, segmentowa Hormann
w kolorze antracytowym (RAL 7016)

1D

2A tynk zewnętrzny, akrylowy Bolix 1,5cm na
siatce, w kolorze białym (RAL 9010)

4A obróbka blacharska w kolorze antracytowym
(RAL 7016)

5A dachówka ceramiczna, matowa, w kolorze
antracytowym / czarnym

Elewacja boczna 1, skala 1:50

UWAGA:
altanka stanowi opcjonalny element uzupełniający
otoczenie budynku; z tego względu została
przestawiona poglądowo tylko przy jednym z lokali



GA201003.B3_A131:50

Elewacja boczna 2

NR PROJ. NR RYS.

INWESTOR:

TEMAT
RYSUNKU:
ADRES
INWESTYCJI:

TEMAT
PROJEKTU:

PROJEKTANT
(BRANŻA
ARCHITEKTURA)

BRANŻA: ARCHITEKTURA

Manufaktura Architektury
Marta Lindner
ul. Bogatki 3a/8
44-122 Gliwice
NIP: 553 218 15 36
REGON: 367 03 00 63
tel: +48 691 131 603

PROJEKT JEST WŁASNOŚCIĄ Wood Core House Sp. z o.o. I OBJĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE JEDYNIE ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW.

Wood Core House Sp. z o.o.
ul. Inwalidów Wojennych 8
43 - 603 Jaworzno
NIP: 6322018581,
REGON: 368702346,
tel: +48 603 322 548
tel: +48 603 322 807

PROJEKTANT
DOKONUJĄCY
ADAPTACJI:

DATA
MAJ 2022

SKALA:

mgr inż. arch. MARTA LINDNER
upr. nr : MPOIA/114/2019

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO, 2-LOKALOWEGO, POWTARZALNEGO
dom typu: KLON FRANCUSKI 3

ROZMIAR ARKUSZA:

DATA

GA201003.B3 A3 (420x297)

8. dla wszystkich okien podano wymiary stolarki
9. dla wszystkich drzwi podano zewnętrzne
wymiary stolarki, a w nawiasach wymiary
przejścia
10. dla zestawów drzwi+naświetle podano
wymiary  zewnętrzne stolarki, a w nawiasach
wymiary przejścia
11. dla drzwi wewnętrznych 80x200 przyjęto
wymiar otworu 92x210cm, ostateczny wymiar
otworu w świetle ścian należy przyjąć zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta drzwi.

1. Rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie
z projektem konstrukcji, opisem technicznym i
pozostałą dokumentacją branżową,
2. Dopuszcza się zastosowanie materiałów
zamiennych o nie gorszych parametrach
technicznych i jakościowych,
3. Wprowadzenie zmian należy każdorazowo
uzgadniać z projektantem,
4. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z
obowiązującym prawem, zasadami (w tym
BHP), normami i sztuką budowlaną,
5. Wymiary na rysunkach podane są z
dokładnością do wykończonych przegród
6. Do budowy stosować wyłącznie rozwiązania
systemowe, posiadające stosowne atesty
7. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

UWAGA !

12. dopuszcza się zastąpienie okładziny
elewacyjnej z desek gresem imitującym drewno,
klejonym do elewacji; w przypadku
zastosowania okładziny z desek należy wziąć
pod uwagę zmniejszoną odległość od granicy
działki; jeśli odległość minimalna (określona
przepisami budowlanymi i planem miejscowym)
nie zostanie zachowana to należy zastosować
niepalne wykończenie elewacji

13. posadowienie budynku każdorazowo
dostosować do lokalnych warunków gruntowych

B C EDC' D'A

8,421

-0,360

4,615

8,092

-0,030

-0,360

-0,050

2,215

lokal B

1A

1A2A

2A 2A

2D

3A

3D3D

4A 5A

7B 7A

8A

7B

4A

7B

10A10A

11A

2C

8A

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

systemowy komin
wentylacyjny, np. Schiedel,
z wywiewką kanalizacyjną

systemowa
wywiewka
kanalizacji

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

wyłaz na dach
Fakro WLI 86x87cm

(80x81cm w świetle ościeży)

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

bezokapowy system
rynien i rur spustowych,
np. Galeco Bezokapowy

systemowy komin
dymowy, np. Schiedel

jednostka zewnętrzna
pompy ciepła

systemowe
ławy i stopnie
kominiarskie

systemowa ścienna czerpnia powietrza
wg proj. instalacji sanitarnych

systemowa
dachowa
wyrzutnia
powietrza

8B8C

8D

8B

4A

4A

8D
8D

1C

LEGENDA: wykończenia elewacji
stolarka / ślusarska okienna i drzwiowa w
kolorze antracytowym (RAL 7016); parapety:
blacha powlekana w kolorze ram okiennych

1A

2C tynk zewnętrzny, mozaikowy, do
zastosowania na cokołach, w kolorze
antracytowym

3A okładzina ścienna z desek montowana na ruszcie
dystansowym lub płytki gresowe imitujące drewno
klejone do elewacji

2D na poziomych tynkowanych krawędziach
wprowadzić kapinosy

3D systemowe wklęsłe listwy do boniowania w
kolorze antracytowym o przekroju szerokości
3cm i głębokości 2cm

7A rynny i rury spustowe o przekroju
prostokątnym, w kolorze antracytowym (wg
producenta)

7B systemowa rynna z maskownicą np Galeco
Bezokapowy, w kolorze antracytowym (wg
producenta), zbliżonym do obróbek blacharskich

8A systemowe dachówkowe kominki
wentylacyjne, dopasowane do koloru
dachówki (wg producenta)

8B systemowe kominy spalinowe, dymowe i
wentylacyjne Schiedel, ocieplone i tynkowane
(tynk cementowy) powyżej dachu na kolor
antracytowy (RAL 7016); czapy kominowe w
kolorze antracytowym, systemowe nasady
kominowe w kolorze antracytowym

8C systemowe kratki wentylacyjne wywiewne,
w kolorze białym (RAL 9010)
systemowe stopnie i ławy kominiarskie oraz
płotki śniegowe, dopasowane do koloru
dachówki (wg producenta)

8D

10A schody zewnętrzne i taras wykonane z
grafitowej kostki brukowejstropodach, typ 3 (garaż):

- membrana EPDM lub papa termozgrzewalna
  na podkładzie systemowym
- 20,0->26,0 cm styropian EPS100
  λmin=0,038 W/mK, ze spadkiem 2%
- 0,02 cm folia PE
- 2,5 cm płyty OSB
- 24,0 cm drewniane belki stropowe zgodnie
  z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia paroizolacyjna,
- sufit podwieszany z płyt GKF gr.1,25 cm
  na ruszcie systemowym

11A zadaszenie wejścia:
- konstrukcja: słupki i belki drewniane (wg proj.
konstrukcji) zabezpieczone przed wpływem
warunków atmosferycznych zgodnie z
wytycznymi producenta drewna i malowane na
biało,
- przekrycie: z płyty OSB3 w spadku 2%,
pokrytej papą lub blachą na rąbek stojący,
- opcjonalne przekrycie: szkło hartowane
mocowane ze spadkiem 2% do konstrukcji wg
wytycznych producenta

11B altana ogrodowa (opcjonalna):
- konstrukcja: słupki i belki drewniane (wg
oddzielnego proj. konstrukcji) zabezpieczone
przed wpływem warunków atmosferycznych
zgodnie z wytycznymi producenta drewna i
malowane na biało

wyłaz dachowy Fakro
w kolorze antracytowym (wg producenta)

1C

brama garażowa, segmentowa Hormann
w kolorze antracytowym (RAL 7016)

1D

2A tynk zewnętrzny, akrylowy Bolix 1,5cm na
siatce, w kolorze białym (RAL 9010)

4A obróbka blacharska w kolorze antracytowym
(RAL 7016)

5A dachówka ceramiczna, matowa, w kolorze
antracytowym / czarnym

Elewacja boczna 2, skala 1:50

UWAGA:
altanka stanowi opcjonalny element uzupełniający
otoczenie budynku; z tego względu została
przestawiona poglądowo tylko przy jednym z lokali



GA201003.B3_A141:50

Zestawienie stolarki okiennej, lokal A

NR PROJ. NR RYS.

INWESTOR:

TEMAT
RYSUNKU:
ADRES
INWESTYCJI:

TEMAT
PROJEKTU:

PROJEKTANT
(BRANŻA
ARCHITEKTURA)

BRANŻA: ARCHITEKTURA

Manufaktura Architektury
Marta Lindner
ul. Bogatki 3a/8
44-122 Gliwice
NIP: 553 218 15 36
REGON: 367 03 00 63
tel: +48 691 131 603

PROJEKT JEST WŁASNOŚCIĄ Wood Core House Sp. z o.o. I OBJĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE JEDYNIE ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW.

Wood Core House Sp. z o.o.
ul. Inwalidów Wojennych 8
43 - 603 Jaworzno
NIP: 6322018581,
REGON: 368702346,
tel: +48 603 322 548
tel: +48 603 322 807

PROJEKTANT
DOKONUJĄCY
ADAPTACJI:

DATA
MAJ 2022

SKALA:

mgr inż. arch. MARTA LINDNER
upr. nr : MPOIA/114/2019

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO, 2-LOKALOWEGO, POWTARZALNEGO
dom typu: KLON FRANCUSKI 3

ROZMIAR ARKUSZA:

DATA

GA201003.B3 A3 (420x297)

Symbol A.O1 A.O2 A.O3 A.O4 A.O5 A.O6 A.O7 A.O8

Ilość 1 1 1 1 1 1 1 1

2D - podgląd rzutu

161 52 52
213

213

102 102

52

Widok od strony otwarcia

161

13
5

52
22

5
52

22
5

22
5

213

22
5

213 102

22
5

90

102

22
5

90

52

22
5

90

Wymiary stolarki po obrysie 161×135 52×225 52×225 213×225 213×225 102×225 102×225 52×225

Wielkość otworu w ścianie 163,5 x 143 54,5 x 227 54,5 x 227 218 x 227 218 x 227 105 x 227 105 x 227 54,5 x 227

Orientacja P P L L L L

Nominalna wys.parapetu
(dolna krawędź montażowa) 90 0 0 0 0 0 0 0

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Symbol A.O1

Ilość 1

2D - podgląd rzutu

Widok od strony otwarcia

Wymiary stolarki po obrysie 161×135

Wielkość otworu w ścianie 163,5 x 143

Orientacja P

Nominalna wys.parapetu
(dolna krawędź montażowa) 90

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

A.O9 A.O10

1 1

213 213

213

22
5

90

213

22
5

90

213×225 213×225

218 x 227 218 x 227

P L

0 0

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

8. dla wszystkich okien podano wymiary stolarki
9. dla wszystkich drzwi podano zewnętrzne
wymiary stolarki, a w nawiasach wymiary
przejścia
10. dla zestawów drzwi+naświetle podano
wymiary  zewnętrzne stolarki, a w nawiasach
wymiary przejścia
11. dla drzwi wewnętrznych 80x200 przyjęto
wymiar otworu 92x210cm, ostateczny wymiar
otworu w świetle ścian należy przyjąć zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta drzwi.

1. Rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie
z projektem konstrukcji, opisem technicznym i
pozostałą dokumentacją branżową,
2. Dopuszcza się zastosowanie materiałów
zamiennych o nie gorszych parametrach
technicznych i jakościowych,
3. Wprowadzenie zmian należy każdorazowo
uzgadniać z projektantem,
4. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z
obowiązującym prawem, zasadami (w tym
BHP), normami i sztuką budowlaną,
5. Wymiary na rysunkach podane są z
dokładnością do wykończonych przegród
6. Do budowy stosować wyłącznie rozwiązania
systemowe, posiadające stosowne atesty
7. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

UWAGA !

12. dopuszcza się zastąpienie okładziny
elewacyjnej z desek gresem imitującym drewno,
klejonym do elewacji; w przypadku
zastosowania okładziny z desek należy wziąć
pod uwagę zmniejszoną odległość od granicy
działki; jeśli odległość minimalna (określona
przepisami budowlanymi i planem miejscowym)
nie zostanie zachowana to należy zastosować
niepalne wykończenie elewacji

13. posadowienie budynku każdorazowo
dostosować do lokalnych warunków gruntowych

Zestawienie stolarki okiennej, lokal A
wyłaz dachowy

Fakro WLI,
86x87cm

1

86 x 87

86 x 87cm

Wyłaz strychowy
Fakro LMF 45,

86x130cm

86 x 130cm

86 x 130

Ilość 1

Typ / symbol

widok od strony
otwarcia

wymiar stolarki
po obrysie

wymiar stolarki
w świetle ościeży 80 x 81 80 x 124

1. Przed zamówieniem stolarki należy dokonać dokładnego obmiaru
otworów okiennych  i drzwiowych na budowie

2. Drzwi/Okna montować w zewnętrznym licu ściany nośnej, warstwę
ocieplenia zewnętrznego nasunąć na ramę na 4cm, w przypadku
montażu "ciepłego parapetu", uwzględnić rozwiązania systemowe
wybranego producenta
3. Współczynnik przenikania ciepła dla okien: 0.9 W(m2 x K)
4. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi: 1.3 W(m2 x K)
5. Współczynnik przenikania ciepła dla okien połaciowych: 1.1 W(m2 x K)
6. Stolarka / ślusarska okienna i drzwiowa (na zewnątrz)  w kolorze
antracytowym (RAL 7016)
7.parapety zewnętrzne: blacha powlekana w kolorze ram okiennych
8.Nawiewniki montować w górnej części okien lub drzwi

UWAGA!

fix + P fix

fix + fix + P fix + fix + L

(84)



GA201003.B3_A151:50

Zestawienie stolarki okiennej, lokal B

NR PROJ. NR RYS.

INWESTOR:

TEMAT
RYSUNKU:
ADRES
INWESTYCJI:

TEMAT
PROJEKTU:

PROJEKTANT
(BRANŻA
ARCHITEKTURA)

BRANŻA: ARCHITEKTURA

Manufaktura Architektury
Marta Lindner
ul. Bogatki 3a/8
44-122 Gliwice
NIP: 553 218 15 36
REGON: 367 03 00 63
tel: +48 691 131 603

PROJEKT JEST WŁASNOŚCIĄ Wood Core House Sp. z o.o. I OBJĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE JEDYNIE ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW.

Wood Core House Sp. z o.o.
ul. Inwalidów Wojennych 8
43 - 603 Jaworzno
NIP: 6322018581,
REGON: 368702346,
tel: +48 603 322 548
tel: +48 603 322 807

PROJEKTANT
DOKONUJĄCY
ADAPTACJI:

DATA
MAJ 2022

SKALA:

mgr inż. arch. MARTA LINDNER
upr. nr : MPOIA/114/2019

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO, 2-LOKALOWEGO, POWTARZALNEGO
dom typu: KLON FRANCUSKI 3

ROZMIAR ARKUSZA:

DATA

GA201003.B3 A3 (420x297)

B.O1 B.O2 B.O3 B.O4 B.O5 B.O6 B.O7 B.O8 B.O9

1 1 1 1 1 1 1 1 1

161 52 52
213

213

102 102

52

161

13
5

52
22

5
52

22
5

22
5

213

22
5

213 102

22
5

90

102

22
5

90

52

22
5

90

161×135 52×225 52×225 213×225 213×225 102×225 102×225 52×225 213×225

163,5 x 143 54,5 x 227 54,5 x 227 218 x 227 218 x 227 105 x 227 105 x 227 54,5 x 227 218 x 227

L L P P P P L

90 0 0 0 0 0 0 0 0

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Symbol A.O1

Ilość 1

2D - podgląd rzutu

Widok od strony otwarcia

Wymiary stolarki po obrysie 161×135

Wielkość otworu w ścianie 163,5 x 143

Orientacja P

Nominalna wys.parapetu
(dolna krawędź montażowa) 90

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

B.O9 B.O10

1 1

213 213

213

22
5

90

213

22
5

90

213×225 213×225

218 x 227 218 x 227

L P

0 0

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Symbol A.O1

Ilość 1

2D - podgląd rzutu

Widok od strony otwarcia

Wymiary stolarki po obrysie 161×135

Wielkość otworu w ścianie 163,5 x 143

Orientacja P

Nominalna wys.parapetu
(dolna krawędź montażowa) 90

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

8. dla wszystkich okien podano wymiary stolarki
9. dla wszystkich drzwi podano zewnętrzne
wymiary stolarki, a w nawiasach wymiary
przejścia
10. dla zestawów drzwi+naświetle podano
wymiary  zewnętrzne stolarki, a w nawiasach
wymiary przejścia
11. dla drzwi wewnętrznych 80x200 przyjęto
wymiar otworu 92x210cm, ostateczny wymiar
otworu w świetle ścian należy przyjąć zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta drzwi.

1. Rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie
z projektem konstrukcji, opisem technicznym i
pozostałą dokumentacją branżową,
2. Dopuszcza się zastosowanie materiałów
zamiennych o nie gorszych parametrach
technicznych i jakościowych,
3. Wprowadzenie zmian należy każdorazowo
uzgadniać z projektantem,
4. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z
obowiązującym prawem, zasadami (w tym
BHP), normami i sztuką budowlaną,
5. Wymiary na rysunkach podane są z
dokładnością do wykończonych przegród
6. Do budowy stosować wyłącznie rozwiązania
systemowe, posiadające stosowne atesty
7. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

UWAGA !

12. dopuszcza się zastąpienie okładziny
elewacyjnej z desek gresem imitującym drewno,
klejonym do elewacji; w przypadku
zastosowania okładziny z desek należy wziąć
pod uwagę zmniejszoną odległość od granicy
działki; jeśli odległość minimalna (określona
przepisami budowlanymi i planem miejscowym)
nie zostanie zachowana to należy zastosować
niepalne wykończenie elewacji

13. posadowienie budynku każdorazowo
dostosować do lokalnych warunków gruntowych

Zestawienie stolarki okiennej, lokal B
wyłaz dachowy

Fakro WLI,
86x87cm

1

86 x 87

86 x 87cm

Wyłaz strychowy
Fakro LMF 45,

86x130cm

86 x 130cm

86 x 130

Ilość 1

Typ / symbol

widok od strony
otwarcia

wymiar stolarki
po obrysie

wymiar stolarki
w świetle ościeży 80 x 81 80 x 124

1. Przed zamówieniem stolarki należy dokonać dokładnego obmiaru
otworów okiennych  i drzwiowych na budowie

2. Drzwi/Okna montować w zewnętrznym licu ściany nośnej, warstwę
ocieplenia zewnętrznego nasunąć na ramę na 4cm, w przypadku
montażu "ciepłego parapetu", uwzględnić rozwiązania systemowe
wybranego producenta
3. Współczynnik przenikania ciepła dla okien: 0.9 W(m2 x K)
4. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi: 1.3 W(m2 x K)
5. Współczynnik przenikania ciepła dla okien połaciowych: 1.1 W(m2 x K)
6. Stolarka / ślusarska okienna i drzwiowa (na zewnątrz)  w kolorze
antracytowym (RAL 7016)
7.parapety zewnętrzne: blacha powlekana w kolorze ram okiennych
8.Nawiewniki montować w górnej części okien lub drzwi

UWAGA!

fix + L fix

fix + fix + Pfix + fix + L

(84)



GA201003.B3_A161:50

Zestawienie stolarki drzwiowej, lokal A

NR PROJ. NR RYS.

INWESTOR:

TEMAT
RYSUNKU:
ADRES
INWESTYCJI:

TEMAT
PROJEKTU:

PROJEKTANT
(BRANŻA
ARCHITEKTURA)

BRANŻA: ARCHITEKTURA

Manufaktura Architektury
Marta Lindner
ul. Bogatki 3a/8
44-122 Gliwice
NIP: 553 218 15 36
REGON: 367 03 00 63
tel: +48 691 131 603

PROJEKT JEST WŁASNOŚCIĄ Wood Core House Sp. z o.o. I OBJĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE JEDYNIE ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW.

Wood Core House Sp. z o.o.
ul. Inwalidów Wojennych 8
43 - 603 Jaworzno
NIP: 6322018581,
REGON: 368702346,
tel: +48 603 322 548
tel: +48 603 322 807

PROJEKTANT
DOKONUJĄCY
ADAPTACJI:

DATA
MAJ 2022

SKALA:

mgr inż. arch. MARTA LINDNER
upr. nr : MPOIA/114/2019

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO, 2-LOKALOWEGO, POWTARZALNEGO
dom typu: KLON FRANCUSKI 3

ROZMIAR ARKUSZA:

DATA

GA201003.B3 A3 (420x297)

Symbol A.BG A.D1 A.D2 A.D3 A.D4 A.D5 A.D6 A.D7

Ilość 1 1 1 1 1 1 1 1

2D - podgląd rzutu

250

92 92 92 92 92 92 92

Widok od strony otwarcia

250
22

5
92

20
6

92

20
6

92

20
6

92

20
6

92

20
6

92

20
6

92

20
6

Wymiary stolarki po obrysie 250×225 92×206 92×206 92×206 92×206 92×206 92×206 92×206

Wymiary skrzydła 250×225 80×200 80×200 80×200 80×200 80×200 80×200 80×200

Wymiary otworu w ścianie 250 x 227 94 x 210 94 x 210 94 x 210 94 x 210 94 x 210 94 x 210 94 x 210

Orientacja L L P P P L L P

Uwagi 0 0 0 0 0 0 0 0

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Symbol A.BG

Ilość 1

2D - podgląd rzutu

Widok od strony otwarcia

Wymiary stolarki po obrysie 250×225

Wymiary skrzydła 250×225

Wymiary otworu w ścianie 250 x 227

Orientacja L

Uwagi 0

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

A.DG A.DZ1 A.DZ2

1 1 1

92 102 160

92

20
6

102

22
5

160

22
5

92×206 102×225 160×225

80×200 90×219 90×219

92 x 216 105 x 227 163,5 x 227

L P P

0 0 0

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

8. dla wszystkich okien podano wymiary stolarki
9. dla wszystkich drzwi podano zewnętrzne
wymiary stolarki, a w nawiasach wymiary
przejścia
10. dla zestawów drzwi+naświetle podano
wymiary  zewnętrzne stolarki, a w nawiasach
wymiary przejścia
11. dla drzwi wewnętrznych 80x200 przyjęto
wymiar otworu 92x210cm, ostateczny wymiar
otworu w świetle ścian należy przyjąć zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta drzwi.

1. Rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie
z projektem konstrukcji, opisem technicznym i
pozostałą dokumentacją branżową,
2. Dopuszcza się zastosowanie materiałów
zamiennych o nie gorszych parametrach
technicznych i jakościowych,
3. Wprowadzenie zmian należy każdorazowo
uzgadniać z projektantem,
4. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z
obowiązującym prawem, zasadami (w tym
BHP), normami i sztuką budowlaną,
5. Wymiary na rysunkach podane są z
dokładnością do wykończonych przegród
6. Do budowy stosować wyłącznie rozwiązania
systemowe, posiadające stosowne atesty
7. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

UWAGA !

12. dopuszcza się zastąpienie okładziny
elewacyjnej z desek gresem imitującym drewno,
klejonym do elewacji; w przypadku
zastosowania okładziny z desek należy wziąć
pod uwagę zmniejszoną odległość od granicy
działki; jeśli odległość minimalna (określona
przepisami budowlanymi i planem miejscowym)
nie zostanie zachowana to należy zastosować
niepalne wykończenie elewacji

13. posadowienie budynku każdorazowo
dostosować do lokalnych warunków gruntowych

Zestawienie stolarki drzwiowej,
lokal A

przed wyborem bramy garażowej
zwrócić szczególną uwagę na system prowadnic

w kontakście sąsiednich drzwi do pomieszczenia gospodarczego

drzwi z kratką lub
podcięciem wentylacyjnym

o min. powierzchni przekroju
0,022 m2

drzwi z kratką lub
podcięciem wentylacyjnym

o min. powierzchni przekroju
0,022 m2

- - - -
drzwi z kratką lub

podcięciem wentylacyjnym
o min. powierzchni przekroju

0,022 m2

drzwi szczelne
(np. z opadającą uszczelką) - -



GA201003.B3_A171:50

Zestawienie stolarki drzwiowej, lokal B

NR PROJ. NR RYS.

INWESTOR:

TEMAT
RYSUNKU:
ADRES
INWESTYCJI:

TEMAT
PROJEKTU:

PROJEKTANT
(BRANŻA
ARCHITEKTURA)

BRANŻA: ARCHITEKTURA

Manufaktura Architektury
Marta Lindner
ul. Bogatki 3a/8
44-122 Gliwice
NIP: 553 218 15 36
REGON: 367 03 00 63
tel: +48 691 131 603

PROJEKT JEST WŁASNOŚCIĄ Wood Core House Sp. z o.o. I OBJĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE JEDYNIE ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW.

Wood Core House Sp. z o.o.
ul. Inwalidów Wojennych 8
43 - 603 Jaworzno
NIP: 6322018581,
REGON: 368702346,
tel: +48 603 322 548
tel: +48 603 322 807

PROJEKTANT
DOKONUJĄCY
ADAPTACJI:

DATA
MAJ 2022

SKALA:

mgr inż. arch. MARTA LINDNER
upr. nr : MPOIA/114/2019

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO, 2-LOKALOWEGO, POWTARZALNEGO
dom typu: KLON FRANCUSKI 3

ROZMIAR ARKUSZA:

DATA

GA201003.B3 A3 (420x297)

B.BG B.D1 B.D2 B.D3 B.D4 B.D5 B.D6 B.D7

1 1 1 1 1 1 1 1

250

92 92 92 92 92 92 92

250
22

5
92

20
6

92

20
6

92

20
6

92

20
6

92

20
6

92

20
6

92

20
6

250×225 92×206 92×206 92×206 92×206 92×206 92×206 92×206

250×225 80×200 80×200 80×200 80×200 80×200 80×200 80×200

250 x 227 94 x 210 94 x 210 94 x 210 94 x 210 94 x 210 94 x 210 94 x 210

L P L L L P P L

0 0 0 0 0 0 0 0

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Symbol A.BG

Ilość 1

2D - podgląd rzutu

Widok od strony otwarcia

Wymiary stolarki po obrysie 250×225

Wymiary skrzydła 250×225

Wymiary otworu w ścianie 250 x 227

Orientacja L

Uwagi 0

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

B.DG B.DZ1 B.DZ2

1 1 1

92 102 160

92

20
6

102

22
5

160

22
5

92×206 102×225 160×225

80×200 90×219 90×219

92 x 216 105 x 227 163,5 x 227

P L L

0 0 0

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Symbol A.BG

Ilość 1

2D - podgląd rzutu

Widok od strony otwarcia

Wymiary stolarki po obrysie 250×225

Wymiary skrzydła 250×225

Wymiary otworu w ścianie 250 x 227

Orientacja L

Uwagi 0

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

8. dla wszystkich okien podano wymiary stolarki
9. dla wszystkich drzwi podano zewnętrzne
wymiary stolarki, a w nawiasach wymiary
przejścia
10. dla zestawów drzwi+naświetle podano
wymiary  zewnętrzne stolarki, a w nawiasach
wymiary przejścia
11. dla drzwi wewnętrznych 80x200 przyjęto
wymiar otworu 92x210cm, ostateczny wymiar
otworu w świetle ścian należy przyjąć zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta drzwi.

1. Rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie
z projektem konstrukcji, opisem technicznym i
pozostałą dokumentacją branżową,
2. Dopuszcza się zastosowanie materiałów
zamiennych o nie gorszych parametrach
technicznych i jakościowych,
3. Wprowadzenie zmian należy każdorazowo
uzgadniać z projektantem,
4. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z
obowiązującym prawem, zasadami (w tym
BHP), normami i sztuką budowlaną,
5. Wymiary na rysunkach podane są z
dokładnością do wykończonych przegród
6. Do budowy stosować wyłącznie rozwiązania
systemowe, posiadające stosowne atesty
7. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

UWAGA !

12. dopuszcza się zastąpienie okładziny
elewacyjnej z desek gresem imitującym drewno,
klejonym do elewacji; w przypadku
zastosowania okładziny z desek należy wziąć
pod uwagę zmniejszoną odległość od granicy
działki; jeśli odległość minimalna (określona
przepisami budowlanymi i planem miejscowym)
nie zostanie zachowana to należy zastosować
niepalne wykończenie elewacji

13. posadowienie budynku każdorazowo
dostosować do lokalnych warunków gruntowych

Zestawienie stolarki drzwiowej,
lokal B

przed wyborem bramy garażowej
zwrócić szczególną uwagę na system prowadnic

w kontakście sąsiednich drzwi do pomieszczenia gospodarczego

drzwi z kratką lub
podcięciem wentylacyjnym

o min. powierzchni przekroju
0,022 m2

drzwi z kratką lub
podcięciem wentylacyjnym

o min. powierzchni przekroju
0,022 m2

- - - -
drzwi z kratką lub

podcięciem wentylacyjnym
o min. powierzchni przekroju

0,022 m2

drzwi szczelne
(np. z opadającą uszczelką) - -


