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RZUT PARTERU

PROJEKT BUDYNKU O POW. ZABUDOWY DO 35m2 -
MAGURSKI 01

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKT JEST WŁASNOŚCIĄ Wood Core House Sp. z o.o. I OBJĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE JEDYNIE ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW.

Wood Core House Sp. z o.o.
ul. Inwalidów Wojennych 8
43 - 603 Jaworzno
NIP: 6322018581,
REGON: 368702346,
tel: +48 603 322 548
tel: +48 603 322 807

PROJEKTANT
DOKONUJĄCY
ADAPTACJI:

DATA:

DATA:

SKALA:
1:25, 1:50

UWAGA:
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI, A W PRZYPADKU
WĄTPLIWOŚCI KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
- DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH O PARAMETRACH
TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH OD PARAMETRÓW MATERIAŁÓW WYBRANYCH
- WYMIARY PODANE W ŚWIETLE WYKOŃCZONYCH PRZEGRÓD
- WSZELKIE ZMIANY NALEŻY KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM
- DO BUDOWY NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE ROZWIĄZANIA POSIADAJĄCE
ODPOWIEDNIE ATESTY I CERTYFIKATY
- WSZYSTKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI
PRZEPISAMI, NORMAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
- POMIESZCZENIE TECHNICZNE ORAZ JEGO SPOSÓB WENTYLACJI
DOSTOSOWAĆ DO WYBRANYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
- DOPUSZCZA SIĘ ROZWIĄZANIE WENTYLACJI OKAPU W SYSTEMIE WENTYLACJI
WEWNĘTRZNEJ
- DLA DOBRANYCH ŚCIAN WARSTW IZOLACJI TERMICZNEJ NIE DOPUSZCZA SIĘ
MONTAŻU ROLET PODTYNKOWYCH
- OBWÓD OTWORÓW OKIENNYCH OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ IZOLOWAĆ
WKŁADKĄ AEROŻELOWĄ O GRUBOŚCI 2 CM
- ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ŁĄCZENIE MIKROWCZEPÓW INSTALACJE
ELEKTRYCZNE I WOD-KAN PROWADZIĆ TAK ABY NIE NACINAĆ PROFILI W
MIEJSCU MIKROWCZEPÓW
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY WYKONAĆ
SZCZEGÓŁOWE RYSUNKI WYKONAWCZE ROZMIESZCZENIA I MONTAŻU
ELEMENTÓW KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ, A W RAZIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY
UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
- MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ ELEMENTÓW DREWNIANYCH OD WEWNĘTRZNEJ
KRAWĘDZI PRZEWODÓW DYMOWYCH I SPALINOWYCH MUSI WYNOSIĆ 30 CM
- ELEMENTY DREWNIANE USYTUOWANE W ODLEGŁOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 30 CM,
A WIĘKSZEJ NIŻ 15 CM OD KRAWĘDZI PRZEWODU DYMOWEGO LUB
SPALINOWEGO ZABEZPIECZYĆ TYNKIEM GR. 2,5 CM NA SIATCE (NA DŁUGOŚCI
MIN. 1 M) SŁUPY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI

WP1-M01

mgr inż. arch. Dorota MiodekOPRACOWANIE:
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr

0.1

0.2

0.3

0.4

Nazwa pomieszczenia

ŁAZIENKA

KUCHNIA

POKÓJ DZIENNY

SYPIALNIA

Powierzchnia
podłogi

3,18

4,14

10,67

7,25

25,24 m²

Tynk akrylowy -  Bolix

Klej do zatapiania siatki Bolix U
158g/m2

Styropian nieryflowany EPS70 λmin = 0,038 W/mK 8 cm

Wiatroizolacja membrana BRAAS Divorol Kompakt

Moduł standardowy z drewna KVH szer. 16 cm

Wełna mineralna λmin = 0,038 W/mK 16 cm

Ściana z płyt kartonowo-gipsowych

Paroizolacja

Moduł standardowy z drewna KVH szer. 16 cm

Wełna mineralna akustyczna 16 cm

Ściana z płyt kartonowo-gipsowych

Ściana z płyt kartonowo-gipsowych

Płyta OSB/3 gr. 1,20 cm lub płyta Fermacell gr. 1,25 cm

Płyta OSB/3 gr. 1,20 cm lub płyta Fermacell gr. 1,25 cm

U [W/m2K]= 0.19 W/m2K

Przekrój typowy przez ścianę zewnętrzną

Przekrój typowy przez ścianę wewnętrzną
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wylot kanału wentylacji
grawitacyjnej ø 160

pion odpowietrzenia
kanalizacji sanitarnej ø 110

wylot kanału wentylacji grawitacyjnej
z okapu kuchennego ø 160
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rura spustowa ø 90

przepływowy elektryczny
podgrzewacz wody

przepływowy elektryczny
podgrzewacz wody pod
zlewem

w w

w-o

pks

ŁAZIENKA
0.1
A: 3,18 m2

KUCHNIA
0.2
A: 4,14 m2

POKÓJ DZIENNY
0.3
A: 10,67 m2

SYPIALNIA
0.4
A: 7,25 m2

TARAS
0.5
A: 8,68 m2

B
B

U

275
275 27

5
27
5

203 92 7

SZ.01C

pergola drewniana
- el. dekoracyjny
wg odrębnego
opracowania

OKNA:
- DLA WSZYSTKICH OKIEN PODANO WYMIAR W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB -
WYMIAR W ŚWIETLE KONSTRUKCJI ŚCIANY(WYMIAR OKNA)

DRZWI:
- DLA WSZYSTKICH DRZWI PODANO WYMIAR W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB -
WYMIAR W ŚWIETLE KONSTRUKCJI ŚCIANY (WYMIAR DRZWI)

TARAS 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA     25,24 m2

POWIERZCHNIA PODŁÓG     25,24 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY    34,99 m2

KUBATURA BRUTTO     125,96 m3

 0.5              8,68 m2

Razem:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI


