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NR PROJ.
WP1 - OC

NR
RYS.

INWESTOR:

TEMAT
RYSUNKU:
ADRES
INWESTYCJI:

TEMAT
PROJEKTU:

mgr inż. arch. Marta Stachurska
nr upr. nr 14/SLOKK/2017

PROJEKTANT
ARCHITEKTURY:

RZUT PARTERU - DOM

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO OLSZA CZARNA

BRANŻA ARCHITEKTURA

PROJEKT JEST WŁASNOŚCIĄ Wood Core House Sp. z o.o. I OBJĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM.    ROZPOWSZECHNIANIE I
KOPIOWANIE JEDYNIE ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW.

Wood Core House Sp. z o.o.
ul. Inwalidów Wojennych 6A
43 - 603 Jaworzno
NIP: 6322018581,
REGON: 368702346,
tel: +48 603 322 548
tel: +48 603 322 807

PROJEKTANT
DOKONUJĄCY
ADAPTACJI:

DATA
LIPIEC 2022

DATA

SKALA:
1:50

UWAGA:
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI, A W
PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
- DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH O
PARAMETRACH TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH OD PARAMETRÓW
MATERIAŁÓW WYBRANYCH
- WYMIARY PODANE W ŚWIETLE WYKOŃCZONYCH PRZEGRÓD
- WSZELKIE ZMIANY NALEŻY KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z
PROJEKTANTEM
- DO BUDOWY NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE ROZWIĄZANIA
POSIADAJĄCE ODPOWIEDNIE ATESTY I CERTYFIKATY
- WSZYSTKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, NORMAMI I ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ
- POMIESZCZENIE TECHNICZNE ORAZ JEGO SPOSÓB WENTYLACJI
DOSTOSOWAĆ DO WYBRANYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
(SZCZEGÓLNIE JEŚLI DOBRANY DO TYPU I MOCY KOTŁA)
- KOMINEK WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA - WKŁAD Z
ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA. NALEŻY ZAPEWNIĆ SZCZELINY
WENTYLACYJNY KOMORY KOMINKA,
A ROZMIARY I IZOLACJĘ OBUDOWY DOSTOSOWAĆ DO
PRZYJĘTEGO WKŁADU
- DOPUSZCZA SIĘ ROZWIĄZANIE WENTYLACJI OKAPU W SYSTEMIE
WENTYLACJI WEWNĘTRZNEJ
- DLA DOBRANYCH ŚCIAN WARSTW IZOLACJI TERMICZNEJ NIE
DOPUSZCZA SIĘ MONTAŻU ROLET PODTYNKOWYCH
- OBWÓD OTWORÓW OKIENNYCH OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ
IZOLOWAĆ WKŁADKĄ AEROŻELOWĄ O GRUBOŚCI 2 CM
- ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ŁĄCZENIE MIKROWCZEPÓW
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I WOD-KAN PROWADZIĆ TAK ABY NIE
NACINAĆ PROFILI W MIEJSCU MIKROWCZEPÓW
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY
WYKONAĆ SZCZEGÓŁOWE RYSUNKI WYKONAWCZE
ROZMIESZCZENIA I MONTAŻU ELEMENTÓW KONSTRUKCJI
SZKIELETOWEJ, A W RAZIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY UZGODNIĆ Z
PROJEKTANTEM.
- MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ ELEMENTÓW DREWNIANYCH OD
WEWNĘTRZNEJ KRAWĘDZI PRZEWODÓW DYMOWYCH I
SPALINOWYCH MUSI WYNOSIĆ 30 CM
- ELEMENTY DREWNIANE USYTUOWANE W ODLEGŁOŚCI
MNIEJSZEJ NIŻ 30 CM,
A WIĘKSZEJ NIŻ 15 CM OD KRAWĘDZI PRZEWODU DYMOWEGO
LUB SPALINOWEGO ZABEZPIECZYĆ TYNKIEM GR. 2,5 CM NA SIATCE
(NA DŁUGOŚCI MIN. 1 M) SŁUPY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI

OKNA:
- DLA WSZYSTKICH OKIEN PODANO WYMIAR W NASTĘPUJĄCY
SPOSÓB - WYMIAR OKNA ( WYMIAR W ŚWIETLE MURU)
DRZWI:
- DLA WSZYSTKICH DRZWI PODANO WYMIAR W NASTĘPUJĄCY
SPOSÓB - WYMIAR DRZWI ( WYMIAR W ŚWIETLE MURU)
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OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Karol Pieter
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NR PROJ.
WP1 - OC

NR
RYS.

INWESTOR:

TEMAT
RYSUNKU:
ADRES
INWESTYCJI:

TEMAT
PROJEKTU:

mgr inż. arch. Marta Stachurska
nr upr. nr 14/SLOKK/2017

PROJEKTANT
ARCHITEKTURY:

RZUT DACHU - DOM

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO OLSZA CZARNA

BRANŻA ARCHITEKTURA

PROJEKT JEST WŁASNOŚCIĄ Wood Core House Sp. z o.o. I OBJĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM.    ROZPOWSZECHNIANIE I
KOPIOWANIE JEDYNIE ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW.

Wood Core House Sp. z o.o.
ul. Inwalidów Wojennych 6A
43 - 603 Jaworzno
NIP: 6322018581,
REGON: 368702346,
tel: +48 603 322 548
tel: +48 603 322 807

PROJEKTANT
DOKONUJĄCY
ADAPTACJI:

DATA
LIPIEC 2022

DATA

SKALA:
1:50

UWAGA:
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI, A W
PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
- DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH O
PARAMETRACH TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH OD PARAMETRÓW
MATERIAŁÓW WYBRANYCH
- WYMIARY PODANE W ŚWIETLE WYKOŃCZONYCH PRZEGRÓD
- WSZELKIE ZMIANY NALEŻY KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z
PROJEKTANTEM
- DO BUDOWY NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE ROZWIĄZANIA
POSIADAJĄCE ODPOWIEDNIE ATESTY I CERTYFIKATY
- WSZYSTKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, NORMAMI I ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ
- POMIESZCZENIE TECHNICZNE ORAZ JEGO SPOSÓB WENTYLACJI
DOSTOSOWAĆ DO WYBRANYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
(SZCZEGÓLNIE JEŚLI DOBRANY DO TYPU I MOCY KOTŁA)
- KOMINEK WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA - WKŁAD Z
ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA. NALEŻY ZAPEWNIĆ SZCZELINY
WENTYLACYJNY KOMORY KOMINKA,
A ROZMIARY I IZOLACJĘ OBUDOWY DOSTOSOWAĆ DO
PRZYJĘTEGO WKŁADU
- DOPUSZCZA SIĘ ROZWIĄZANIE WENTYLACJI OKAPU W SYSTEMIE
WENTYLACJI WEWNĘTRZNEJ
- DLA DOBRANYCH ŚCIAN WARSTW IZOLACJI TERMICZNEJ NIE
DOPUSZCZA SIĘ MONTAŻU ROLET PODTYNKOWYCH
- OBWÓD OTWORÓW OKIENNYCH OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ
IZOLOWAĆ WKŁADKĄ AEROŻELOWĄ O GRUBOŚCI 2 CM
- ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ŁĄCZENIE MIKROWCZEPÓW
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I WOD-KAN PROWADZIĆ TAK ABY NIE
NACINAĆ PROFILI W MIEJSCU MIKROWCZEPÓW
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY
WYKONAĆ SZCZEGÓŁOWE RYSUNKI WYKONAWCZE
ROZMIESZCZENIA I MONTAŻU ELEMENTÓW KONSTRUKCJI
SZKIELETOWEJ, A W RAZIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY UZGODNIĆ Z
PROJEKTANTEM.
- MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ ELEMENTÓW DREWNIANYCH OD
WEWNĘTRZNEJ KRAWĘDZI PRZEWODÓW DYMOWYCH I
SPALINOWYCH MUSI WYNOSIĆ 30 CM
- ELEMENTY DREWNIANE USYTUOWANE W ODLEGŁOŚCI
MNIEJSZEJ NIŻ 30 CM,
A WIĘKSZEJ NIŻ 15 CM OD KRAWĘDZI PRZEWODU DYMOWEGO
LUB SPALINOWEGO ZABEZPIECZYĆ TYNKIEM GR. 2,5 CM NA SIATCE
(NA DŁUGOŚCI MIN. 1 M) SŁUPY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI

OKNA:
- DLA WSZYSTKICH OKIEN PODANO WYMIAR W NASTĘPUJĄCY
SPOSÓB - WYMIAR OKNA ( WYMIAR W ŚWIETLE MURU)
DRZWI:
- DLA WSZYSTKICH DRZWI PODANO WYMIAR W NASTĘPUJĄCY
SPOSÓB - WYMIAR DRZWI ( WYMIAR W ŚWIETLE MURU)
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OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Karol Pieter

D

D

A

A

C

C

11

2 2

3 3

B

B

A-
A

A-
A

10
0

26 454 453 329 26

1 288

26
78

86
1

26

99
2 +5,35

+3,12

25,0°

Pokrycie dachówką
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Rynna ukryta w ociepleniu np. w systemie Galeco
125 cm x 80 cm

Rura spustowa 70 cm x 80 cm
Izolacja np. styropian IZOTERM EPS

Rura spustowa 70 cm x 80 cm
Izolacja np. styropian IZOTERM EPS

Rura spustowa 70 cm x 80 cm
Izolacja np. styropian IZOTERM EPS

Rynna ukryta w ociepleniu np. w systemie Galeco
125 cm x 80 cm

Rynna ukryta w ociepleniu np. w systemie Galeco
125 cm x 80 cm

Rynna ukryta w ociepleniu np. w systemie Galeco
125 cm x 80 cm

Rura spustowa 70 cm x 80 cm
Izolacja np. styropian IZOTERM EPS

Powierzchnia rzeczywista dachu - 132,48 m2
Powierzchnia rzutu dachu - 120,4 m2
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NR PROJ.
WP1 - OC

NR
RYS.

INWESTOR:

TEMAT
RYSUNKU:
ADRES
INWESTYCJI:

TEMAT
PROJEKTU:

mgr inż. arch. Marta Stachurska
nr upr. nr 14/SLOKK/2017

PROJEKTANT
ARCHITEKTURY:

PRZEKRÓJ A-A - DOM

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO OLSZA CZARNA

BRANŻA ARCHITEKTURA

PROJEKT JEST WŁASNOŚCIĄ Wood Core House Sp. z o.o. I OBJĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM.    ROZPOWSZECHNIANIE I
KOPIOWANIE JEDYNIE ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW.

Wood Core House Sp. z o.o.
ul. Inwalidów Wojennych 6A
43 - 603 Jaworzno
NIP: 6322018581,
REGON: 368702346,
tel: +48 603 322 548
tel: +48 603 322 807

PROJEKTANT
DOKONUJĄCY
ADAPTACJI:

DATA

SKALA:
1:50, 1:25

UWAGA:
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI, A W
PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
- DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH O
PARAMETRACH TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH OD PARAMETRÓW
MATERIAŁÓW WYBRANYCH
- WYMIARY PODANE W ŚWIETLE WYKOŃCZONYCH PRZEGRÓD
- WSZELKIE ZMIANY NALEŻY KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z
PROJEKTANTEM
- DO BUDOWY NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE ROZWIĄZANIA
POSIADAJĄCE ODPOWIEDNIE ATESTY I CERTYFIKATY
- WSZYSTKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, NORMAMI I ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ
- POMIESZCZENIE TECHNICZNE ORAZ JEGO SPOSÓB WENTYLACJI
DOSTOSOWAĆ DO WYBRANYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
(SZCZEGÓLNIE JEŚLI DOBRANY DO TYPU I MOCY KOTŁA)
- KOMINEK WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA - WKŁAD Z
ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA. NALEŻY ZAPEWNIĆ SZCZELINY
WENTYLACYJNY KOMORY KOMINKA,
A ROZMIARY I IZOLACJĘ OBUDOWY DOSTOSOWAĆ DO
PRZYJĘTEGO WKŁADU
- DOPUSZCZA SIĘ ROZWIĄZANIE WENTYLACJI OKAPU W SYSTEMIE
WENTYLACJI WEWNĘTRZNEJ
- DLA DOBRANYCH ŚCIAN WARSTW IZOLACJI TERMICZNEJ NIE
DOPUSZCZA SIĘ MONTAŻU ROLET PODTYNKOWYCH
- OBWÓD OTWORÓW OKIENNYCH OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ
IZOLOWAĆ WKŁADKĄ AEROŻELOWĄ O GRUBOŚCI 2 CM
- ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ŁĄCZENIE MIKROWCZEPÓW
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I WOD-KAN PROWADZIĆ TAK ABY NIE
NACINAĆ PROFILI W MIEJSCU MIKROWCZEPÓW
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY
WYKONAĆ SZCZEGÓŁOWE RYSUNKI WYKONAWCZE
ROZMIESZCZENIA I MONTAŻU ELEMENTÓW KONSTRUKCJI
SZKIELETOWEJ, A W RAZIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY UZGODNIĆ Z
PROJEKTANTEM.
- MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ ELEMENTÓW DREWNIANYCH OD
WEWNĘTRZNEJ KRAWĘDZI PRZEWODÓW DYMOWYCH I
SPALINOWYCH MUSI WYNOSIĆ 30 CM
- ELEMENTY DREWNIANE USYTUOWANE W ODLEGŁOŚCI
MNIEJSZEJ NIŻ 30 CM,
A WIĘKSZEJ NIŻ 15 CM OD KRAWĘDZI PRZEWODU DYMOWEGO
LUB SPALINOWEGO ZABEZPIECZYĆ TYNKIEM GR. 2,5 CM NA SIATCE
(NA DŁUGOŚCI MIN. 1 M) SŁUPY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI

OKNA:
- DLA WSZYSTKICH OKIEN PODANO WYMIAR W NASTĘPUJĄCY
SPOSÓB - WYMIAR OKNA ( WYMIAR W ŚWIETLE MURU)
DRZWI:
- DLA WSZYSTKICH DRZWI PODANO WYMIAR W NASTĘPUJĄCY
SPOSÓB - WYMIAR DRZWI ( WYMIAR W ŚWIETLE MURU)
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DATA
LIPIEC 2022

OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Karol Pieter
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Sz01

P01

D01

Sw02
Sz01Sz01

25 stopni

= 46,6 % 25 stopni= 46,6 %

Krokiew 8/24

Sz02 Sz02

Opaska
przeciwmrozowa

Murłata 2x 8/16

Murłata 2 x 6/16

Moduł standardowyModuł standardowy

Sw02

Sw02

Sz01

P02

Kalenica 2x 8/24

Belki 2 x 8/30

Oczep 6/16

Podlewka pod podwalinęPodlewka pod podwalinę

Podwalina 8/16 Podwalina 8/16

Rynna ukryta w ociepleniu
np. system GALECO Rynna ukryta w ociepleniu

np. system GALECO

Belki 8/16

Tynk akrylowy -  Bolix

Klej do zatapiania siatki Bolix U
158g/m2

Styropian nieryflowany EPS70 λmin = 0,042 W/mK 15 cm

Podwalina z drewna KVH 8/16 cm

Moduł standardowy z drewna KVH szer. 16 cm

Wełna mineralna λmin = 0,038 W/mK 15 cm

Wiatroizolacja membrana BRAAS Divorol Kompakt
Ściana z płyt kartonowo-gipsowych

Paroizolacja

Folia PE

Listwa startowa do styropianu

Tynk mozaikowy

Polistyren ekstrudowany 10 cm

Pianka izolacyjna niskoprężna

Styropian EPS100 λmin = 0,034 W/mK 14 cm

Wykończenie - posadzka ok. 2 cm

Podlewka betonowa pod podwalinę ok. 3 cm

Folia PE 0,3

Folia PE 0,3
Masa do izolacji Dysperbit

Taśma akustyczna pod profil UD30

Taśma dylatacyjna szer. 10 cm

Płyta OSB/3 gr. 1,20 cm lub płyta Fermacell gr. 1,25 cm

Opaska przeciwmrozowa
polistyren ekstrudowany gr. 10cm

Podkład betonowy C12/15 (B15) 10 cm

Podsypka piaskowa 30 cm

Taśma bitumiczna

S z 01     ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

TYNK AKRYLOWY - BOLIX LUB TYNK DREWNOPOODBNY 
STYROPIAN NIERYFLOWANY EPS70 λmin = 0,042W/mK

WIATROIZOLACJA - MEMBRANA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA SD ≤ 0 ,02

PŁYTA OSB/3
SŁUPY DREWNIANE 8/16 cm
WEŁNA MIN. POMIĘDZY SŁUPAMI  
FOLIA PAROSZCZELNA  SD=40
PODKONSTRUKCJA POD PŁYTY GK  
PŁYTA GK LUB  

15 cm

1,2 cm

16 cm

4 cm
1,25 cm

S w01    ŚCIANA WEWNĘTRZNA - USZTYWNIAJĄCA

  

PŁYTA OSB/3
SŁUPY DREWNIANE 8/16 cm
WEŁNA MIN. AKUSTYCZNA POMIĘDZY SŁUPAMI 
PODKONSTRUKCJA POD PŁYTY GK  

 

1,2 cm

16 cm

4 cm

1,25 cm

PODKONSTRUKCJA POD PŁYTY GK

1,25 cm

S w02   ŚCIANA DZIAŁOWA  

WEŁNA MIN. AKUSTYCZNA POMIĘDZY SŁUPAMI
7 cm

RUSZT STALOWY

1,25 cm

1,25 cm

λmin = 0,038 W/mK

PŁYTA GKBI x 2 od strony pom. mokrego

S z 02     ŚCIANA COKOŁOWA

TYNK MOZAIKOWY  
POLISTYREN EKSTRUDOWANY

TAŚMA BITUMICZNA

PŁYTA FUNDAMENTOWA

8 cm

PŁYTA GK LUB  PŁYTA GKBI x 2 od strony pom. mokrego

PŁYTA GK LUB  PŁYTA GKBI x 2 od strony pom. mokrego

 PŁYTA GK LUB  PŁYTA GKBI x 2 od strony pom. mokrego

 PŁYTA GK LUB  PŁYTA GKBI x 2 od strony pom. mokrego

Tynk akrylowy -  Bolix

Klej do zatapiania siatki Bolix U
158g/m2

Styropian nieryflowany EPS70 λmin = 0,042 W/mK 15 cm

Wiatroizolacja membrana BRAAS Divorol Kompakt

Moduł standardowy z drewna KVH szer. 16 cm

Wełna mineralna λmin = 0,038 W/mK 15 cm

Ściana z płyt kartonowo-gipsowych

Paroizolacja

Moduł standardowy z drewna KVH szer. 16 cm

Wełna mineralna akustyczna15 cm

Ściana z płyt kartonowo-gipsowych

Ściana z płyt kartonowo-gipsowych

Płyta OSB/3 gr. 1,20 cm lub płyta Fermacell gr. 1,25 cm
Płyta OSB/3 gr. 1,20 cm lub płyta Fermacell gr. 1,25 cm

U [W/m2K]= 0.13 W/m2K

P 01     PODŁOGA NA GRUNCIE

POSADZKA   
JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJENIE ROZPROSZONE

FOLIA PE

STYROPIAN EPS100 λmin = 0,034 W/mK
FOLIA PE
PŁYTA FUNDAMENTOWA ZGODNIE Z PROJ. KONSTRUKCJI 
2x FOLIA PE LUB PAPA IZOLACYJNA
CHUDY BETON  
PODBUDOWA Z GRUNTÓW NIEWYSADZINOWYCH  

7 cm

14cm

10 cm

20 cm

2 cm

D 01     DACH

 

KONSTRUKCJA DACHU

DACHÓWKA BETONOWA LUB CERAMICZNA
ŁATY I KONTRŁATY ROZSTAWIONE POD DACHÓWKĘ
WIATROIZOLACJA - MEMBRANA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA SD ≤ 0 ,02

P 02     STROP NAD PARTEREM

  

STYROPIAN EPS100 λmin = 0,034 W/mK
FOLIA PE

WEŁNA MINERALNA / BELKI DREWNIANE WG PROJ. KONSTRUKCJI
 

RUSZT STALOWY
 PŁYTA GK LUB GKBI X2 OD STRONY POMIESZCZENIA MOKREGO

10cm

11 cm

16 cm

2 cmPŁYT OSB

PŁYTA OSB 2 cm

FOLIA PAROSZCZELNA  SD=40

1,25 cm

A03
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INWESTYCJI:

TEMAT
PROJEKTU:

mgr inż. arch. Marta Stachurska
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PROJEKTANT
ARCHITEKTURY:

ELEWACJE - DOM

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO OLSZA CZARNA

BRANŻA ARCHITEKTURA

PROJEKT JEST WŁASNOŚCIĄ Wood Core House Sp. z o.o. I OBJĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM.    ROZPOWSZECHNIANIE I
KOPIOWANIE JEDYNIE ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW.

Wood Core House Sp. z o.o.
ul. Inwalidów Wojennych 6A
43 - 603 Jaworzno
NIP: 6322018581,
REGON: 368702346,
tel: +48 603 322 548
tel: +48 603 322 807

PROJEKTANT
DOKONUJĄCY
ADAPTACJI:

DATA

SKALA:
1:100

UWAGA:
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI, A W
PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
- DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH O
PARAMETRACH TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH OD PARAMETRÓW
MATERIAŁÓW WYBRANYCH
- WYMIARY PODANE W ŚWIETLE WYKOŃCZONYCH PRZEGRÓD
- WSZELKIE ZMIANY NALEŻY KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z
PROJEKTANTEM
- DO BUDOWY NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE ROZWIĄZANIA
POSIADAJĄCE ODPOWIEDNIE ATESTY I CERTYFIKATY
- WSZYSTKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, NORMAMI I ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ
- POMIESZCZENIE TECHNICZNE ORAZ JEGO SPOSÓB WENTYLACJI
DOSTOSOWAĆ DO WYBRANYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
(SZCZEGÓLNIE JEŚLI DOBRANY DO TYPU I MOCY KOTŁA)
- KOMINEK WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA - WKŁAD Z
ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA. NALEŻY ZAPEWNIĆ SZCZELINY
WENTYLACYJNY KOMORY KOMINKA,
A ROZMIARY I IZOLACJĘ OBUDOWY DOSTOSOWAĆ DO
PRZYJĘTEGO WKŁADU
- DOPUSZCZA SIĘ ROZWIĄZANIE WENTYLACJI OKAPU W SYSTEMIE
WENTYLACJI WEWNĘTRZNEJ
- DLA DOBRANYCH ŚCIAN WARSTW IZOLACJI TERMICZNEJ NIE
DOPUSZCZA SIĘ MONTAŻU ROLET PODTYNKOWYCH
- OBWÓD OTWORÓW OKIENNYCH OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ
IZOLOWAĆ WKŁADKĄ AEROŻELOWĄ O GRUBOŚCI 2 CM
- ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ŁĄCZENIE MIKROWCZEPÓW
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I WOD-KAN PROWADZIĆ TAK ABY NIE
NACINAĆ PROFILI W MIEJSCU MIKROWCZEPÓW
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY
WYKONAĆ SZCZEGÓŁOWE RYSUNKI WYKONAWCZE
ROZMIESZCZENIA I MONTAŻU ELEMENTÓW KONSTRUKCJI
SZKIELETOWEJ, A W RAZIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY UZGODNIĆ Z
PROJEKTANTEM.
- MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ ELEMENTÓW DREWNIANYCH OD
WEWNĘTRZNEJ KRAWĘDZI PRZEWODÓW DYMOWYCH I
SPALINOWYCH MUSI WYNOSIĆ 30 CM
- ELEMENTY DREWNIANE USYTUOWANE W ODLEGŁOŚCI
MNIEJSZEJ NIŻ 30 CM,
A WIĘKSZEJ NIŻ 15 CM OD KRAWĘDZI PRZEWODU DYMOWEGO
LUB SPALINOWEGO ZABEZPIECZYĆ TYNKIEM GR. 2,5 CM NA SIATCE
(NA DŁUGOŚCI MIN. 1 M) SŁUPY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI

OKNA:
- DLA WSZYSTKICH OKIEN PODANO WYMIAR W NASTĘPUJĄCY
SPOSÓB - WYMIAR OKNA ( WYMIAR W ŚWIETLE MURU)
DRZWI:
- DLA WSZYSTKICH DRZWI PODANO WYMIAR W NASTĘPUJĄCY
SPOSÓB - WYMIAR DRZWI ( WYMIAR W ŚWIETLE MURU)
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A

A

C

C

D

D

B

B

+5,35

+3,08

-0,34

±0,00

+2,26

D

D

C

C

A

A

B

B

-0,34

±0,00

+2,26

+3,08

+5,35

2

2

1

1

3

3

+5,35

-0,34

+2,26

±0,00

+0,84

+3,08

1

1

2

2

3

3

-0,34

+2,26

±0,00

+3,08

+5,35

1

2

3

5
6

7
8

1. TYNK AKRYLOWY NA SIATCE, KOLOR CIEMNY SZARY
2. PŁYTKI KLINKIEROWE KOLOR BIAŁY
3. COKÓŁ NAD TERENEM, TYNK MOZAIKOWY KOLOR BIAŁY.
4. DACHÓWKA PŁASKA, KOLOR GRAFITOWY
5. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, KOLOR GRAFITOWY.
6. STOLARKA DRZWIOWA, KOLOR BIAŁY
7. RYNNA UKRYTA W OCIEPLENIU KOLOR CIEMNY SZARY
8. OBRÓBKA BLACHARSKA, KOLOR CIEMNY SZARY
9. RURA WYWIEWNA KANLIZACJI PCV, KOLOR CIEMNY SZARY

1

11

2

33

55

5555

7

77

8

88

3

2
5
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4 4

44

9
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TEMAT
PROJEKTU:

mgr inż. arch. Marta Stachurska
nr upr. nr 14/SLOKK/2017

PROJEKTANT
ARCHITEKTURY:

ZESTAWIENIE STOLARKI

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO OLSZA CZARNA

BRANŻA ARCHITEKTURA

PROJEKT JEST WŁASNOŚCIĄ Wood Core House Sp. z o.o. I OBJĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM.    ROZPOWSZECHNIANIE I
KOPIOWANIE JEDYNIE ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW.

Wood Core House Sp. z o.o.
ul. Inwalidów Wojennych 6A
43 - 603 Jaworzno
NIP: 6322018581,
REGON: 368702346,
tel: +48 603 322 548
tel: +48 603 322 807

PROJEKTANT
DOKONUJĄCY
ADAPTACJI:

DATA

SKALA:

UWAGA:
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI, A W
PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
- DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH O
PARAMETRACH TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH OD PARAMETRÓW
MATERIAŁÓW WYBRANYCH
- WYMIARY PODANE W ŚWIETLE WYKOŃCZONYCH PRZEGRÓD
- WSZELKIE ZMIANY NALEŻY KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z
PROJEKTANTEM
- DO BUDOWY NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE ROZWIĄZANIA
POSIADAJĄCE ODPOWIEDNIE ATESTY I CERTYFIKATY
- WSZYSTKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, NORMAMI I ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ
- POMIESZCZENIE TECHNICZNE ORAZ JEGO SPOSÓB WENTYLACJI
DOSTOSOWAĆ DO WYBRANYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
(SZCZEGÓLNIE JEŚLI DOBRANY DO TYPU I MOCY KOTŁA)
- KOMINEK WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA - WKŁAD Z
ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA. NALEŻY ZAPEWNIĆ SZCZELINY
WENTYLACYJNY KOMORY KOMINKA,
A ROZMIARY I IZOLACJĘ OBUDOWY DOSTOSOWAĆ DO
PRZYJĘTEGO WKŁADU
- DOPUSZCZA SIĘ ROZWIĄZANIE WENTYLACJI OKAPU W SYSTEMIE
WENTYLACJI WEWNĘTRZNEJ
- DLA DOBRANYCH ŚCIAN WARSTW IZOLACJI TERMICZNEJ NIE
DOPUSZCZA SIĘ MONTAŻU ROLET PODTYNKOWYCH
- OBWÓD OTWORÓW OKIENNYCH OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ
IZOLOWAĆ WKŁADKĄ AEROŻELOWĄ O GRUBOŚCI 2 CM
- ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ŁĄCZENIE MIKROWCZEPÓW
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I WOD-KAN PROWADZIĆ TAK ABY NIE
NACINAĆ PROFILI W MIEJSCU MIKROWCZEPÓW
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY
WYKONAĆ SZCZEGÓŁOWE RYSUNKI WYKONAWCZE
ROZMIESZCZENIA I MONTAŻU ELEMENTÓW KONSTRUKCJI
SZKIELETOWEJ, A W RAZIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY UZGODNIĆ Z
PROJEKTANTEM.
- MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ ELEMENTÓW DREWNIANYCH OD
WEWNĘTRZNEJ KRAWĘDZI PRZEWODÓW DYMOWYCH I
SPALINOWYCH MUSI WYNOSIĆ 30 CM
- ELEMENTY DREWNIANE USYTUOWANE W ODLEGŁOŚCI
MNIEJSZEJ NIŻ 30 CM,
A WIĘKSZEJ NIŻ 15 CM OD KRAWĘDZI PRZEWODU DYMOWEGO
LUB SPALINOWEGO ZABEZPIECZYĆ TYNKIEM GR. 2,5 CM NA SIATCE
(NA DŁUGOŚCI MIN. 1 M) SŁUPY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI

OKNA:
- DLA WSZYSTKICH OKIEN PODANO WYMIAR W NASTĘPUJĄCY
SPOSÓB - WYMIAR OKNA ( WYMIAR W ŚWIETLE MURU)
DRZWI:
- DLA WSZYSTKICH DRZWI PODANO WYMIAR W NASTĘPUJĄCY
SPOSÓB - WYMIAR DRZWI ( WYMIAR W ŚWIETLE MURU)
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DATA
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SYMBOL O3.L O3.P O4.L O4.P O7

Elewacja

1,02

1,
35

1,02

1,
35

0,98

2,
25

0,98

2,
25

2,11

2,
25

Wymiary okna szer x wys 1,02×1,35 1,02×1,35 0,98×2,25 0,98×2,25 2,11×2,25

Wymiary otworu w ścianie 1,05×1,43 1,05×1,43 1,05×2,27 1,05×2,27 2,18×2,27

Kieruenk otwierania Lewe Prawe Lewe Prawe Symetryczne

Ilość 2 1 1 3 1

Kolor ramy Antracyt RAL7016 Antracyt RAL7016 Antracyt RAL7016 Antracyt RAL7016 Antracyt RAL7016

Parapet wewnętrzny Drewniany - dąb olejowany Drewniany - dąb olejowany Drewniany - dąb olejowany Drewniany - dąb olejowany Drewniany - dąb olejowany

Parapet zewnętrzny Z blachy ocynkowanej Z blachy ocynkowanej Z blachy ocynkowanej Z blachy ocynkowanej Z blachy ocynkowanej

Współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/(m2·K) 0,9 W/(m2·K) 0,9 W/(m2·K) 0,9 W/(m2·K) 0,9 W/(m2·K)

Parapet

Zestawienie Okien

SYMBOL D1 D2.L D2.P D3.L D3.P

Opis Drzwi do kotłowni

Elewacja

90

22
5

80

20
0

80

20
0

80

20
0

80

20
0

Wymiary drzwi szer x wys 90×225 80×200 80×200 80×200 80×200

Wymiary otworu w ścianie szer x wys 105×227 92×210 92×210 92×210 92×210

Kierunek otwierania Lewe Lewe Prawe Lewe Prawe

Ilość 1 3 1 2 2

Izolacyjność cieplna 1,3 W/(m2 * K) Bez wymagań Bez wymagań Bez wymagań Bez wymagań

Podcięcie

Zestawienie stolarki drzwiowej

A05


