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Świerk Syberyjski 1
Nazwa projektu:

Projekt typowego domu
jednorodzinnego w konstrukcji

szkieletowej drewnianej
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UWAGI:
1. dla wszystkich okien i przejść (oznaczenia:
A.Onr, E.Onr oraz A.nr, E.nr) podano wymiary w
świetle murów,
2. dla wszystkich drzwi (oznaczenia: A.Dnr,
E.Dnr) podano wymiary w świetle przejścia,
3. dla zestawów drzwi+naświetle (boczne i/lub
górne) w nawiasie podano dodatkowo wymiar w
świetle muru,
4. dla drzwi wewnętrznych 80x200 wymiar w
świetle muru to 92x206cm (lub inny, zgodny z
wytycznymi wybranego producenta)

UWAGA!
1) Rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie
z pozostałą dokumentacją branżową,
2) Dopuszcza się zastosowanie materiałów
zamiennych o nie gorszych parametrach
technicznych i jakościowych,
3) Wprowadzenie zmian należy każdorazowo
uzgadniać z projektantem,
4) Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z
obowiązującym prawem, zasadami (w tym
BHP), normami i sztuką budowlaną,
5) Wymiary na rysunkach podane są z
dokładnością do wykończonych przegród
6) Do budowy stosować wyłącznie rozwiązania
systemowe, posiadające stosowne atesty

P0.2 płyta+podłoga, typ 2 (garaż):
- 2,0 cm wykończenie posadzki: gres
  techniczny na kleju
- 11,0->8cm cm wylewka cementowa
  w spadku zbrojona siatką (lub zbrojenie
  rozproszone)
- 0,02 cm folia PE
- 10,0 cm styrodur EPS100 λmin=0,034
  W/mK,
- 0,02 cm membrana przeciwwodna
- 20,0 cm płyta żelbetowa (zbrojenie
  rozproszone), zgodnie z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia PE 0,3
- 10,0 cm podkład betonowy
- 30,0 cm podsypka piaskowa zagęszczona

P1.1 strop nad parterem, typ 1 (cz.mieszkalna):
- 2,0 cm wykończenie posadzki
- 7,0 cm wylewka cementowa zbrojona
  zbrojeniem rozproszonym
- folia PE
- 8,0 cm styropian EPS100 (przewidziany
  jako przestrzeń dla ukrycia kanałów
  wentylacyjnych h=5 cm)
- folia PE
- 2,5 cm płyty OSB
- 24,0 cm drewniane belki stropowe
  (zgodnie z proj. konstrukcji)
- sufit podwieszany z płyt GK gr.1,2 cm na
  ruszcie systemowym

SZ1 ściana zewnętrzna, typ 1 (cz.mieszkalna):
- 0,5 cm tynk cienkowarstwowy, akrylowy
   Bolix (0,15 cm) na siatce na kleju
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,25 cm płyta OSB3 lub 1,20 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,2+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej *
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli płytę GK/GKI zamienić na płytę
   OSB mocowaną bezpośrednio do
   podkonstrukcji drewnianej)

LEGENDA: przegrody budowlane
SZ2 ściana zewnętrzna, typ 1 (cz.mieszkalna):

- 0,5 cm tynk cienkowarstwowy, akrylowy
   Bolix (0,15 cm) na siatce na kleju
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,25 cm płyta OSB3 lub 1,20 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,25 cm płyta OSB3 mocowana
  bezpośrednio do podkonstrukcji
  drewnianej)

SW1 ściana wewnętrzna, typ 1 (nośna):
- 1,2+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna akustyczna
  (opcjonalnie)
- 1,2 cm płyta OSB3
- 1,2+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej

SW2 ściana wewnętrzna, typ 2 (nośna,
oddzielająca cz.mieszkalną od garażu):
- 1,2+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej
- folia paroizolacyjna
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- 1,2 cm płyta OSB3
- 10,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  na kleju
- 1,5 cm tynk wewnętrzny cem-wap

D1 dach, typ 1 (cz.mieszkalna):
- 3,0 cm dachówka ceramiczna
- 3,5x5 cm łaty
- 2,5x5 cm kontrłaty
- 0,02 cm folia paroprzepuszczalna
- 8,0x20,0 cm krokwie wg proj. konstrukcji
  i 20,0 cm wełna mineralna pomiędzy
  krokwiami (w połaci bezpośrednio nad
  pomieszczeniami)
- 12,0 cm przestrzeń na ruszt systemowy
  i 12,0 cm wełna mineralna pomiędzy,
- 0,02 cm paroizolacja
- sufit podwieszany z płyt GK gr.1,2 cm
  (na ruszcie systemowym)

SD2 stropodach, typ 2 (garaż):
- 20,0->26,0 cm styrodur EPS100
  λmin=0,038 W/mK, ze spadkiem 2%
- 0,02 cm folia PE
- 2,5 cm płyty OSB
- 24,0 cm drewniane belki stropowe
zgodnie z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia paroizolacyjna,
- sufit podwieszany z płyt GK gr.1,2 cm
  na ruszcie systemowym

SW3 ściana wewnętrzna, typ 3 (działowa):
- 1,2 cm płyta GK/GKI
- 10,0 cm systemowa podkonstrukcja
- 1,2 cm płyta GK/GKI

P0.1 płyta+podłoga przyziemia, typ 1
(cz.mieszkalna):
- 2,0 cm wykończenie posadzki
- 7,0 cm wylewka cementowa zbrojona
  siatką (lub zbrojenie rozproszone)
- 0,02 cm folia PE
- 14,0 cm styrodur EPS100 λmin=0,034
  W/mK,
- 0,02 cm membrana przeciwwodna
- 20,0 cm płyta żelbetowa (zbrojenie
  rozproszone), zgodnie z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia PE 0,3
- 10,0 cm podkład betonowy
- 30,0 cm podsypka piaskowa zagęszczona

Rzut parteru,
skala 1:50

- powierzchnia wewnętrza parteru: 70,05 m2
- powierzchnia wewnętrza piętra: 72,96 m2
powierzchnia wewnętrza razem: 143,01 m2
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UWAGI:
1. dla wszystkich okien i przejść (oznaczenia:
A.Onr, E.Onr oraz A.nr, E.nr) podano wymiary w
świetle murów,
2. dla wszystkich drzwi (oznaczenia: A.Dnr,
E.Dnr) podano wymiary w świetle przejścia,
3. dla zestawów drzwi+naświetle (boczne i/lub
górne) w nawiasie podano dodatkowo wymiar w
świetle muru,
4. dla drzwi wewnętrznych 80x200 wymiar w
świetle muru to 92x206cm (lub inny, zgodny z
wytycznymi wybranego producenta)

UWAGA!
1) Rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie
z pozostałą dokumentacją branżową,
2) Dopuszcza się zastosowanie materiałów
zamiennych o nie gorszych parametrach
technicznych i jakościowych,
3) Wprowadzenie zmian należy każdorazowo
uzgadniać z projektantem,
4) Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z
obowiązującym prawem, zasadami (w tym
BHP), normami i sztuką budowlaną,
5) Wymiary na rysunkach podane są z
dokładnością do wykończonych przegród
6) Do budowy stosować wyłącznie rozwiązania
systemowe, posiadające stosowne atesty

P0.2 płyta+podłoga, typ 2 (garaż):
- 2,0 cm wykończenie posadzki: gres
  techniczny na kleju
- 11,0->8cm cm wylewka cementowa
  w spadku zbrojona siatką (lub zbrojenie
  rozproszone)
- 0,02 cm folia PE
- 10,0 cm styrodur EPS100 λmin=0,034
  W/mK,
- 0,02 cm membrana przeciwwodna
- 20,0 cm płyta żelbetowa (zbrojenie
  rozproszone), zgodnie z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia PE 0,3
- 10,0 cm podkład betonowy
- 30,0 cm podsypka piaskowa zagęszczona

P1.1 strop nad parterem, typ 1 (cz.mieszkalna):
- 2,0 cm wykończenie posadzki
- 7,0 cm wylewka cementowa zbrojona
  zbrojeniem rozproszonym
- folia PE
- 8,0 cm styropian EPS100 (przewidziany
  jako przestrzeń dla ukrycia kanałów
  wentylacyjnych h=5 cm)
- folia PE
- 2,5 cm płyty OSB
- 24,0 cm drewniane belki stropowe
  (zgodnie z proj. konstrukcji)
- sufit podwieszany z płyt GK gr.1,2 cm na
  ruszcie systemowym

SZ1 ściana zewnętrzna, typ 1 (cz.mieszkalna):
- 0,5 cm tynk cienkowarstwowy, akrylowy
   Bolix (0,15 cm) na siatce na kleju
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,25 cm płyta OSB3 lub 1,20 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,2+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej *
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli płytę GK/GKI zamienić na płytę
   OSB mocowaną bezpośrednio do
   podkonstrukcji drewnianej)

LEGENDA: przegrody budowlane
SZ2 ściana zewnętrzna, typ 1 (cz.mieszkalna):

- 0,5 cm tynk cienkowarstwowy, akrylowy
   Bolix (0,15 cm) na siatce na kleju
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,25 cm płyta OSB3 lub 1,20 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,25 cm płyta OSB3 mocowana
  bezpośrednio do podkonstrukcji
  drewnianej)

SW1 ściana wewnętrzna, typ 1 (nośna):
- 1,2+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna akustyczna
  (opcjonalnie)
- 1,2 cm płyta OSB3
- 1,2+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej

SW2 ściana wewnętrzna, typ 2 (nośna,
oddzielająca cz.mieszkalną od garażu):
- 1,2+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej
- folia paroizolacyjna
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- 1,2 cm płyta OSB3
- 10,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  na kleju
- 1,5 cm tynk wewnętrzny cem-wap

D1 dach, typ 1 (cz.mieszkalna):
- 3,0 cm dachówka ceramiczna
- 3,5x5 cm łaty
- 2,5x5 cm kontrłaty
- 0,02 cm folia paroprzepuszczalna
- 8,0x20,0 cm krokwie wg proj. konstrukcji
  i 20,0 cm wełna mineralna pomiędzy
  krokwiami (w połaci bezpośrednio nad
  pomieszczeniami)
- 12,0 cm przestrzeń na ruszt systemowy
  i 12,0 cm wełna mineralna pomiędzy,
- 0,02 cm paroizolacja
- sufit podwieszany z płyt GK gr.1,2 cm
  (na ruszcie systemowym)

SD2 stropodach, typ 2 (garaż):
- 20,0->26,0 cm styrodur EPS100
  λmin=0,038 W/mK, ze spadkiem 2%
- 0,02 cm folia PE
- 2,5 cm płyty OSB
- 24,0 cm drewniane belki stropowe
zgodnie z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia paroizolacyjna,
- sufit podwieszany z płyt GK gr.1,2 cm
  na ruszcie systemowym

SW3 ściana wewnętrzna, typ 3 (działowa):
- 1,2 cm płyta GK/GKI
- 10,0 cm systemowa podkonstrukcja
- 1,2 cm płyta GK/GKI

P0.1 płyta+podłoga przyziemia, typ 1
(cz.mieszkalna):
- 2,0 cm wykończenie posadzki
- 7,0 cm wylewka cementowa zbrojona
  siatką (lub zbrojenie rozproszone)
- 0,02 cm folia PE
- 14,0 cm styrodur EPS100 λmin=0,034
  W/mK,
- 0,02 cm membrana przeciwwodna
- 20,0 cm płyta żelbetowa (zbrojenie
  rozproszone), zgodnie z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia PE 0,3
- 10,0 cm podkład betonowy
- 30,0 cm podsypka piaskowa zagęszczona

Rzut parteru,
skala 1:50

- powierzchnia wewnętrza parteru: 70,05 m2
- powierzchnia wewnętrza piętra: 72,96 m2
powierzchnia wewnętrza razem: 143,01 m2
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Świerk Syberyjski 1
Nazwa projektu:

Projekt typowego domu
jednorodzinnego w konstrukcji
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Zestawienie pomieszczeń

Kondygnacja

parter

poddasze użytkowe

Nr

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

1.1
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1.3
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Nazwa pomieszczenia
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17,29

12,32

14,23

66,26 m²

UWAGI:
1. dla wszystkich okien i przejść (oznaczenia:
A.Onr, E.Onr oraz A.nr, E.nr) podano wymiary w
świetle murów,
2. dla wszystkich drzwi (oznaczenia: A.Dnr,
E.Dnr) podano wymiary w świetle przejścia,
3. dla zestawów drzwi+naświetle (boczne i/lub
górne) w nawiasie podano dodatkowo wymiar w
świetle muru,
4. dla drzwi wewnętrznych 80x200 wymiar w
świetle muru to 92x206cm (lub inny, zgodny z
wytycznymi wybranego producenta)

UWAGA!
1) Rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie
z pozostałą dokumentacją branżową,
2) Dopuszcza się zastosowanie materiałów
zamiennych o nie gorszych parametrach
technicznych i jakościowych,
3) Wprowadzenie zmian należy każdorazowo
uzgadniać z projektantem,
4) Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z
obowiązującym prawem, zasadami (w tym
BHP), normami i sztuką budowlaną,
5) Wymiary na rysunkach podane są z
dokładnością do wykończonych przegród
6) Do budowy stosować wyłącznie rozwiązania
systemowe, posiadające stosowne atesty

P0.2 płyta+podłoga, typ 2 (garaż):
- 2,0 cm wykończenie posadzki: gres
  techniczny na kleju
- 11,0->8cm cm wylewka cementowa
  w spadku zbrojona siatką (lub zbrojenie
  rozproszone)
- 0,02 cm folia PE
- 10,0 cm styrodur EPS100 λmin=0,034
  W/mK,
- 0,02 cm membrana przeciwwodna
- 20,0 cm płyta żelbetowa (zbrojenie
  rozproszone), zgodnie z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia PE 0,3
- 10,0 cm podkład betonowy
- 30,0 cm podsypka piaskowa zagęszczona

P1.1 strop nad parterem, typ 1 (cz.mieszkalna):
- 2,0 cm wykończenie posadzki
- 7,0 cm wylewka cementowa zbrojona
  zbrojeniem rozproszonym
- folia PE
- 8,0 cm styropian EPS100 (przewidziany
  jako przestrzeń dla ukrycia kanałów
  wentylacyjnych h=5 cm)
- folia PE
- 2,5 cm płyty OSB
- 24,0 cm drewniane belki stropowe
  (zgodnie z proj. konstrukcji)
- sufit podwieszany z płyt GK gr.1,2 cm na
  ruszcie systemowym

SZ1 ściana zewnętrzna, typ 1 (cz.mieszkalna):
- 0,5 cm tynk cienkowarstwowy, akrylowy
   Bolix (0,15 cm) na siatce na kleju
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,25 cm płyta OSB3 lub 1,20 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,2+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej *
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli płytę GK/GKI zamienić na płytę
   OSB mocowaną bezpośrednio do
   podkonstrukcji drewnianej)

LEGENDA: przegrody budowlane
SZ2 ściana zewnętrzna, typ 1 (cz.mieszkalna):

- 0,5 cm tynk cienkowarstwowy, akrylowy
   Bolix (0,15 cm) na siatce na kleju
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,25 cm płyta OSB3 lub 1,20 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,25 cm płyta OSB3 mocowana
  bezpośrednio do podkonstrukcji
  drewnianej)

SW1 ściana wewnętrzna, typ 1 (nośna):
- 1,2+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna akustyczna
  (opcjonalnie)
- 1,2 cm płyta OSB3
- 1,2+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej

SW2 ściana wewnętrzna, typ 2 (nośna,
oddzielająca cz.mieszkalną od garażu):
- 1,2+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej
- folia paroizolacyjna
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- 1,2 cm płyta OSB3
- 10,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  na kleju
- 1,5 cm tynk wewnętrzny cem-wap

D1 dach, typ 1 (cz.mieszkalna):
- 3,0 cm dachówka ceramiczna
- 3,5x5 cm łaty
- 2,5x5 cm kontrłaty
- 0,02 cm folia paroprzepuszczalna
- 8,0x20,0 cm krokwie wg proj. konstrukcji
  i 20,0 cm wełna mineralna pomiędzy
  krokwiami (w połaci bezpośrednio nad
  pomieszczeniami)
- 12,0 cm przestrzeń na ruszt systemowy
  i 12,0 cm wełna mineralna pomiędzy,
- 0,02 cm paroizolacja
- sufit podwieszany z płyt GK gr.1,2 cm
  (na ruszcie systemowym)

SD2 stropodach, typ 2 (garaż):
- 20,0->26,0 cm styrodur EPS100
  λmin=0,038 W/mK, ze spadkiem 2%
- 0,02 cm folia PE
- 2,5 cm płyty OSB
- 24,0 cm drewniane belki stropowe
zgodnie z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia paroizolacyjna,
- sufit podwieszany z płyt GK gr.1,2 cm
  na ruszcie systemowym

SW3 ściana wewnętrzna, typ 3 (działowa):
- 1,2 cm płyta GK/GKI
- 10,0 cm systemowa podkonstrukcja
- 1,2 cm płyta GK/GKI

P0.1 płyta+podłoga przyziemia, typ 1
(cz.mieszkalna):
- 2,0 cm wykończenie posadzki
- 7,0 cm wylewka cementowa zbrojona
  siatką (lub zbrojenie rozproszone)
- 0,02 cm folia PE
- 14,0 cm styrodur EPS100 λmin=0,034
  W/mK,
- 0,02 cm membrana przeciwwodna
- 20,0 cm płyta żelbetowa (zbrojenie
  rozproszone), zgodnie z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia PE 0,3
- 10,0 cm podkład betonowy
- 30,0 cm podsypka piaskowa zagęszczona

Rzut parteru,
skala 1:50

- powierzchnia wewnętrza parteru: 70,05 m2
- powierzchnia wewnętrza piętra: 72,96 m2
powierzchnia wewnętrza razem: 143,01 m2
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Świerk Syberyjski 1
Nazwa projektu:

Projekt typowego domu
jednorodzinnego w konstrukcji

szkieletowej drewnianej
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poddasze użytkowe

Nr

0.1
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0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Nazwa pomieszczenia
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Powierzchnia
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9,07

25,90

5,54

8,93

5,64

62,67 m²

9,22

13,20

17,29

12,32

14,23

66,26 m²

UWAGI:
1. dla wszystkich okien i przejść (oznaczenia:
A.Onr, E.Onr oraz A.nr, E.nr) podano wymiary w
świetle murów,
2. dla wszystkich drzwi (oznaczenia: A.Dnr,
E.Dnr) podano wymiary w świetle przejścia,
3. dla zestawów drzwi+naświetle (boczne i/lub
górne) w nawiasie podano dodatkowo wymiar w
świetle muru,
4. dla drzwi wewnętrznych 80x200 wymiar w
świetle muru to 92x206cm (lub inny, zgodny z
wytycznymi wybranego producenta)

UWAGA!
1) Rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie
z pozostałą dokumentacją branżową,
2) Dopuszcza się zastosowanie materiałów
zamiennych o nie gorszych parametrach
technicznych i jakościowych,
3) Wprowadzenie zmian należy każdorazowo
uzgadniać z projektantem,
4) Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z
obowiązującym prawem, zasadami (w tym
BHP), normami i sztuką budowlaną,
5) Wymiary na rysunkach podane są z
dokładnością do wykończonych przegród
6) Do budowy stosować wyłącznie rozwiązania
systemowe, posiadające stosowne atesty

P0.2 płyta+podłoga, typ 2 (garaż):
- 2,0 cm wykończenie posadzki: gres
  techniczny na kleju
- 11,0->8cm cm wylewka cementowa
  w spadku zbrojona siatką (lub zbrojenie
  rozproszone)
- 0,02 cm folia PE
- 10,0 cm styrodur EPS100 λmin=0,034
  W/mK,
- 0,02 cm membrana przeciwwodna
- 20,0 cm płyta żelbetowa (zbrojenie
  rozproszone), zgodnie z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia PE 0,3
- 10,0 cm podkład betonowy
- 30,0 cm podsypka piaskowa zagęszczona

P1.1 strop nad parterem, typ 1 (cz.mieszkalna):
- 2,0 cm wykończenie posadzki
- 7,0 cm wylewka cementowa zbrojona
  zbrojeniem rozproszonym
- folia PE
- 8,0 cm styropian EPS100 (przewidziany
  jako przestrzeń dla ukrycia kanałów
  wentylacyjnych h=5 cm)
- folia PE
- 2,5 cm płyty OSB
- 24,0 cm drewniane belki stropowe
  (zgodnie z proj. konstrukcji)
- sufit podwieszany z płyt GK gr.1,2 cm na
  ruszcie systemowym

SZ1 ściana zewnętrzna, typ 1 (cz.mieszkalna):
- 0,5 cm tynk cienkowarstwowy, akrylowy
   Bolix (0,15 cm) na siatce na kleju
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,25 cm płyta OSB3 lub 1,20 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,2+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej *
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli płytę GK/GKI zamienić na płytę
   OSB mocowaną bezpośrednio do
   podkonstrukcji drewnianej)

LEGENDA: przegrody budowlane
SZ2 ściana zewnętrzna, typ 1 (cz.mieszkalna):

- 0,5 cm tynk cienkowarstwowy, akrylowy
   Bolix (0,15 cm) na siatce na kleju
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,25 cm płyta OSB3 lub 1,20 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,25 cm płyta OSB3 mocowana
  bezpośrednio do podkonstrukcji
  drewnianej)

SW1 ściana wewnętrzna, typ 1 (nośna):
- 1,2+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna akustyczna
  (opcjonalnie)
- 1,2 cm płyta OSB3
- 1,2+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej

SW2 ściana wewnętrzna, typ 2 (nośna,
oddzielająca cz.mieszkalną od garażu):
- 1,2+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej
- folia paroizolacyjna
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- 1,2 cm płyta OSB3
- 10,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  na kleju
- 1,5 cm tynk wewnętrzny cem-wap

D1 dach, typ 1 (cz.mieszkalna):
- 3,0 cm dachówka ceramiczna
- 3,5x5 cm łaty
- 2,5x5 cm kontrłaty
- 0,02 cm folia paroprzepuszczalna
- 8,0x20,0 cm krokwie wg proj. konstrukcji
  i 20,0 cm wełna mineralna pomiędzy
  krokwiami (w połaci bezpośrednio nad
  pomieszczeniami)
- 12,0 cm przestrzeń na ruszt systemowy
  i 12,0 cm wełna mineralna pomiędzy,
- 0,02 cm paroizolacja
- sufit podwieszany z płyt GK gr.1,2 cm
  (na ruszcie systemowym)

SD2 stropodach, typ 2 (garaż):
- 20,0->26,0 cm styrodur EPS100
  λmin=0,038 W/mK, ze spadkiem 2%
- 0,02 cm folia PE
- 2,5 cm płyty OSB
- 24,0 cm drewniane belki stropowe
zgodnie z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia paroizolacyjna,
- sufit podwieszany z płyt GK gr.1,2 cm
  na ruszcie systemowym

SW3 ściana wewnętrzna, typ 3 (działowa):
- 1,2 cm płyta GK/GKI
- 10,0 cm systemowa podkonstrukcja
- 1,2 cm płyta GK/GKI

P0.1 płyta+podłoga przyziemia, typ 1
(cz.mieszkalna):
- 2,0 cm wykończenie posadzki
- 7,0 cm wylewka cementowa zbrojona
  siatką (lub zbrojenie rozproszone)
- 0,02 cm folia PE
- 14,0 cm styrodur EPS100 λmin=0,034
  W/mK,
- 0,02 cm membrana przeciwwodna
- 20,0 cm płyta żelbetowa (zbrojenie
  rozproszone), zgodnie z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia PE 0,3
- 10,0 cm podkład betonowy
- 30,0 cm podsypka piaskowa zagęszczona

Rzut poddasza
użytkowego,

skala 1:50

- powierzchnia wewnętrza parteru: 70,05 m2
- powierzchnia wewnętrza piętra: 72,96 m2
powierzchnia wewnętrza razem: 143,01 m2
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Świerk Syberyjski 1
Nazwa projektu:

Projekt typowego domu
jednorodzinnego w konstrukcji

szkieletowej drewnianej
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parter

poddasze użytkowe

Nr

0.1
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0.3

0.4
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UWAGI:
1. dla wszystkich okien i przejść (oznaczenia:
A.Onr, E.Onr oraz A.nr, E.nr) podano wymiary w
świetle murów,
2. dla wszystkich drzwi (oznaczenia: A.Dnr,
E.Dnr) podano wymiary w świetle przejścia,
3. dla zestawów drzwi+naświetle (boczne i/lub
górne) w nawiasie podano dodatkowo wymiar w
świetle muru,
4. dla drzwi wewnętrznych 80x200 wymiar w
świetle muru to 92x206cm (lub inny, zgodny z
wytycznymi wybranego producenta)

UWAGA!
1) Rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie
z pozostałą dokumentacją branżową,
2) Dopuszcza się zastosowanie materiałów
zamiennych o nie gorszych parametrach
technicznych i jakościowych,
3) Wprowadzenie zmian należy każdorazowo
uzgadniać z projektantem,
4) Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z
obowiązującym prawem, zasadami (w tym
BHP), normami i sztuką budowlaną,
5) Wymiary na rysunkach podane są z
dokładnością do wykończonych przegród
6) Do budowy stosować wyłącznie rozwiązania
systemowe, posiadające stosowne atesty

P0.2 płyta+podłoga, typ 2 (garaż):
- 2,0 cm wykończenie posadzki: gres
  techniczny na kleju
- 11,0->8cm cm wylewka cementowa
  w spadku zbrojona siatką (lub zbrojenie
  rozproszone)
- 0,02 cm folia PE
- 10,0 cm styrodur EPS100 λmin=0,034
  W/mK,
- 0,02 cm membrana przeciwwodna
- 20,0 cm płyta żelbetowa (zbrojenie
  rozproszone), zgodnie z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia PE 0,3
- 10,0 cm podkład betonowy
- 30,0 cm podsypka piaskowa zagęszczona

P1.1 strop nad parterem, typ 1 (cz.mieszkalna):
- 2,0 cm wykończenie posadzki
- 7,0 cm wylewka cementowa zbrojona
  zbrojeniem rozproszonym
- folia PE
- 8,0 cm styropian EPS100 (przewidziany
  jako przestrzeń dla ukrycia kanałów
  wentylacyjnych h=5 cm)
- folia PE
- 2,5 cm płyty OSB
- 24,0 cm drewniane belki stropowe
  (zgodnie z proj. konstrukcji)
- sufit podwieszany z płyt GK gr.1,2 cm na
  ruszcie systemowym

SZ1 ściana zewnętrzna, typ 1 (cz.mieszkalna):
- 0,5 cm tynk cienkowarstwowy, akrylowy
   Bolix (0,15 cm) na siatce na kleju
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,25 cm płyta OSB3 lub 1,20 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,2+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej *
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli płytę GK/GKI zamienić na płytę
   OSB mocowaną bezpośrednio do
   podkonstrukcji drewnianej)

LEGENDA: przegrody budowlane
SZ2 ściana zewnętrzna, typ 1 (cz.mieszkalna):

- 0,5 cm tynk cienkowarstwowy, akrylowy
   Bolix (0,15 cm) na siatce na kleju
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,25 cm płyta OSB3 lub 1,20 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,25 cm płyta OSB3 mocowana
  bezpośrednio do podkonstrukcji
  drewnianej)

SW1 ściana wewnętrzna, typ 1 (nośna):
- 1,2+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna akustyczna
  (opcjonalnie)
- 1,2 cm płyta OSB3
- 1,2+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej

SW2 ściana wewnętrzna, typ 2 (nośna,
oddzielająca cz.mieszkalną od garażu):
- 1,2+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej
- folia paroizolacyjna
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- 1,2 cm płyta OSB3
- 10,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  na kleju
- 1,5 cm tynk wewnętrzny cem-wap

D1 dach, typ 1 (cz.mieszkalna):
- 3,0 cm dachówka ceramiczna
- 3,5x5 cm łaty
- 2,5x5 cm kontrłaty
- 0,02 cm folia paroprzepuszczalna
- 8,0x20,0 cm krokwie wg proj. konstrukcji
  i 20,0 cm wełna mineralna pomiędzy
  krokwiami (w połaci bezpośrednio nad
  pomieszczeniami)
- 12,0 cm przestrzeń na ruszt systemowy
  i 12,0 cm wełna mineralna pomiędzy,
- 0,02 cm paroizolacja
- sufit podwieszany z płyt GK gr.1,2 cm
  (na ruszcie systemowym)

SD2 stropodach, typ 2 (garaż):
- 20,0->26,0 cm styrodur EPS100
  λmin=0,038 W/mK, ze spadkiem 2%
- 0,02 cm folia PE
- 2,5 cm płyty OSB
- 24,0 cm drewniane belki stropowe
zgodnie z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia paroizolacyjna,
- sufit podwieszany z płyt GK gr.1,2 cm
  na ruszcie systemowym

SW3 ściana wewnętrzna, typ 3 (działowa):
- 1,2 cm płyta GK/GKI
- 10,0 cm systemowa podkonstrukcja
- 1,2 cm płyta GK/GKI

P0.1 płyta+podłoga przyziemia, typ 1
(cz.mieszkalna):
- 2,0 cm wykończenie posadzki
- 7,0 cm wylewka cementowa zbrojona
  siatką (lub zbrojenie rozproszone)
- 0,02 cm folia PE
- 14,0 cm styrodur EPS100 λmin=0,034
  W/mK,
- 0,02 cm membrana przeciwwodna
- 20,0 cm płyta żelbetowa (zbrojenie
  rozproszone), zgodnie z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia PE 0,3
- 10,0 cm podkład betonowy
- 30,0 cm podsypka piaskowa zagęszczona

Rzut parteru,
skala 1:50

- powierzchnia wewnętrza parteru: 70,05 m2
- powierzchnia wewnętrza piętra: 72,96 m2
powierzchnia wewnętrza razem: 143,01 m2
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Tytuł rysunku:

Branża:

Inwestor: (imię i nazwisko, adres zamieszk.)

A2.2 GA200701_A.2 Koncepcja

A3 1:50 28.10.2021

a r c h i t e k t u r a

..................... .....................,
ul. ......................., ........................... __-___

www.greenarchitecture.pl
Temat opracowania:

Projektowała: Podpis:
mgr inż. arch.

Magdalena Kamińska

Rzut parteru

Marta Lindner
ul. Bogatki 3a/8, 44-122 Gliwice

+48 691 131 603

Magdalena Kamińska
ul. Kanadyjska 60d, 32-087 Zielonki

t: +48 883 612 711

info@greenarchitecture.pl

mgr inż. arch.
Marta  Lindner

Świerk Syberyjski 1
Nazwa projektu:

Projekt typowego domu
jednorodzinnego w konstrukcji
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parter

poddasze użytkowe

Nr

0.1
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0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Nazwa pomieszczenia

wiatrołap
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łazienka

sypialnia

pokój 1
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Powierzchnia
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62,67 m²
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17,29

12,32

14,23

66,26 m²

UWAGI:
1. dla wszystkich okien i przejść (oznaczenia:
A.Onr, E.Onr oraz A.nr, E.nr) podano wymiary w
świetle murów,
2. dla wszystkich drzwi (oznaczenia: A.Dnr,
E.Dnr) podano wymiary w świetle przejścia,
3. dla zestawów drzwi+naświetle (boczne i/lub
górne) w nawiasie podano dodatkowo wymiar w
świetle muru,
4. dla drzwi wewnętrznych 80x200 wymiar w
świetle muru to 92x206cm (lub inny, zgodny z
wytycznymi wybranego producenta)

UWAGA!
1) Rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie
z pozostałą dokumentacją branżową,
2) Dopuszcza się zastosowanie materiałów
zamiennych o nie gorszych parametrach
technicznych i jakościowych,
3) Wprowadzenie zmian należy każdorazowo
uzgadniać z projektantem,
4) Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z
obowiązującym prawem, zasadami (w tym
BHP), normami i sztuką budowlaną,
5) Wymiary na rysunkach podane są z
dokładnością do wykończonych przegród
6) Do budowy stosować wyłącznie rozwiązania
systemowe, posiadające stosowne atesty

P0.2 płyta+podłoga, typ 2 (garaż):
- 2,0 cm wykończenie posadzki: gres
  techniczny na kleju
- 11,0->8cm cm wylewka cementowa
  w spadku zbrojona siatką (lub zbrojenie
  rozproszone)
- 0,02 cm folia PE
- 10,0 cm styrodur EPS100 λmin=0,034
  W/mK,
- 0,02 cm membrana przeciwwodna
- 20,0 cm płyta żelbetowa (zbrojenie
  rozproszone), zgodnie z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia PE 0,3
- 10,0 cm podkład betonowy
- 30,0 cm podsypka piaskowa zagęszczona

P1.1 strop nad parterem, typ 1 (cz.mieszkalna):
- 2,0 cm wykończenie posadzki
- 7,0 cm wylewka cementowa zbrojona
  zbrojeniem rozproszonym
- folia PE
- 8,0 cm styropian EPS100 (przewidziany
  jako przestrzeń dla ukrycia kanałów
  wentylacyjnych h=5 cm)
- folia PE
- 2,5 cm płyty OSB
- 24,0 cm drewniane belki stropowe
  (zgodnie z proj. konstrukcji)
- sufit podwieszany z płyt GK gr.1,2 cm na
  ruszcie systemowym

SZ1 ściana zewnętrzna, typ 1 (cz.mieszkalna):
- 0,5 cm tynk cienkowarstwowy, akrylowy
   Bolix (0,15 cm) na siatce na kleju
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,25 cm płyta OSB3 lub 1,20 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,2+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej *
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli płytę GK/GKI zamienić na płytę
   OSB mocowaną bezpośrednio do
   podkonstrukcji drewnianej)

LEGENDA: przegrody budowlane
SZ2 ściana zewnętrzna, typ 1 (cz.mieszkalna):

- 0,5 cm tynk cienkowarstwowy, akrylowy
   Bolix (0,15 cm) na siatce na kleju
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,25 cm płyta OSB3 lub 1,20 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,25 cm płyta OSB3 mocowana
  bezpośrednio do podkonstrukcji
  drewnianej)

SW1 ściana wewnętrzna, typ 1 (nośna):
- 1,2+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna akustyczna
  (opcjonalnie)
- 1,2 cm płyta OSB3
- 1,2+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej

SW2 ściana wewnętrzna, typ 2 (nośna,
oddzielająca cz.mieszkalną od garażu):
- 1,2+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej
- folia paroizolacyjna
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- 1,2 cm płyta OSB3
- 10,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  na kleju
- 1,5 cm tynk wewnętrzny cem-wap

D1 dach, typ 1 (cz.mieszkalna):
- 3,0 cm dachówka ceramiczna
- 3,5x5 cm łaty
- 2,5x5 cm kontrłaty
- 0,02 cm folia paroprzepuszczalna
- 8,0x20,0 cm krokwie wg proj. konstrukcji
  i 20,0 cm wełna mineralna pomiędzy
  krokwiami (w połaci bezpośrednio nad
  pomieszczeniami)
- 12,0 cm przestrzeń na ruszt systemowy
  i 12,0 cm wełna mineralna pomiędzy,
- 0,02 cm paroizolacja
- sufit podwieszany z płyt GK gr.1,2 cm
  (na ruszcie systemowym)

SD2 stropodach, typ 2 (garaż):
- 20,0->26,0 cm styrodur EPS100
  λmin=0,038 W/mK, ze spadkiem 2%
- 0,02 cm folia PE
- 2,5 cm płyty OSB
- 24,0 cm drewniane belki stropowe
zgodnie z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia paroizolacyjna,
- sufit podwieszany z płyt GK gr.1,2 cm
  na ruszcie systemowym

SW3 ściana wewnętrzna, typ 3 (działowa):
- 1,2 cm płyta GK/GKI
- 10,0 cm systemowa podkonstrukcja
- 1,2 cm płyta GK/GKI

P0.1 płyta+podłoga przyziemia, typ 1
(cz.mieszkalna):
- 2,0 cm wykończenie posadzki
- 7,0 cm wylewka cementowa zbrojona
  siatką (lub zbrojenie rozproszone)
- 0,02 cm folia PE
- 14,0 cm styrodur EPS100 λmin=0,034
  W/mK,
- 0,02 cm membrana przeciwwodna
- 20,0 cm płyta żelbetowa (zbrojenie
  rozproszone), zgodnie z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia PE 0,3
- 10,0 cm podkład betonowy
- 30,0 cm podsypka piaskowa zagęszczona

Rzut parteru,
skala 1:50

- powierzchnia wewnętrza parteru: 70,05 m2
- powierzchnia wewnętrza piętra: 72,96 m2
powierzchnia wewnętrza razem: 143,01 m2
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Świerk Syberyjski 1
Nazwa projektu:

Projekt typowego domu
jednorodzinnego w konstrukcji

szkieletowej drewnianej

UWAGI:
1. dla wszystkich okien i przejść (oznaczenia:
A.Onr, E.Onr oraz A.nr, E.nr) podano wymiary w
świetle murów,
2. dla wszystkich drzwi (oznaczenia: A.Dnr,
E.Dnr) podano wymiary w świetle przejścia,
3. dla zestawów drzwi+naświetle (boczne i/lub
górne) w nawiasie podano dodatkowo wymiar w
świetle muru,
4. dla drzwi wewnętrznych 80x200 wymiar w
świetle muru to 92x206cm (lub inny, zgodny z
wytycznymi wybranego producenta)

UWAGA!
1) Rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie
z pozostałą dokumentacją branżową,
2) Dopuszcza się zastosowanie materiałów
zamiennych o nie gorszych parametrach
technicznych i jakościowych,
3) Wprowadzenie zmian należy każdorazowo
uzgadniać z projektantem,
4) Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z
obowiązującym prawem, zasadami (w tym
BHP), normami i sztuką budowlaną,
5) Wymiary na rysunkach podane są z
dokładnością do wykończonych przegród
6) Do budowy stosować wyłącznie rozwiązania
systemowe, posiadające stosowne atesty
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P0.2 płyta+podłoga, typ 2 (garaż):
- 2,0 cm wykończenie posadzki: gres
  techniczny na kleju
- 11,0->8cm cm wylewka cementowa
  w spadku zbrojona siatką (lub zbrojenie
  rozproszone)
- 0,02 cm folia PE
- 10,0 cm styrodur EPS100 λmin=0,034
  W/mK,
- 0,02 cm membrana przeciwwodna
- 20,0 cm płyta żelbetowa (zbrojenie
  rozproszone), zgodnie z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia PE 0,3
- 10,0 cm podkład betonowy
- 30,0 cm podsypka piaskowa zagęszczona

P1.1 strop nad parterem, typ 1 (cz.mieszkalna):
- 2,0 cm wykończenie posadzki
- 7,0 cm wylewka cementowa zbrojona
  zbrojeniem rozproszonym
- folia PE
- 8,0 cm styropian EPS100 (przewidziany
  jako przestrzeń dla ukrycia kanałów
  wentylacyjnych h=5 cm)
- folia PE
- 2,5 cm płyty OSB
- 24,0 cm drewniane belki stropowe
  (zgodnie z proj. konstrukcji)
- sufit podwieszany z płyt GK gr.1,2 cm na
  ruszcie systemowym

SZ1 ściana zewnętrzna, typ 1 (cz.mieszkalna):
- 0,5 cm tynk cienkowarstwowy, akrylowy
   Bolix (0,15 cm) na siatce na kleju
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,25 cm płyta OSB3 lub 1,20 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,2+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej *
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli płytę GK/GKI zamienić na płytę
   OSB mocowaną bezpośrednio do
   podkonstrukcji drewnianej)

LEGENDA: przegrody budowlane
SZ2 ściana zewnętrzna, typ 1 (cz.mieszkalna):

- 0,5 cm tynk cienkowarstwowy, akrylowy
   Bolix (0,15 cm) na siatce na kleju
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,25 cm płyta OSB3 lub 1,20 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,25 cm płyta OSB3 mocowana
  bezpośrednio do podkonstrukcji
  drewnianej)

SW1 ściana wewnętrzna, typ 1 (nośna):
- 1,2+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna akustyczna
  (opcjonalnie)
- 1,2 cm płyta OSB3
- 1,2+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej

SW2 ściana wewnętrzna, typ 2 (nośna,
oddzielająca cz.mieszkalną od garażu):
- 1,2+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej
- folia paroizolacyjna
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- 1,2 cm płyta OSB3
- 10,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  na kleju
- 1,5 cm tynk wewnętrzny cem-wap

D1 dach, typ 1 (cz.mieszkalna):
- 3,0 cm dachówka ceramiczna
- 3,5x5 cm łaty
- 2,5x5 cm kontrłaty
- 0,02 cm folia paroprzepuszczalna
- 8,0x20,0 cm krokwie wg proj. konstrukcji
  i 20,0 cm wełna mineralna pomiędzy
  krokwiami (w połaci bezpośrednio nad
  pomieszczeniami)
- 12,0 cm przestrzeń na ruszt systemowy
  i 12,0 cm wełna mineralna pomiędzy,
- 0,02 cm paroizolacja
- sufit podwieszany z płyt GK gr.1,2 cm
  (na ruszcie systemowym)

SD2 stropodach, typ 2 (garaż):
- 20,0->26,0 cm styrodur EPS100
  λmin=0,038 W/mK, ze spadkiem 2%
- 0,02 cm folia PE
- 2,5 cm płyty OSB
- 24,0 cm drewniane belki stropowe
zgodnie z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia paroizolacyjna,
- sufit podwieszany z płyt GK gr.1,2 cm
  na ruszcie systemowym

SW3 ściana wewnętrzna, typ 3 (działowa):
- 1,2 cm płyta GK/GKI
- 10,0 cm systemowa podkonstrukcja
- 1,2 cm płyta GK/GKI

P0.1 płyta+podłoga przyziemia, typ 1
(cz.mieszkalna):
- 2,0 cm wykończenie posadzki
- 7,0 cm wylewka cementowa zbrojona
  siatką (lub zbrojenie rozproszone)
- 0,02 cm folia PE
- 14,0 cm styrodur EPS100 λmin=0,034
  W/mK,
- 0,02 cm membrana przeciwwodna
- 20,0 cm płyta żelbetowa (zbrojenie
  rozproszone), zgodnie z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia PE 0,3
- 10,0 cm podkład betonowy
- 30,0 cm podsypka piaskowa zagęszczona

Przekrój XX,
skala 1:50
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Świerk Syberyjski 1
Nazwa projektu:

Projekt typowego domu
jednorodzinnego w konstrukcji

szkieletowej drewnianej
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UWAGI:
1. dla wszystkich okien i przejść (oznaczenia:
A.Onr, E.Onr oraz A.nr, E.nr) podano wymiary w
świetle murów,
2. dla wszystkich drzwi (oznaczenia: A.Dnr,
E.Dnr) podano wymiary w świetle przejścia,
3. dla zestawów drzwi+naświetle (boczne i/lub
górne) w nawiasie podano dodatkowo wymiar w
świetle muru,
4. dla drzwi wewnętrznych 80x200 wymiar w
świetle muru to 92x206cm (lub inny, zgodny z
wytycznymi wybranego producenta)

UWAGA!
1) Rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie
z pozostałą dokumentacją branżową,
2) Dopuszcza się zastosowanie materiałów
zamiennych o nie gorszych parametrach
technicznych i jakościowych,
3) Wprowadzenie zmian należy każdorazowo
uzgadniać z projektantem,
4) Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z
obowiązującym prawem, zasadami (w tym
BHP), normami i sztuką budowlaną,
5) Wymiary na rysunkach podane są z
dokładnością do wykończonych przegród
6) Do budowy stosować wyłącznie rozwiązania
systemowe, posiadające stosowne atesty

P0.2 płyta+podłoga, typ 2 (garaż):
- 2,0 cm wykończenie posadzki: gres
  techniczny na kleju
- 11,0->8cm cm wylewka cementowa
  w spadku zbrojona siatką (lub zbrojenie
  rozproszone)
- 0,02 cm folia PE
- 10,0 cm styrodur EPS100 λmin=0,034
  W/mK,
- 0,02 cm membrana przeciwwodna
- 20,0 cm płyta żelbetowa (zbrojenie
  rozproszone), zgodnie z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia PE 0,3
- 10,0 cm podkład betonowy
- 30,0 cm podsypka piaskowa zagęszczona

P1.1 strop nad parterem, typ 1 (cz.mieszkalna):
- 2,0 cm wykończenie posadzki
- 7,0 cm wylewka cementowa zbrojona
  zbrojeniem rozproszonym
- folia PE
- 8,0 cm styropian EPS100 (przewidziany
  jako przestrzeń dla ukrycia kanałów
  wentylacyjnych h=5 cm)
- folia PE
- 2,5 cm płyty OSB
- 24,0 cm drewniane belki stropowe
  (zgodnie z proj. konstrukcji)
- sufit podwieszany z płyt GK gr.1,2 cm na
  ruszcie systemowym

SZ1 ściana zewnętrzna, typ 1 (cz.mieszkalna):
- 0,5 cm tynk cienkowarstwowy, akrylowy
   Bolix (0,15 cm) na siatce na kleju
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,25 cm płyta OSB3 lub 1,20 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,2+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej *
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli płytę GK/GKI zamienić na płytę
   OSB mocowaną bezpośrednio do
   podkonstrukcji drewnianej)

LEGENDA: przegrody budowlane
SZ2 ściana zewnętrzna, typ 1 (cz.mieszkalna):

- 0,5 cm tynk cienkowarstwowy, akrylowy
   Bolix (0,15 cm) na siatce na kleju
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,25 cm płyta OSB3 lub 1,20 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,25 cm płyta OSB3 mocowana
  bezpośrednio do podkonstrukcji
  drewnianej)

SW1 ściana wewnętrzna, typ 1 (nośna):
- 1,2+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna akustyczna
  (opcjonalnie)
- 1,2 cm płyta OSB3
- 1,2+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej

SW2 ściana wewnętrzna, typ 2 (nośna,
oddzielająca cz.mieszkalną od garażu):
- 1,2+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej
- folia paroizolacyjna
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- 1,2 cm płyta OSB3
- 10,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  na kleju
- 1,5 cm tynk wewnętrzny cem-wap

D1 dach, typ 1 (cz.mieszkalna):
- 3,0 cm dachówka ceramiczna
- 3,5x5 cm łaty
- 2,5x5 cm kontrłaty
- 0,02 cm folia paroprzepuszczalna
- 8,0x20,0 cm krokwie wg proj. konstrukcji
  i 20,0 cm wełna mineralna pomiędzy
  krokwiami (w połaci bezpośrednio nad
  pomieszczeniami)
- 12,0 cm przestrzeń na ruszt systemowy
  i 12,0 cm wełna mineralna pomiędzy,
- 0,02 cm paroizolacja
- sufit podwieszany z płyt GK gr.1,2 cm
  (na ruszcie systemowym)

SD2 stropodach, typ 2 (garaż):
- 20,0->26,0 cm styrodur EPS100
  λmin=0,038 W/mK, ze spadkiem 2%
- 0,02 cm folia PE
- 2,5 cm płyty OSB
- 24,0 cm drewniane belki stropowe
zgodnie z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia paroizolacyjna,
- sufit podwieszany z płyt GK gr.1,2 cm
  na ruszcie systemowym

SW3 ściana wewnętrzna, typ 3 (działowa):
- 1,2 cm płyta GK/GKI
- 10,0 cm systemowa podkonstrukcja
- 1,2 cm płyta GK/GKI

P0.1 płyta+podłoga przyziemia, typ 1
(cz.mieszkalna):
- 2,0 cm wykończenie posadzki
- 7,0 cm wylewka cementowa zbrojona
  siatką (lub zbrojenie rozproszone)
- 0,02 cm folia PE
- 14,0 cm styrodur EPS100 λmin=0,034
  W/mK,
- 0,02 cm membrana przeciwwodna
- 20,0 cm płyta żelbetowa (zbrojenie
  rozproszone), zgodnie z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia PE 0,3
- 10,0 cm podkład betonowy
- 30,0 cm podsypka piaskowa zagęszczona

Rzut parteru,
skala 1:50

- powierzchnia wewnętrza parteru: 70,05 m2
- powierzchnia wewnętrza piętra: 72,96 m2
powierzchnia wewnętrza razem: 143,01 m2
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Opracowała: Podpis:
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Inwestor: (imię i nazwisko, adres zamieszk.)
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+48 691 131 603

Magdalena Kamińska
ul. Kanadyjska 60d, 32-087 Zielonki

t: +48 883 612 711
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Marta  Lindner

Świerk Syberyjski 1
Nazwa projektu:

Projekt typowego domu
jednorodzinnego w konstrukcji

szkieletowej drewnianej
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Zestawienie pomieszczeń

Kondygnacja

parter

poddasze użytkowe

Nr

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Nazwa pomieszczenia

wiatrołap

pom. gosp..

kuchnia

strefa dzienna

komunikacja

gabinet

łazienka

hol

łazienka

sypialnia

pokój 1

pokój 2

Powierzchnia

3,87

3,73

9,07

25,90

5,54

8,93

5,64

62,67 m²

9,22

13,20

17,29

12,32

14,23

66,26 m²

UWAGI:
1. dla wszystkich okien i przejść (oznaczenia:
A.Onr, E.Onr oraz A.nr, E.nr) podano wymiary w
świetle murów,
2. dla wszystkich drzwi (oznaczenia: A.Dnr,
E.Dnr) podano wymiary w świetle przejścia,
3. dla zestawów drzwi+naświetle (boczne i/lub
górne) w nawiasie podano dodatkowo wymiar w
świetle muru,
4. dla drzwi wewnętrznych 80x200 wymiar w
świetle muru to 92x206cm (lub inny, zgodny z
wytycznymi wybranego producenta)

UWAGA!
1) Rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie
z pozostałą dokumentacją branżową,
2) Dopuszcza się zastosowanie materiałów
zamiennych o nie gorszych parametrach
technicznych i jakościowych,
3) Wprowadzenie zmian należy każdorazowo
uzgadniać z projektantem,
4) Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z
obowiązującym prawem, zasadami (w tym
BHP), normami i sztuką budowlaną,
5) Wymiary na rysunkach podane są z
dokładnością do wykończonych przegród
6) Do budowy stosować wyłącznie rozwiązania
systemowe, posiadające stosowne atesty

P0.2 płyta+podłoga, typ 2 (garaż):
- 2,0 cm wykończenie posadzki: gres
  techniczny na kleju
- 11,0->8cm cm wylewka cementowa
  w spadku zbrojona siatką (lub zbrojenie
  rozproszone)
- 0,02 cm folia PE
- 10,0 cm styrodur EPS100 λmin=0,034
  W/mK,
- 0,02 cm membrana przeciwwodna
- 20,0 cm płyta żelbetowa (zbrojenie
  rozproszone), zgodnie z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia PE 0,3
- 10,0 cm podkład betonowy
- 30,0 cm podsypka piaskowa zagęszczona

P1.1 strop nad parterem, typ 1 (cz.mieszkalna):
- 2,0 cm wykończenie posadzki
- 7,0 cm wylewka cementowa zbrojona
  zbrojeniem rozproszonym
- folia PE
- 8,0 cm styropian EPS100 (przewidziany
  jako przestrzeń dla ukrycia kanałów
  wentylacyjnych h=5 cm)
- folia PE
- 2,5 cm płyty OSB
- 24,0 cm drewniane belki stropowe
  (zgodnie z proj. konstrukcji)
- sufit podwieszany z płyt GK gr.1,2 cm na
  ruszcie systemowym

SZ1 ściana zewnętrzna, typ 1 (cz.mieszkalna):
- 0,5 cm tynk cienkowarstwowy, akrylowy
   Bolix (0,15 cm) na siatce na kleju
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,25 cm płyta OSB3 lub 1,20 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,2+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej *
   (*w miejscach podwieszania ciężkich
   mebli płytę GK/GKI zamienić na płytę
   OSB mocowaną bezpośrednio do
   podkonstrukcji drewnianej)

LEGENDA: przegrody budowlane
SZ2 ściana zewnętrzna, typ 1 (cz.mieszkalna):

- 0,5 cm tynk cienkowarstwowy, akrylowy
   Bolix (0,15 cm) na siatce na kleju
- 15,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  λmin=0,042 W/mK, kołkowany
  (kołki metalowe, systemowe)
- wiatroizolacja: membrana BRAAS Divorol
  Kompakt
- 1,25 cm płyta OSB3 lub 1,20 cm płyta
  Fermacell
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- folia paroizolacyjna
- 1,25 cm płyta OSB3 mocowana
  bezpośrednio do podkonstrukcji
  drewnianej)

SW1 ściana wewnętrzna, typ 1 (nośna):
- 1,2+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna akustyczna
  (opcjonalnie)
- 1,2 cm płyta OSB3
- 1,2+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej

SW2 ściana wewnętrzna, typ 2 (nośna,
oddzielająca cz.mieszkalną od garażu):
- 1,2+3,8 cm płyty GK/GKI na
   podkonstrukcji systemowej
- folia paroizolacyjna
- 16,0 cm konstrukcja ściany w systemie
   szkieletowym WoodCoreHouse
- 16,0 cm wełna mineralna λmin=0,038
  W/mK jako wypełnienie przestrzeni
  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
- 1,2 cm płyta OSB3
- 10,0 cm styropian nieryflowany EPS70
  na kleju
- 1,5 cm tynk wewnętrzny cem-wap

D1 dach, typ 1 (cz.mieszkalna):
- 3,0 cm dachówka ceramiczna
- 3,5x5 cm łaty
- 2,5x5 cm kontrłaty
- 0,02 cm folia paroprzepuszczalna
- 8,0x20,0 cm krokwie wg proj. konstrukcji
  i 20,0 cm wełna mineralna pomiędzy
  krokwiami (w połaci bezpośrednio nad
  pomieszczeniami)
- 12,0 cm przestrzeń na ruszt systemowy
  i 12,0 cm wełna mineralna pomiędzy,
- 0,02 cm paroizolacja
- sufit podwieszany z płyt GK gr.1,2 cm
  (na ruszcie systemowym)

SD2 stropodach, typ 2 (garaż):
- 20,0->26,0 cm styrodur EPS100
  λmin=0,038 W/mK, ze spadkiem 2%
- 0,02 cm folia PE
- 2,5 cm płyty OSB
- 24,0 cm drewniane belki stropowe
zgodnie z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia paroizolacyjna,
- sufit podwieszany z płyt GK gr.1,2 cm
  na ruszcie systemowym

SW3 ściana wewnętrzna, typ 3 (działowa):
- 1,2 cm płyta GK/GKI
- 10,0 cm systemowa podkonstrukcja
- 1,2 cm płyta GK/GKI

P0.1 płyta+podłoga przyziemia, typ 1
(cz.mieszkalna):
- 2,0 cm wykończenie posadzki
- 7,0 cm wylewka cementowa zbrojona
  siatką (lub zbrojenie rozproszone)
- 0,02 cm folia PE
- 14,0 cm styrodur EPS100 λmin=0,034
  W/mK,
- 0,02 cm membrana przeciwwodna
- 20,0 cm płyta żelbetowa (zbrojenie
  rozproszone), zgodnie z proj. konstrukcji
- 0,02 cm folia PE 0,3
- 10,0 cm podkład betonowy
- 30,0 cm podsypka piaskowa zagęszczona

Rzut parteru,
skala 1:50

- powierzchnia wewnętrza parteru: 70,05 m2
- powierzchnia wewnętrza piętra: 72,96 m2
powierzchnia wewnętrza razem: 143,01 m2

DATA:
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NR PROJ.
WCH-0001
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RYS.

INWESTOR:

TEMAT
RYSUNKU:
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INWESTYCJI:

TEMAT
PROJEKTU:

BRANŻA ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO - ŚWIERK SYBERYJSKI

PROJEKTANT
ARCHITEKTURY:

PRZEKRÓJ

mgr inż. arch. MAGDALENA KAMIŃSKA
mgr inż. arch. MARTA LINDNER

Pracownia projektowa:
Wood Core House Sp. z o.o.
ul. Inwalidów Wojennych 8
43 - 603 Jaworzno
NIP: 6322018581,
REGON: 368702346,
tel: +48 603 322 548
tel: +48 603 322 807

ADAPTACJA: DATA:

SKALA:
1:50

WŁAŚCICIELEM AUTORSKICH JEST FIRMA WOOD CORE HOUSE SP. Z O.O.
ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE JEDYNIE ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW.
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Świerk Syberyjski 1
Nazwa projektu:

Projekt typowego domu
jednorodzinnego w konstrukcji

szkieletowej drewnianej

Symbol O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8

Ilość 1 1 1 1 1 1 1 1

2D - podgląd rzutu

165

211 211

102 102 102

48

102

Widok od strony otwarcia
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211
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5

211
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48

22
5

102
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5

Wymiary otworu w ścianie 165×135 211×225 211×225 102×225 102×225 102×225 48×225 102×225

Orientacja L L P P L P

Nominalna wysokość parapetu/progu okna/drzwi 90 0 0 0 0 0 0 0

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Symbol

Ilość

2D - podgląd rzutu

Widok od strony otwarcia

Wymiary otworu w ścianie

Orientacja

Nominalna wysokość parapetu/progu okna/drzwi

O9 O10

1 1

102

102

102

22
5

102

13
5

102×225 102×135

L L

0 90

MATERIAŁY UŻYTE NA ELEWACJACH
( pomiar orientacyjny)

tynk elewacyjny jasny: 121m²

deska elewacyjna: 25m²

Zestawienie Stolarki Okiennej
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TEMAT
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Świerk Syberyjski 1
Nazwa projektu:

Projekt typowego domu
jednorodzinnego w konstrukcji

szkieletowej drewnianej

Symbol D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 DZ1 DZ2

Ilość 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2D - podgląd rzutu

165 92
92 92

92 92 92 92
165 102

Widok od strony otwarcia
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Wymiary otworu w ścianie 165×210 92×210 92×210 92×210 92×210 92×210 92×210 92×210 165×225 102×225

Wymiary skrzydła 80×200 80×200 80×200 80×200 80×200 80×200 80×200 80×200 90×215 90×215

Orientacja P P P P L P L L L L

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Zestawienie Stolarki Drzwiowej
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